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Minis tcrstvo spoju za podpory cesko- 
sfovenske vlady a za spoluprace minis- 
terstva lehkcho prumyslu flam pripravilo 
k Prvnimu maji pffjemne prekvapeni: 
zahajilo vysilani ceskoslovenske televise. 

Mame z toho skutecnou radost; nejen 
proto, ze jsme dostali televisi v dobe, kdy 
ji vetsina kapkalistickych statu nema, 
v dobe, kdy na priklad svcdsky Rigsdag 
z a mill sclivilit rozpocet na zrizeni tele¬ 
vise ve vy§i asi 75 mxlionu svedskych ko¬ 
run. Radujeme se zejmena z toho diivo- 
du, ze je cele televisni zarizeni od super- 
ikonoskopu k poslednimu ltabliku oprav- 
du nasi'm, ces ko slovenskym vyrobkem, 
propracovanym cesky mi inzen^ry a vy- 
tvoren^m ceskymi del n Iky, z ceskoslo- 
venskeho materialu. Spccialnl sklo na 
elektronky a obrazovky, prave tak jako 
svet&kujici latky, „fbsfory“, nebo umele 
hmoty na ladici knofiiky jsme si vyrobili 
sami u nas doma. 

S nesmirnou pycbou srovnavame za- 
hajeni nasi, opravdu nasi televise s po- 
cdtky rozhlasu, kdy se k nam vsecky sou- 
castky vozily z eiziny. S hrdosti konstatu- 
jeme, ze cesky dclnik, cesky inzenyr se 
nezastavi pred zad nym problemem. 
Vzdyt’ nase televise je pritom dokonalej- 
§i nez ji maji v kteremkoli kapitalistic- 
kem statd. Kdezto tam kolisa pocet rad- 
ku na nez je obraz rozdelen kolem ctyr 
set, u nas mame nejdokonalejsi system 
uzivajici 625 radek, prave tak, jako v So- 
vetskem svazu. Techto 625 radek se vy¬ 
sila 25krat za vterinu, takze obrazek je 
docela klidny, jasny, bohatv na podrob- 
nosti, pusobi lepsim dojmem nez pro- 
jekce v prumernem kinu. 

Vysilaci zarizeni je umisteno na Petri¬ 
ne. Na vrcholu rozhledny jsou dve sine- 
rove soustavy anten soustfedujici vysila- 
nou energii v horizontalni rovine, takze 
uziteeny zdatilivy vyzafeny vvkon peti- 
kilowattoveho obrazoveho vysilace je ve 
skutecnosti vetsi. Obrazy se vysilaji na 
kmitoctu 49,75 megacyklu za vterinu, 
coz priblizne odpovida vlnove deice 6 m. 
Pouzivaji amplitudove modulace, kdezto 
trikilowattovy vysilac zvuku pracuje na 
kmitoctu 56,25 Me apouzivakmitoctove 
modulace. 

Gela vysilaci aparatura je instalovana 
v mistnostech pod rozhlednqp, kde by- 
vala drive restaurace. Poloha vysilace 
je velmi vyhodna a umozni co nejvetsi 
dosah vysilani. 


Pouziti tak kratkyrh vln je i laikum 
pochopitelne, uvazi-li se, ze je treba pre- 
nest za vterinu priblizne 10 milionu bo- 
du ruzne svetelne intensity (pocitame 
okrouhle 600 bodu na radku, a vysila se 
625 fadek 25krat za vterinu). Proto je 
nutno pouzivat k vysilani televise vlny 
o deice zhruba SOOkrat kratsi nezuroz- 
hla.su, ktere se ovsem chovaji k zakriveni 
zemskeho povrehu a k pfckdzkam take 
vtakovem pomeru, jako kdyby prekazky 
mnohonasobne vyrostly: nedostavaji se 
tak snadno do stisnen^ch prostoru a svy- 
mi vlastnostmi se tim blizi ponekud 
vlnam svetelnym. Ovsem tvrzeni, ze ne- 
lze televisi prijimat tam, odkud neni tele¬ 
visni antenu videt, nelze brat tak zcela 
doslovne; ale dulezitost umisteni anteny 
na vyvysenem miste je z toho zfejma. 

Vlastni televisni studio je umisteno 
v mistnostech Mest’anske besedy v Pra- 
ze II, ktere byly k tomu ucelu adaptova- 
ny. Zvuk se do vysilace prenasi koaxial- 
nim kabelem, kdezto modulacni kmito- 
cty pro vysilac obrazu jsou prenaseny 
radiowm releovym spojem, pracujicim 
na velmi vysokych bmitoctech. 

Ve studiu jsou prozatim dve snimaci 


komory se superikonoskopy a filmovy 
snimac, propracovany a zdokonaleny 
nasimi lidmi, kiery ma na priklad samo- 
cinne zarizeni pro prolinani zvuku a 
obrazu. Dale jsou v pfilehlych mistnos¬ 
tech umisteny kontrolni komory, rezijni 
zarizeni, synchronisatory a jina pomocna 
zarizeni, 

Pristroj pro vysilani filmu bude V prv- 
nim obdobi hrat v^znamnou roll, nez se 
cela organisace pro gram ove rezie roz- 
behne a zapracuje. Budou se wsilat jed- 
nak hotove uz filmy, jednak filmy zvlaste 
pro televisni ucely nahrane. Vysilani je 
prozatim jednohodinove, vysila se tri- 
krat v tydnu, ve stfedu, v sobotu a v ne- 
deli a behem zkuscbni doby bude zlepso- 
vano jak po strance programove, tak i po 
strance technicke. 

Ac se u nas konalv jiz od revoluce po- 
kusy s pristroji ciziho puvodu, vyvinula 
opravdova nase, ceskoslovenska televise, 
teprve prubehem poslednich dvou let, 
coz je skutecne rekordni wkon, ukazu- 
jici na mimoradnou scliopnost teehniku 
a delniku. Kdo znal, jak zdlouhave se 
rozvijela televise v k a pi talk Liekveh sta- 
tech, nechtel verit nasi predpovedi, ze 
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BAD I Ol MAI E H SK YC U FBACl 
V PB1ZE 

]ng. Dr. Miroslav Joachim, predseda komise Dne radia 


bude ceskoslovenska televise uz 1. kvetna 
vysilat. 

Jsme tu ovsem velmi zavAzdni dikem 
za radu a pomoc Sovetskemu svazu, kte¬ 
ry ma nejdokonalejsi televisi sveta. So- 
vetsti technici nAm dali k disposici sve 
zkusenosti a poznatky. 

Na vytvofcni nagi televise se v podsta- 
te podilela tri mista. Tesla, zavod Julia 
Fucika v Praze, dodala televisni vysilat. 
Tesla, zavod Josefa Hakena v Praze, vy- 
robila televisni prijimace. Vyzkumny 
tistav ministerstva spoju pak vybudoval 
televisni fetez od studia az po modulacni 
vedeni vysilace. 

Konstrukcni navrh anteny je dilem 
kolektivu pracovniku ministerstva spoju, 
vedenfch nositelem vyznamenani za vy- 
nikajici praci, ing. Vtadimirem Cabou. 
Vsechna studiovA zafizeni byla vypraco- 
vana ve Vyzkumnem bstavu radioko u- 
nikaci MS, kolektivem, vedenym redite- 
lem ustavu dr. J. Habancem. 

Ovsem jdeme-li v historii po stopach 
zrodu televise vubec, shledame, ze vlast- 
ni zAklad k ni polozil jizroku ISBSrusky 
fysik A. G. Stoletov, ktcry zjistil, ze se 
kovova deska, osvetlena sluncem, nabiji 
kladne. Svetlo totiz dodava elektronum 
v kovu dostatecnou energii, aby preko- 
naly sily vizici je k povrchu kovu a unik- 
ly do okolniho prostoru. Na fotoemisi 
objevene Stoletovem, stoji vSechna dnes- 
ni televise. Ikonoskop neni v podstatc 
nicim jin^m, nez deskou s miliony tako- 
vych drobouckych Stoletovovych foto- 
clAnku — jemn)'ch kapicek stfibra, po- 
vlecer.ych citlivou vrstvou alkalickeho 
kovu. Na ne dopada v televisni komore 
obraz vrzeny fotografickym objektivem, 
Jeden bod je osvetlen vice — ztrati vetsi 
pocet elektronu — druhy mene. Proud, 
potrebny k opetnemu nabiti clAnku elek- 
trony, se pres kondensAtor pfenASi na 
mrizku elektronky a po zesileni modu- 
luje vysilafi. 

Alekdo umoznil prenos elektromagne- 
ticke vlny modulovane obrazem? 

Byl to zase rusky genius Popov, ktery 
sestrojil prvni radiovy prijimac. Pak na* 
sledovali dalsi pracovnici. B. L. Rozing, 
rusky profesor fysiky, si dal jiz v roce 
1907 patentovat svuj vlastni televisni 
system. Siren! elektromagnetickych vln 
pod 10 m, ktere hraji ve vysilani televise 
hlavni blohu, prostudoval a podrobne 
propracoval sovetsky akademik B.A. 
Vvedenskij, ktery je sv£tovou kapacitou 
v tomto oboru. Soucasne systemy televis- 
nich elektronek propracovali a zdoko- 
nalili A. A. CernySev, P. V. Smakov, 
P; V. Timofejev afadajinych sovetskych 
techniku. 

S brdosti pohliiime na rady sovet¬ 
skych a nasich pracovniku, ktefi cam 
svymi vykony pfijem televise umoznili. 
Nenavratne zmizelo nabubrele vychva- 
lovanf zapadu; jsme sobestacni i v tako- 
vem choulostivem a pomerne novem 
oboru, jakymje televise. To nam dodava 
sebevedomi, ze dokdzeme vice hez v ka- 
pitalistickych zemich. A televise nadto 
nebude podnikem obchodnim, slouzicim 
reklame, a na ktere se v kapitalistickych 
stAtech vydelava. CeskoslovenskA televi¬ 
se bude slouzit nasi uslechtile zabave 
i pouceni. Stane se mocnou kulturni a 
politickou zbrani, kterd pomuze vytvd- 
ret novy, sthstnejSi zivot. Stane.se hlasa- 
telkou miru, sifitelkou blahodarnych 
socialistickycb zasad, bojovnikem za prd- 
va pracujiciho lidu, za stesti nasich deti, 
za blaho pristich generaci. 


Po pfipravdch, ktere trvaly jiz od pro- 
since minuleho roku a po intensivni pra¬ 
ci prvnich kvetnovych dni byla v Den 
radia, Ve ctvrtek 7. kvetna 1953 zaha- 
jena I. celostatni vystava radioamater- 
skych praci, poradand Ustfcdnim radio- 
klubem Svazu pro spolupraci s armd- 
dou. 

Vystava byla zahdjena v 18,00 hod. 
za ticasti mnoha vyznamnych hosti. Byli 
to zejmena: v zastoupeni namestka 
predsedy vlady a ministra narodni obra- 
ny, armadnlho generala s. JUDr Ale- 
xeje Cepicky div. gen. s. Ing. Bohumil 
Tepiy, predseda Mezinarodni rozhlaso- 
organisace (O, I. R.) a predseda Sprdvy 
veci rozhlasu Cinske lidove republiky 
Mei I s pocetnou delegaci pracovniku 
Mezinarodni rozhfasove organisace, ve- 
douci pracovnici tJradu pfedscdnictva 
vlady, Ministerstva spoju, Ministerstva 
vseobecndho strojirenstvi, Ceskosloven- 
skeho rozhlasoveho vyboru, zastupci 
Ustrcdniho vyboru Svazu pro spolu- 
praci s armadou, cetni vynikajici pra¬ 
covnici naseho radioveho prumyslu spo¬ 
ju, rozhlasu a televise, laureat stdtni 
ceny Ing. Jan Vafia, dopisujici clen Ces- 
koslovenske akademie ved Prof. Ing. 
Dr Josef Strdnsky a cetni radiovi ama- 
tefi, autori vystavovanych praci, jakoz 
i ostatni clenove Svazu pro spolupraci 
s armadou. 

S. Zdenek Pelant, reditel zavodu Jo¬ 
sefa Hakena v Praze, zavodu, ktery pred 
terminem splnil ilkol, dodat prvni serii 
televisnich pfijimacu ceskoslovcnske vy- 
roby, nemohl se pro slgzebni zaneprazd- 
n6ni mimo Prahu zahajeni vystavy 
zdcastnit. Ve svem dopise napsal: Preji 
vystave mnoho zdaru a verim, ze bude 
cestnou prehlidkou, praci nasich ama- 
teru a pobidkou k dosazeni jeste vetsich 
lispechu. 

Slavnostni raz vystavy zduraznilo 
take kulturni vystoupeni naseho spojaf- 
skeho dorostu, souboru soudruzek z Vy- 
cvikoveho strediska Ministerstva spoju 
v Praze 19. 

Po zahajeni vystavy se konala pro- 
hlidka. Na vystave bylo shromazd^no 
na 120 exponatu. Nebyly to ovsem pfe- 
vaznou vetsinou nejake bezne radio- 
amaterske prace. Na priklad nebyl vy- 
stavovan ani jediny krystalovy prijimac 
a byly vystaveny j enom dva rozhlasove 
prijimace se dv£ma elektronkami. Cel- 
kem byly mezi vystavovanymi pracemi 
zastoupeny tyto obory radioamaterske 
cinnosti: rozhlasove prijimace, kratko- 
vlnne prijimace a vysilace, prijirnace- 
vysilace pro velmi kratke vlny, soustavy 
smerovych anten pro velmi kratke vlny, 
merici pfistroje, napajeci zdroje a po- 
mocna zafizeni, pracovni pomucky a 
nazorne pomucky pro radioamaterskou 
cinnost. 

ZvlaSte velke pozornosti navStevnikft 
vystavy se tesila zafizeni na velmi kratke 
vlny. Ta byla velmi pocetne zastoupena. 
Mezi konstrukcemi byl vysilac pro 450 
MHz s namontovanou smerovou otoc- 
nou antenou, konstruovany prazskym 


radiovym amaterem s. Fabianem Sko- 
palikem, clenem Ustredniho radioklubu 
Svazarmu, byly tam i smerove anteny 
pro velmi kratke vlny, s jejicM pouzitim 
kolektiv OK 1 KRC v lonskem roce 
s prevahou zvitezil v Polnim dnu, dale 
zafizeni na 1215 MHz £lenu "Ostfedniho 
radioklubu s. Alexandra Kolesnikova 
a s. Jindry Macouna, s kterymi bylo do- 
sazeno prvniho oboustranneho radio- 
amat6rskeho spojeni v Ccskoslovcnsku 
na tomto pasmu a rada jinych vynikaji- 
cich konstrukci pro velmi kratke vlny. 
Tak6 mimoprazsti radiovi amateri za- 
slali na vystavu velmi pekne konstrukce. 
Tak clen ZO Svazarmu v Beroune Jiri 
Samek vystavoval vtipne konstmkcne 
vyreseny prijimac pro velmi kratke vlny, 
ladeny zasouvanim medenych vlozek 
do civek Iadicich obvodu a clen kolek¬ 
tivu OK 2 KGV z Gottwaldova, s. Josef 
Horak vystavoval oscilator pro velmi 
kratke vlny s karuselovym pfepinanim 
amaterske konstrukce. Ukazkou vzorne 
kolektivni spoluprace v konstrukci ra- 
diovych zafizeni byla souprava pro 
velmi kratke vlny, zhotovene cleny ko¬ 
lektivni stanice OK 1 KST z tibereckeho 
kraje. 

Takd z ostatnich oboru konstrukcni 
prace byly na vystave velmi,pekne expo- 
n&ty. Na pfiklad vynikajici konstrukce 
vysilace na vsechna amaterska pasma, 
predlozena clenem Ostfedniho radio¬ 
klubu s. Jaromirem Pavlickem, jiny 
amatersky vysilac na vsechna kratko- 
vlnna pasma, predlozeny clenem Ustred- 
niho radioklubu s. Janem Hekrdlem, 
rada konstrukci vysilacu mal^ho vykonu, 
jichz nasi radiovi amatefi pouzili pri 
dubnove soutezi stanic malych vykonu. 

Cenne prace byly vystavovAny take 
v oboru mericich pristroju. S. Zdenek 
Soupal, clen ZO Svazarmu v Opocinku, 
vystavoval radu vzorn$ provedenych 
mSficich pfistroju: osciloskop, merici 
mdstek, pomocny vysilaC. Jednemi z nej- 
zajimav^jSich byly tfi konstrukce malych 
meficich oscilAtoru a indikaci poklesem 
proudu, zhotovene prazskymi radiovy- 
miamatery s. Blazkcm (kolektiv OK 1- 
KIR), Kolesnikovem (kolektiv OK 1- 
KJN) a Simou (kolektiv OK 1 KAA). 

Clen kolektivu OK 1 KUR Jan Ha- 
jic vystavoval model letadla o rozpeti 
1,5 m, rizeny radiem, s uplnym fidicim 
vysilacem a s antenni soustavou na 
155 MHz. 

Velmi malo bylo vystavovAno nazor- 
nych pomucek pro radiove amatery za- 
catecniky. V tomto oboru cinnosti byly 
na .vystavu zaslany jen nazorne tabule 
s vysvetlenim cinnosti pfijimace se dve- 
ma elektronkami a nejjednodussiho 
elektronkoveho bzucaku, 

Na vystave byla pravidelne pfedva- 
dena take televise, kterou navstevnici 
sledovali nejen z naSich a sovetskych te- 
levisoru prumyslove vyroby, ale i z tele- 
visoru amaterske konstrukce, jez byly 
na vystave dva. Pfi tom je treba pozna- 
menat, ze zatim je velkou pfekAzkou 
rozvoje televisni ho amaterstvi, ze nejsou 
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k disposici obrazove elektronky pro 
amaterskou potrebu. 

Velkemu zajmu navstevniku se tesilo 
take zarizcni drAtoveho rozhlasu, jez 
bylo na vystave instalovAno peci pra- 
covniku Hlavni spravy radiokomunikaci 
Ministerstva spoju a v nemz porovnAni 
jakosti a ucelnosti hovorilo naprostojed- 
noznacne ve prospech dratoveho roz¬ 
hlasu. 

Na vystave byly pravidelnA promi- 
tany naucne filmy a pravidelne se ko- 
naly prednaSky o ruzn^ch oborech ra- 
dioamaterske Ainnosli. 

Po celou dobu vystavy byl na vysta- 
ve v cinnosti kratkovlnny vysilac OK 1 
MIR, ktery navazoval spojeni s pfateli 
miru v Sovetskem svazu a v zeinich li- 
dove demokracie. 

Neni mozne v kratke zprave vyjmenovat 
vsechna zarizeni a vsechny pracovniky, 
kteri jsou jejich autory. Je vsak treba' 
pripomenout take ty soudruhy, kteri se 
svou praci zaslouzili o zdar vystavy. 
Byli to predevsim clenove komise Dne 
radia, zvlaste soudruzi Dfevikovsky, 
Click a Sty bio a zamestnanci Svazu pro 
spoluprAci s armadou, zejmena soudruzi 
Henys, Jindrich a Stehlik a kolektiv po- 
fadatelu, pfednAsejicich, operAtoru a 
demonstratoru vystavy. Tern v§em patri 
dik za vzornou a obetavou cinnost. 

Jen te skutecnosti, ze radioama terske 
hnuti dnes stoji v radAch Svazu pro spo¬ 
luprAci s armadou, jdouciho neochvejne 
cestou sovetskeho Dosaafu, dekujeme, 
ze bylo mozno uskutecnit I. celostAtni 
vystavu radioamaterskych praci. Tato 
prvni pfehlidka cinnosti radiovych ama- 
tAru Svazarmu me la prirozene i radu 
nedostatku. Nejpodstatnejsim nedostat- 
kem bylo, ze prace pro vystavu.byly na- 


V praxi se casto vyskytuje pripad vad- 
ne mezifrekvencni cAsti rozhlasoveho 
nebo komunikacriiho prijimace. Jak tuto 
vadu hledatj se nezminuji, nebot ukolem 



mnoze pripravovAny az na posledni 
chvili a ze v pods tat A temer zadn^ zvy- 
stavovatelu, pesplnil podminku vcas- 
neho dodani exponAtu. Take pomoc zA- 
kladnich organisaci Svazarmu i vyssich 
slozek byla malA a pfichazela az v po¬ 
sledni chvili. V dusledku toho vAtsina 
praci vystavy nebyla konstruovana pro 
vyst.a.vu, rsybiv, 51 o o prAce, ktere jiz ra- 
dioamateri drive sestavili, nebo dokonce 
popsali v odbornych casopisech. Dusled- 
kem pozdni pfipravy bylo i to, ze vetsina 
praci priSla od prazskych radiovych 
amateru, ackoli mimo Prahu mAme fa- 
du velmi zdatnvch konstruktAru. Ze¬ 
jmena zarazi skutecnost, ze ani jedina 
prace nebyla zaslana na vystavu z tako- 
vych stfedisek, jako jsou Brno, Plzen, 
Bratislava, Kosice a BanskA Bystrica. 

Take themata praci zdaleka nevycer- 
pAvala namety, ktere byly doporuceny 
naSim radioama t Arskym konstrukterum. 
Zvlaste malo praci bylo predlozeno 
z oboru, kde se pouziva radiotechniky 
jako pomocne techniky v ruznych od- 
vAtvich narodniho hospodarstvi a malo 
praci bylo i z oboru ruznych pracovnich 
pomucek radiovych amateru a z oboru 
nazornych pomucek ke skoleni. 

Vscchny zAkladni organisace Svaz¬ 
armu by proto mely zhodnotit v nej- 
blizsi dobe svuj pfispevek uspcchu I. 
celostAtni vystavy radioamatArskyxh pra¬ 
ci a jiz nyni se zamAfit na to, aby jejich 
zapojeni do vystavy v priStim race bylo 
daleko sirsi a dokonalejsi, nez tomu bylo 
letos. Za podklad nametu mohou po- 
uzit seznamu, uverejnenAho v casopisu 
Amaterske radio (c. I/ 53 ), nez bude vy- 
dAn seznam pro rocnik 1954. 

I. celostAtni vystava radioama ter- 
sk^ch praci skoncila. - Zdar II. vystave 
praci radiovych amateru Svazarmu. 


tohoto clAnku je upozornit AtenAfe na 
jednoduch^ a AiAinn^ zpusob opravy. 

Cinnost mf zesilovace muzeme rozdA- 
lit na dva okruhy - stejnosmerny a vy- 
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sokofrekveneni. Vlastni funkei ukazuje 
obr. 1. V prvnim okruhu je anoda mf 
zesilovace nebo smesovace (jde-li o I. mf 
obvod) napajena stejnosmernym na- 

§ etim pres primAr mf transformatoru. 

Lidici mrizka nAsledujiciho zesilovaAe 
dostavA predpAti pro AVC {automaticke 
vyrovnAvAni citlivosti) pres sekundarnl 
obvod. PrimAr i sekundAr mf trafa jsou 
obvody, naladene na stejtry kmitoAet 
a prenaseji (zesiluji) vf napeti kmitoctu, 
na ktery" jsou naladeny. U be2nych pri- 
stroju se pfenASenf deje prevAzne induk- 
tivni vazbu. Ovscm cinnost mf okruhu 
je podminena spravnou cinnosti stejno- 
smerneho obvodu.To znaci,ze nebude-li 
na pf. ridici mrizka dostAvat zAporne 
predpetf pro AVC proto, £e sekundAr 
mf trafa je prerusen, pak resonaneni ob¬ 
vod nebude uzavren, nasledkem cehoz 
vf napeti se nebude na obvodu induko- 
vat (nebo se bude indukovat jen v ne- 
atrnA hodnote). Pristroj samozrejme 
ude mlAet (nebo hrAt v nepatrne sfle). 
Podobn^m prerusenim mu5e bvi posti- 
icn i primArni obvod. 

Navinuti nove civky nenf vsidy moznA 
.a prijde proto vhod v dalSirn popsanA 
oprava. Na obr. 2 je naznaAeno schema- 
tickA zapojeni zesilovaAe s vadn^m pri- 
mArem mf trafa, kterAje odpojen a misto 
nehoz je do anodovAho obvodu zapojena 
vysokofrekvenAni tlumivka o indukA- 
nosti 2,5 mH, dimensovana na prutok 
proudu 10-20 mA. Protoze je poruSena 
induktivni vazba mezi primarem a 
sekundArem, musime vytvofit vazbu no- 
vou - kapacitni. Provedeme to tim, ze 
mezi anodu a ridici mrizku zapojime 
slidoty nebo keramick^ kondensAtor 
o hodnotA, ktera je zavisla na zadane 
Sifi prenaseneho pAsma. Obvykle vyhovi 
hodnota 20-50 pF. 

Obdobne postupujeme v pfipadA vad- 
neho sekundArniho mf trafa (obr._ 3), 
Tlumivku o stejnfch hodnotAch jako 
v predeslem pripade zapojime ovSem do 
mrizkoveho obvodu. Hodnota a zapo¬ 
jeni vazebniho kondensAtoru se nemAni. 

V mnoha pripadech muze se vf tlu¬ 
mivka nahradit beznym odporem, jehoz 
hodnotu je treba zkusmo stanovit. Bezne 
vyhovi odpor 2-10 k iJ na zatizeni danA 
protekanym proudem. 
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PROUD V mUAtlPERECH 


ODPOBT A ODPVRKY PRO 

za<3ateciyIkt 

(Stanoveni wattovd hodnoty odporu) 

A. Rambousek 

Above poslani radiodmatershe chinos ti, poslam souvisejici s pHmjnn zaclenenim do Svazarmu 
ddvd nam na jedne strong sirokou perspektivu rozvqje, ale na druhe strane m nas Bade tnnoho 
novych ukolu. A chcerne-li, aby z nasich rad vyrustaly dobre technicke kadry a dobfi obrdmi 
vlasti, musime sepodivat i do tech nejzazsick ,.koutu" nasi prdce, do tech koutu, kde jeste 
casto buji burzoasni ndzory na prdci . 

Ano, i na docela vsed nich problemech 
se da mnoho zlepsit nebo mnoho usetfit, 

Vime, ze k dobre praci konstrukterske 
patri spravne dimensovani vsech casti 
i soucasti zafizeni. Spravne dimensovat, 
to znamena resit zafizeni tak, aby bez- 
pe6n£ vydrzeio namahani, pro ktere je 
urceno, ale neznamena to pro jistotu 
volit tu nebo onu cast podstatne vetsia 
silncjsi. To by bylo prave to nespravne! 

Zde se napachalo mnoho a mnoho 
chyb. Kolik jsme videli vsclijakych dvc- 
jek na stredni vlny s T.D-dvojkou, ba 
i modulatom v kruzich vyspelych ama- 
teru, nebo specialnich kerarnickych kon- 
densatoru tepelne kompensovanych tre- 
ba na blokovdni slnchatek atd. atd. Jsou 
to ponekud drasticke pfiklady, ktervmi 
se nechci dale zabyvat, ale chci z nich 
jen odvodit, ze stejne vadneje tak ovy in¬ 
to zpusobem ,,hospodanf ’ i se soucastka- 
mi zcela drobnymi a vsednimi, j ako j sou 
odpory a odpurky. 

Jiste namitnete, ze takovvch drob- 
nosti jsou pine inkurantni sklady. Ale to 
prece neznamend, ze se techto pfedmetu 
musime zbavit zcela bezhlave. Jen se ze- 
ptejte nasich odborniku kolikrat potre- 
bovali drobnost, ktera se pred tim temer 
(a nekdy doslova) nakladala lopatou. — 

Zkratka bylo tady neco nezdraveho a 
nam prislusi vzit si z techto chyb po- 
uceni. 

A nyni k t£m odporum a odpurkurp- 
V kazdem pfistroji, af jiz prijimaci, vy- 
silaci, zesilovaci nebo jinem pfistroji je 
mnozstvi nejruznCjSich hodnot odporu. 

Pfi stavbe musime dbdt, abychom po- 
uzili nejenom spravne hodnoty v ohmech 
ale i toho, aby kazdy odpor snesl zatize- 
nij bteremu je podroben. Je nepfijemne 
zakondi-li treba jen jediny odpor ek v za¬ 
fizeni predcasnb svuj zivot nasledkem 
pretizenf, Co to stoji prdce a zlobeni 
se s tim vypofadat. Ale na druhe strane,, 

ODPOR V OHMECH 



jak by vypadalo zafizeni, ktere pro za- 
mezeni takoveho pripadu melo vsechny 
odpory rekneme ctyfwattove nebo i vet- 
si. Je tedy poireba, chceme-Ii si spravne 
vybrat tuto malou vecicku, abychom si 
dovedli stanovit zatizeni, jakemu bude 
odpor v zafizeni podroben. 

Kazdy odpor,, kterym prochazi elek- 
tricky proud spotrebuje elektrickou 
energii, ktera se m£ni v teplo, ktere se 
dale predava okolnimu prostredi (nej- 
casteji vzduch). Toto predavani tepla 
vzduchu se deje lepe nebo hufe podle 
konstrukce odporu (take trochu podle 
jeho umisteni). Po urcite dobe dosahne 
ten to odpor urcite teplo ty a to v zavis- 
losti praye na velikosti odebirane ener- 
gie a_ na predavani tepla vzduchu. Je 
dulczite, aby dosazena teplota byla p'fi- 
mefene nizsi nez teplota, pri ktere se 
meni materialy na odporu, pfi ktere se 
zkratka odpor pali. Tim je omezen ode- 
biran^ vykon odporu t. j. jc dana veli- 
kcst pfipustneho zalizeni. Toto zaiizeni se 
uvadi primo ve wattech a nesmi byt 
z uvedcnych duvodu prekracovano. Od¬ 
pory j son. podle teto hodnoty oznacova- 
ny, a tak zname ctvrtwattove, pdlwatto- 
ve, jednowattove, dvouwattove, ctyf¬ 
wattove atd. 

Nyni virne, co je wattove zatizeni 
a jeste si ukazeme, jak stanovit ode- 
birany vykon odporu v zafizeni, Bude- 
nie muset znat dve hlediska (obe maji 
stejnj kofen} ,.ze kterych vzdy jedno po- 
uzijeme. Bud 1 vychazime z proudu t. j. 
poctu miliamper. ktere odporem pro- 
chdzeji nebo je pro nas snadnejsi vedet 
na jak^ napeti je odpor zapojen. Vyjde- 
me tedy ze dvou vzorec-ku: 

1 . JV^=P.R 


Tyto vzorecky si pro nas dkol zjedno- 



dusime. Pro prvni pfipad maximalni 
proud, kfery urcitym odporem muze 
prochazetj vypocteme: 



a pro druhy pfipad, maximalni napeti 
vypocteme: 

E =V N-R 

V uvedenycb vzorcich je -Ypflpustne 
wattove zatizeni odporu, 7? jeho hodnota 
v ohmech, 7 proud v amperech a E na¬ 
peti ve voltech. Pozor pfi vypoctu na 
jednotky, jsou-li odpory uvddeny v kilo- 
ohmech nebo v megaohmech a proud 
v miliamperech. Pro zjednoduseni po- 
cetnich ukonbje sestaven diagram, ktery 
udava zavislost maximalniho proudu na 
odporu pro urcite wattove hodnoty (ca- 
ry oznacene sipkou doleva) a zavislost 
maximalniho napeti na odporu (bdry 
oznacene Sipkou doprava). Zavislosti 
jsou vyneseny pro wattove hodnoty 
0,1 - 0,25 - 0,5 -1 - 2-4-6-10 wattCt. 

Provecfme si nyni jeden priklad. Ma¬ 
rne stanovit hodnoty odporu pro budici 
stupen modulatoru podle pripojeneho 
schematu. Elektronka ma mit anodovy 
proud 10 mA pfi anodovem napeti 
250 V a mrf zkovem predpeti — 5 V. Ano- 
dovV’ zdroj ma 375 V. Potrebujeme pre- 
devsim snizit anodove napeti na 250 V. 
5 V ztratime na predpeti, zby\k nam 
tedy srazit 120 V. Hodnota odporu R 3 
tedy bude 

120 

R s = ^j— = 12 000 ohmu. 

Nahledneme do diagramu a vidime, ze 
pro hodnotu 12 000 ohmu a 10 mA (nebo 
chceme-li pro 120 V) odpovida wattovi 
hodnota mezi jednim a dvema watty. 
Volime tedy v kazdbrn pripade hodnotu 
nejblize vysH t. j. 2 W. — Pro mrizkove 
pfedpeti vypo£itdme podobn^ katodovy- 
odpor. Marne ziskat dbytek 5 V pfi 
proudu 10 mA. 

5 

R 2 = q = 500 ohmu. 

A zase vidime v diagramu pro tento od¬ 
por wattovou hodnotu mensi nez 0,1 W. 
Muzeme tedy s klidem pouzit odpor 
(mame-li takovy?) 0,1 W. 

Tady je niitno rici neco o chybe, ktera 
se hodnl casto dela. Je to prave stano- 
veni wattove hodnoty katodov^ch od¬ 
poru, zejmena u koncoWch elektronek. 
Tak na priklad pri hodnote 70 ohmu 
a katodovem proudu 80 mi vychazi ja- 
ko dostateend wattovi hodnota 0,5 W, 
ale v praxi velmi Casto vidime odpory 
zbyteCne „bachratC’protoze se nechd- 


Amaxirsbi .RADIO 

















CISTOVll BATDEIOTf PRIJIMAC 
is dvoomrizkovou elekiroiikou 


Slava Ns£asek 


r Sit’ove prijimace nabyly u nas velikgho 
rozsireni a v jejich konstmkci bylo dosa- 
zeno netuseneho pokroku. A prece se jim 
nepodarilo upln£ vytlagit primitivni a 
mhne vykorme pristroje bateriove. Duvod 
je jasn^: Na cestach, pfi taborcni v pri- 
rode a vsude tam, kde neni mozno po- 
uzit elektrovodne site, neni nam sebe- 
lepsi moderni sitbvy prijimac se viemi 
vymozenostmi nic platny. A tak se kaz- 
dorocne na jare a v lete - v dobe vyletu 
a dovolenych - mnoho amateru kajfcne 
shani po svem odlozenem „bateriacku“ 
nebo stavi novy. Ackoli od svych stabil- 
nich pristroju na sit' pozaduji nekdy ne- 
moznosti, spokoji se - ku podivu - v tom- 
to pripade s vykonem mnohem men§im 
a gas to i s nepohodlnej sim poslecbem na 
sluchatka. Zde nam totiz zalezi na nej- 
mensi mozne spotrebe baterii, cirnz je 
vykon pfedem omezen. A tak vidi-li cast 
ctenaru pfi slovech ,,bateriovy prijimac" 
v duchu pfenosny kufrik s miniatur- 
nimi elektrorikami, vetsina amateru, 
zvlaste pionyru, ucnu a zacatecniku, 
jnusi se spokojit se zarizenim mnohem 
jednodussim - proste feceno s jedno- 
nebo dvouelektronkovym pristroj em. 


vame snadno zmast pomerne velkym 
proudem a predstavou, ze tak veliky 
proud inaly odpurek nesnese. 

Hodnota odporu R t je celkem jasna. 
Mnzkovy- proud je nula, to jest wattova 
hodnota by mohla byi: take nulova. Vo- 
lime tedy nejmensi odpor jaky je po ru- 


To je uz dano take druhcmmlcktronek, 
ktere jsou k dostani, nebo ktere amateri 
vlastni ve svych ,.poldadech". 

Ncjskromnejsi co do spotfeby jsou 
elektronky dvoumrizkove cili „dvou- 
mrfzky", prubehem doby ovsem zdoko- 
nalene. Jim docela postagi anodove na¬ 
peti 10-20 V a zhaveni asi 2 V pfi prou- 
du okolo 50 mA, 


Normalni fidici mfizka je tedy poradim 
druha a proto se znaci g 3 . 

Puvodne byla dvoumfizkovd elek- 
tronka konstruovana jako tetroda, totiz 
trioda s prostorovou mfizkou (Philips 
A 441, Telefunken RE 074d, MARS 
DM a j.). Jejich elektricke hodnoty ne¬ 
lly ly prilis valne. 2havici napeti 4 V/ 
/0,08 A, vnitrni odpor jen asi 4 500 SI, 
zesilovaci cinitel okrouhle 4! 2havici 
pnkon byi tedy 0,32 W a pomgrng 
nizkd strmost nedovolovala pouidti na 
kratk^ch vlnach. Krome toho maty 
vnitrni odpor tlumil ladene okruhy 
(mala selektivita). 

Prubehem vyvoje byly dvoumrizky 


Hail 











ce. Jinak by tomu ovsem bylo u mrizko- 
vych odporu oscilatoru, tam je nutno 
s proudem pocitat, ale nekdy byva tezke 
pfedem si jeho hodnotu stanovit. To 
znamena zapojit, spustit a proud zmerit 
a odpor eventuaine vymenit. Ale i tady 
pozor, mfizkovy proud oscilatoru je ne¬ 
kdy hodnotou znacne promenlivou! 

Ajakje to s paralelnim a seriovym 
razenim odporu? Pfedevsim je samo- 
zrejme, ze dos^hneme dvcjnasobnou 
wattovou hodnotu zarazenim dvou od¬ 
poru at’ seriove nebo paralelne. Musime 
ovsem upravit jejich hodnotu ohmickou, 
tak aby nam vysledny odpor vyhovqval. 
A radlme-li dva nestejne odpory, a to 
se nam vekni casto stane potfebujeme-H 
hodnotu, ktera neni bezna, musime sta- 
novit kazdjr dilci odpor zvlhst’. Pfi para¬ 
lelnim razeni vyjde nam odpor s mensi 
hodnotou ohmickou s vetsi hodnotou 
wattovou a pfi razeni v serii naopak, 
mene ohmu znamena mene wattu, tedy 
pozor, aby nas to neprekvapilo. 

Zaverem jeste nekolik slov. Ucme se 
opravdu a vazne od odporu a odpurku. 
Nejde jenom o to, ze pouzitim zbytecne 
tucneho odporu sidime svou kapsu o jed- 
nu nebo nekolik korun, ani nejde jenom 
o to, ze kdyz to tak delame casto a mno- 
ho z nds, znamena to uz urcite mnozstvi 
zbytecneho materialu navic, ale jde 
hlavne o to, ze budeme-li dobr^mi hos- 
podari s odpory a odpttrky, naucime se 
to i s elektronkami a naucime se to \di- 
bec a staneme se tak dobrymi hospodari 
i na svem pracovisti — a to pf ece vsichni 
chceme. 


Jak je to mozne? Elektrony vyletuji 
z rozzhaveneho vlakna elektronky ne- 
stejnou rychlosti. NejrychlejSi proniknou 
mfizkou a dostihnou az na anodu, tvo- 
rice tak anodovy proud. Takovou rych- 
lost ma ale jen nepatrna cast elektronu, 
ktere opustily vlakno. Vetsina se jich 
dostane jen do blizkeho okoli a potuluje 
se kolem vlakna. A protoze elektrony 
jsou zaporne elektricky nabity, tvori tam 
jakfsi oblacek, zvanf prostorovy naboj. 
Stejne ndboje se odpuzuji a proto ani 
dalSi elektrony - pokud nemaji velmi 
znacnou rychlost - nemohou se jim 
dostat k anode. Anodovy proud je tudiz 
slaby. Abychom jej zv^sili, musime zvy- 
sit napeti na anode, takze svou kladnou 
hodnotou pocne zaporne elektrony moc- 
neji pfitahovat. Tak pracuji vsechny 
bezne elektronky. Anodove napeti se po- 
hybuje podle okolnosti mezi 60 az 250V 
(u elektronek prijimacich). 

Vliv mrizky na elektrony je vsak mno¬ 
hem vetsi, nez vliv anody - vsak je take 
mrizka vlakna nebo katode mnohem 
blize. A tady se nabizi feseni, ktere nam 
usetfi vy r soke anodove napeti: Misto 
zvysovani kladneho napeti na anode 
obklopime vlakno (nebo katodu) dru- 
hou mfizkou; na ni pak postaci zavest 
mnohem men id kladne napeti, nez ma 
anoda bezne elektronky, aby elektrony 
urychlovala a z prostoroveho ndboje 
odssavala. Vzhledem k jeji uloze zveme 
ji „mfizka proti prostorovemu naboji“ 
nebo kratce „prostorova mrizka". Pro¬ 
toze je prvni od vlakna, znacime ji g lt 


zlepseny pridavanim dalSich mrizek, 
takze dnes jsou to vlastne pentody s pro¬ 
storovou mfizkou a maji proto skoro 
vsechny jejich dobre vlastnosti. Za 
valky byla vyrobena elektronka znacky 
DAH 50. Po valce se u nas rozsirily „vo- 
jenske" dvoumrizky RV 2,4 P 45, s niz 
je take sestrojen nas pfijimac. Proto si 
uvedeme jeji hodnoty: 

Uz = 2,4 V 
U = 0,06 A 
Ua = 20 V 
la =1,6 mA 
Ug x = 15 V 
7io = 2,4 mA 
Ug t = —1,5 V 
Ugi = 16 V 
Is = 0,4 mA 
Ri = 60 k Si 
S = 0,75 mA/V 

ft = 45 

maximalm katodov^ proud je 6 mA 
(Pro ty, jimz by nektere uvedene sym- 
boly nebyly jasne: Uz == zhavici napeti, 
ll = zhavici proud, Ua = anodove na¬ 
peti, la = anodov^ proud; podobne Ug 
a Ig jsou napeti a proudy jednotiivych 
mrizek. Ri~ vnitrni odpor, S = strmost 
a (i — zesilovaci cinitel.) 

Vidime, ze jak vnitrni odpor, tak i ze¬ 
silovaci cinitel jsou znacne vysid, nez 
u starych dvoumrizek, Takb Zhavici 
prikon je u RV 2,4 P 45 mens! nez polo- 
vicni, prumerne 0,14 W. Elektronka ma 
obvyklou „vojenskou“ patici a fidici 
mfizka je vyvedena na cepicku. 

Od pfijimage, ktery si chceme brat 
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vSude s sebou, pozadujeme male roz- 
mery a nevelbou vahu. Abychom se obe- 
£li bez opatfova.nl specialnlho kufrlku 
nebo skflnky, rozvrbli jsme nas pristroj 
do dvou bakelitovych krabicek, ktere 
jsou v prodeji a majl (i s okraji) rozmery 
85 x 125 mm a jsou 50 mm vysoke. 
V jedne krabicceje dll pfijlmacl, v druhe 
napajecl baterie. Spojenl mezi obema 
skrlnkami zprostredkuje 3polova zastr£- 
ka, zhotovena ze 3 zdlrck na jedne a 
3 kollcku na druhe krabici. 

Pnstrqjova cast obsahuje patici elek- 
tronky (nemim rad ^onstrukce**, kde 
prlvody se pfipdjejl pflmo na nozky 
nebo vyvody), ladici okruh, zpetno- 
vazebnl kondensator, pnslusne zdirky 
a zhavicl reostat, ktery je soucasne vy- 
pinacem, nebo v nouzi pevny zhavicl 
odpor a samostatny vypinac. Ladici 
okruh ma jen strednl vlnyj protoze pri- 
danl dalslho rozsahu by vyzadovalo 
0 civku a prepinac vie - a to by jiz za- 
bralo mnoho mlsta. Krorae toho jak 
zpetnovazebnl, tak i ladici kondensator 
jsou s p evn yin dielektrikem (ladici 
mozno-li s trolitulovym, pruhlednym - 
ackoli ne ka.zda pruhledna, za trolitul 
prodavana hmota jlrn skutecne je) a ty 
maji na kratkych vlnach prills velke 
ztraty, takze by patrne vykon na tomto 
rozsahu stejne neuspokojoval. Civky 
jsou navinuty jako kflzov^ na kostricce 
0 10 mm (v danem pflpade; s vojen- 
skym zelezovym jadrera bez zavitu). 
Pouzijeme-li bezne kostricky s jaderkem 
M7 X 12 mm, bude zapotrebl vice za¬ 
vitu. Antenni civka je - vzhledem k ma- 
lym antenam, jichz vctHnou pouzlvame 
- vysokoinduktivni, cili jeji vlastni vlna 
lezl nad koncem ladici ho rozsahu. Pro 
jaderko M 7 ma asi 310 zavitu dratu 
0,15 mm, isolovaneho hedvabim nebo 
smaltem a hedvabim. Mh'zkovou civku 
zhotovime pro zmensenl ztrat z vf lanka 
asi 20x0,05 mm, nebo 10x0,07 mm. 
Podle kapacity ladiciho kondensatoru 
(u typu s pevnym dielektrikem neni tak 
jednotna, jako u vzducliovych) bude mit 
110-120 zavitu. Reakcnl vinutl je opet 
z plneho dratu 0 0,15 mm jako antenni, 
jen zavitu dame asi 35-40. Cela civka je 
na male desticce, opatrene spajeclmi 
pllsky pro vyvody. Antenni civka je od 
mrlzkove vice vzdalena nez reakSnl. 

Jeste promluvlme o vyznaniu rcostatu. 
2havk:l napetl elektronky RV 2,4 P 45 
je 2,4 V, srm vsak o neco kollsat kolem 
teto hodnoty. Proto by k jejlmu zhavenl 


byly nejvhodnejSl 2 male akumulatorove 
clanky NIFE (pro n£z byla konstruo- 
vana). Byly sveho casu takove male ku- 
late clanky z vyprodeje k dost&ni. Kdo 
je nema, pouHje klidne 2 suchych rnono- 
clanku, Ty ale majl pH spojenl v serii 
pocatecnl napetl 3 V a to je pro vlakno 
elektronky mnoho. Proto zarazujeme do 
zhavicl vetve promenny dratovy odpor, 
reostat, jlmz muzeme napetl snlzit a sou¬ 
casne jlm i zhavicl okruh vypnout. 
V dobe zacatku bateriovych prijirnacu 
byla to bezna soucastka; dnes ji tezko 
sezeneme. Mlval odpor 30-50 Q. Proto 
muzeme pouzlt t. zv. odbrucovace (dra- 
toveho typu), jlmz se u starslch silfovych 
pflstroju oastranovalo bruceni vznikle 
nesymetril ve Shaven! pH mo zhavenych 
elektronek. Takove odbrufiovace jsou 
k dostanl. Zvolime odpor ne vets! 5013 
a zacatek zbavlme odporoveho dratu, 
takze po vyjetl bezee na tuto plosku je 
okruh prerusen. K liprave je ovsem za- 
potfebl trochu mechaniky, protoze 
osicka’ byva kratka a opatrena jen za- 
fezem pro sroubovak, kdezto pro nas 
ilcel potfebujeme na ni upevnit Sipku 
nebo knolllk. Kdo by nesehnal ani od- 
brucovac, musl se spokojit s pevne nasta- 
venym odporem a zhavicl okruh preru- 
sovat packovym vypina£em. Pouzijeme 
kus odporoveho dratu, navinuteho na 
isolacnl tycince; odpor asi 813. Napetl 
pak narldlme asi na 2,5 V pH cerstvych 
baterilch (brzy poklesne, takze vlakno 
neni prHis pretezovano) a hrajeme tak 
dlouho, az poslech klesne na nedostacu- 
jlcl hodnotu. 

Nynl si probereme jeste ostatnl sou- 
casti podle schematu (obr. 3). Antenni 
vysokoinduktivni civka je zapojena mezi 
zdlrku antenni a zemnl (spojenou se zha- 
vicim okruhem elektronky). Krome toho 
se doporucuje pouzlt jeste 2. antenni 
zdlfky, \Azane kapacitne kondensato- 
rem G, na ladeny okruh. Vybereme si 
tak snaze vhodnou antenu i tam, kde 
nemuzeme provadet zadnou „instalaci“. 

Jedina elektronka muze byt pouzita 
nejvhodn5ji jako detekcnl k poslechu na 
sluchatka. (Ostatne ani prijimac s dve- 
ma dvoumflzkovymi elektronkami neda 
dostatecnou hlasitost na reproduktor, 
protoze nlzke anodove napetl davi maly 
stfidavy vykon, jen asi 8-10 mW). 

MHzkovou detekei ohstarava kapa- 
cita = 100 pF a svodovy odpor = 
= 2 M13. Zpemd vazba vede od anody 
elektronky na prlslusnou civku a od nl 


na stator reakeniho kondensatoru Cr. 
Ten stacl s pertinaxovym dielektrikem, 
Ladici kondensator-Ci by byl lepSI s tro- 
litulem, ale na stredovlnnem rozsahu to 
jde dobre i s pertinaxovym. Kdyby 
zpetna vazba na pocatku rozsahu ne- 
chtela vysadit cili „utrhnout se“, zafa- 
dlme s anody na zhavenl kapacitu 
podle potreby 20-50 pF (i vice). Vysoko- 
irekvencnl slozku od sluchatek oddeluje 
odpor Rq = 2 kiQ a zbytek svede na 
,,zem“ (zhavicl okruh) kondensator C t =• 
— 500 pF. O zhaviclm reostatu nebo 
odporu jsme jiz mluvili. Vidlme tu ale 
jeste odpor R S} zapojeny od pHvodu 
+ polu anodoveho napetl na mrlzku g 3 , 
blokovany proti zhaviclmu okruhu ka- 
pacitou C s . Proc tu jsou? 

V tabulce elektrickych hodnot nasi 
elektronky je pro mrlzku g s uvedeno na¬ 
petl -f!5V. Dame-li je tam ale (nebo 
v nasem pHpade 12 V) pflmo, je pri de¬ 
tekei elektronka malo citliva a zpetna 
vazba nasazuje jen v casti rozsahu. Po- 
kusne bylo autorem zjisteno, ze veliky 
vliv ma napetl prave teto mflzky, jez 
musi byt nlzke. Proto je tu zarazen od¬ 
por R 3 (v nasem prlpade se osvedcilo 
50 k&). Prostorovd mrIzka muze byt 
do 12 V napajena pflmo; kdyby bylo 
anodove napetl vyssl, na pf. 20 V, musl 
se snizit napetl i pro g x odporem asi 
10-12 kiSi. To vsak u nas neni nutne. 
Citlivost, slla a nasazovani zpetne vazby 
zlepsl odpor R % znacne, jak se muzeme 
snadno pfesvedcit. Mrlzku g t spojime 
s -\ polem zhavenl. Spoje dobre spajl- 
me a ty, ktere vedou anodove napetl, 
jeste potdhneme isolacnl trubickou (spa- 
getou 0 2 mm). Igelitova isolace totiz 
teplem pAjecky taje a hrozl nebezpecl 
zkratu, ktere by nas mohly stat novou 
elektronku! Na prijimaci skrlnce jsou 
nozky bateriovych privodu, na druhe kra¬ 
bicce, obsahujicl baterie, jen zdirky — a to 
jeste pokud mozno isolovane. Zabrani 
to vybljenl baterii pH nahodnem doteku 
kovovyin predmetem nebo spdlenl elek¬ 
tronky pfi nespravnem nasazcnl skfxnek 
k sobe za ucelem propojenl. 

Pod Sipku, kterou opatrlme osu ladi¬ 
ciho kondensatoru, upravlme z kusu pa- 
plrustupnici pro oznacenl polohy stanic. 

Bateriovd cast obsahuje uprostred 2 
monoclanky po 1,5 V v serii. Mezisebou 
a s vyvodovymi zdlfkami je spojime iso- 
lovanymi draty nebo pasky. Ve zbylem 
prostoru po stranach je po 2 maiych 
„kulatych“ baterilch, z nichz kazda ma 
3 V; jsou celkove spojeny v serii a davajl 
tak anodove napetl 12 V. Netreba snad 
podotykat, ze vzdy spojujeme zinek 
jedne s uhlovou cepidkou nasledujlcl 
baterie. Tolerance v deice bateriovych 
sloupku muze zpusobit, ze by se nam 
nekterd baterie do skrlnky neves la, za- 
tim co jina tam jde dobre. Proto spoje 
provadime pripajenlm se strany uhlikove 
cepicky, nikoli shora; stejne tak u zin- 
kovych kalisku. Baterie utesnlme kousky 
gumy, plsti nebo vaty, Vyvody zhavicl 
baterie nakonec pfipojlme k obema kraj- 
nlm,sobe blizslm zdlrkam. Vollnae na pf. 
roztefi 15 mm pro zhavicl a 20 mm pro 
anodovou nozku. Na prvou zdlrku pfi- 
jde +3 V a soucasne —12 V. Prostfednl 
zdlfka tedy vede k polu —3 V a nejvzda- 
lenejslje vyvod anodovy, +12 V. Stejne 
ovsem musime provost pf ipojeni i v dllu 
prijlmacim. Dobre si to rozmysleme - 
zamena by byla osudna vlaknu elek¬ 
tronky! Zapojenl je tez schematicky zna- 
zorneno na obr. 3. 
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Nakonec jak bateriovou, tak i pfiji- 
maci^ skrin zespodu uzavreme listem 
leskle lepenky nebo slabym pertinaxem, 
ktere onzneme presne podle okraju a 
pfipevnime ke skfinkam sroubky s ma- 
tickami do otvoru, naznaeenych pfi 
kra filch hranach krabicck. Nezii vsak 
to ucinime, pfesvedcime sej ze na zhavi- 
cich svirkach elektronkove patice je 
opravdu jen asi 2,5 V (voltmctrcm nebo 
zdrovickovou zkouseckou) a ze reostat 
toto napeti skutecnti snizuje, nebo vypi- 
nac vypina. 

Pfistroj tak jednoduchy a s malym 
anodovym napetfm nemiae ovsem delat 
zazraky. Na sluchatka (magnetickd, od- 
poru asi 2 x 2000 SI ; pro krystalova by 
musil byt anodovy okruh elektronky 
upraven jinak) zachytime dostatecne 
silne a ciste mistni a silnejsi vysilacky. 
Vecer, nebo v pH rode, dost! vzdalene od 
nasich stanic podafi se zachytit pri po- 
zorne obsluze i stanice zahranicni. U ba- 
teriovfch pnstroju je dulezite uzemnem, 
ktere amateri podle svych zkusenasti se 
sifcvymi pfijimaci podeehuji. Nezapo- 
menme, ze tam je prijimac vice mene 
neprimo uzemnen kapacitou site, kdezto 
prijimac bateriovf uzemnenf potfebuje! 
Postaci casto delsi nuz, zarazeny do 
vlhke hlinite pudy, nebo kus dratu, po- 
lozeny do strouhy, potoka a pod.,, k ne- 
muz pak pfipojime vedeni na zemni 
zdirku naSeho pristroje. Jako antena 
postaci delsi kus dratu, pov£5eny na 
strom, prip. v mistnosti polozenypres n k- 
bytek, nebo jakakoli ndhrazka, kterou 
mime po race. Podle toho ovsem do- 
padne i vykon. V prirode muzeme vy- 
zkouset zajimavou antenu (pro rozhla- 
sove vlny): Osamely strom, do jehoz 
kury zapichneme nuz nebo hrebik (aby 
poraneni nebylo velike) tak hluboko, az 
pronikne do lykove mizni vrstvy, Tento 
vyvod provedeme aspon 3 m nad zemi. 
Muzeme pfitom provadet zajimave po- 
kusy s ruznymi stromy, jehlienatymi 
i listnatymi. Jiste stromy v hlubsim lese 
nebo ddoli budou jinak licinne nezii 
osamele a vyvyisene, ktere pusobi jako 
stozarova antena. Pozor ale pfi bourko- 
vein obdobi - blesk si, jak znamo, vy- 
hiedava prave osamele, vyvysene stro¬ 
my! „Stromova <! antena neni ani prilis 
dobix isolovana od zeme, ani prilis vo- 
diva - piece vsak vysledky mohou byt 
zajimave. Samozfejme zkusime vzdyjak 
aperiodicke antenni vinuti, tak i kapa- 
citni vazbu, co se Iepe osvedci. 

V prirode bychom asi tezko mohli 
spajet - a to potrebujeme pfi vymene 
baterif. Na stesti anodka vydrzi znacne 
dlouho, protoze odebirany proud je ne- 
patrny. Jde tedy hlavne o zhavici mono- 
clanky. Ten, kdo by chtel popisovanebo 
prijimace pouzivat po delsi dobu venku, 
nechf radeji monoclanky nepfipojuje 
dratov^mi privody, ale pruznymi plisky, 
podobne jako v pouzdrech kapesnich 
svitilen, takze spojeni nastane jiz zasu- 
nutim clankd. Neni to nikterak te zk6 a 
vetsi price, kterou si s dm dame predem, 
se nam vyplati pozdeji, pfi vymene 
baterii. 

Mame-li v pfistroji reostat, zhavime 
elektronku vzdy jen tolik, jiby zpetna 
yazba mekee nasazovala. Setrime tim 
jak baterie,_tak i elektronku. Obsluha je 
znima: Pfitihneme zpetnou vazbu az 
nasadi a otacenim ladicibo knofiiku nebo 
sipky najdeme hvizd silnejsi stanice. 
Pote zpetnou vazbu uvolnime, odla- 
dime a nastavime i zhaveni. Po nekolika 
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Obr. 3, schema zaPqjeni pHjimace a patice. 


Hodnoty souedsti na schemata 

Odpory: 

Ri = 2 Mft/0,25 W 

R 2 = 2 kfi/0,25 W 

R s = 50 kk?/0,5 W 

R& — reostat 30 Q nebo odpor 7-8 .0, 

T = sluchatka 

cvicenich nabudeme ani zpetnou vazbu 
utahovat az hvizda — protoze to ruSi 
okolni poslucbate, Ukazneny amater se 
toho co mozno vyvaruje. 

Po skoncenem poslechu vypneme vzdy 
zhaveni elektronky reostatem nebo vy- 
pinacem. Jinak by se baterie zbytecne 
vybijela. Chceme-Ii „presidlit“ nebo za- 
branit tomu, aby nepovolany - treba 
nahodne - prijimac nezapnul, rozpo- 
jime proste obe skrinky od sebe. Pak se 
daji ulozit ve velmi malem pros t ora, 
treba ve dvou kapsich. To uz sluchatka 
zaberou vice mista. 

Nakonec - po dosavadnich zkuse- 
nostech s jiiNmi navody - autor upozor- 
nuje, Se neopatfuje soucastky, ani ne- 
muie poradit, kde by se to ci ono do- 
stalo. V dobe, kdy je staven model, je 
tfeba pouziLych vyprodejnich soucastek 
plno. Ale nez je zhotoven a dokonce 
nezii vyjde navod v casopise, jsou ovsem 
jiz vyprodiny. Proto i amateri maji pli- 
novat, co potfebuji za pristroje nebo co 
si chteji prubehem doby postavit - a 


JEDIVODlCHt 

!lng- S. 

Elektfina mi tu nemilou vlastnost, ze 
nepusobi pfimo na nase smysly, krome 
pfxpadu, ktere jsou nam rovnez nemile. 
Proto nezbyva, nez ji mefit. V praxi 
amaterske, opravarske a konecne i to- 
varni merime hlavne: 

1. proud a napeti v obvodech, 

2. hodnoty prvku techto obvodu (od¬ 
pory, kapacitu, indukenost). 

V tomto clanku popisuji jedno¬ 
duchy, domacne vyrobeny pfistroj, ktery 
plni drahy z obou ukolu. Neni to presny 
laboratorni pfistroj, a vsak jeho pfesnost 
vyhovuje pro beznou praxi a jeho jedno- 


Kondensitory: 

Ci = 30 pF slida n. keram. 

C s = 100 pF slida n. keram. 

C s = 20-50 pF (viz text) 

C 4 — 500 ai 1000 pF 

C = 50 000 pF 

C L = C R = reakeni 500 pF 

podle toho take zaveas koupit material, 
dokud je k dostani! 

Protoze tento navod je urcen spiSe 
zacatecmkum a pionyruin (ale proto jej 
mohou cist a pouzit i amateri pokroci- 
lejsi!) je popis trochu obSimejsi. Vsem, 
ktefi si popisovany pfistroj ek sestavf, 
hodne dspechu! 

Seznam soucastek: 

2 bakelitovd krabicky podle popisu, 
2 kondensatory 500 pF s pevnym dielek- 
trikem, 1 stredovlnna civka podle po¬ 
pisu, 1 reostat 30 Si (prip. odbrucovai) 
nebo odporovy drat 7-8 Si a vypinac, 
5 zdifek kovov^ch, 3 zdirky isolovane 
a 3 nozky 0 4 mm, 2 Sipky, 1 knoflik 
k reostatu, 1 elektronka RV2,4P45 a 1 
objimka, slid, nebo keram. kondensato¬ 
ry 30,50 a 100 pF, odpory: 2 k Si, 50 kl3 
a 2 M12, svitkove kondensatory 500 a 
50 000 pF, 1 m spojov. dratu a 0,5 m 
spagety, list pertinaxu, sroubky M3 
s matickami. Jako pfislusenstvi: 1 pdr 
sluchatek, draty s bandnky na antenu 
a uzemneni. 


MIJ8TEK UL€ 

Prucha 

duchost a nezavislost na siti z ntj dini 
pomucku, kterd muse nahradit pristroje 
daleko drazsx a slozitejsi. 

Opravafi, zejmena telefonni, se ne- 
obejdou bez bzucaku. Je to vlastne do- 
maci zvonek bez palicky, ktery nam davd 
akustickou navesf. Jeho obvod je rozpo- 
jen a vyveden na zkouseci hroty. Dotkne- 
me-li sejimi dvou mist, ktera jsou pfimo 
spojena, uzavfe se jeho obvod a bzucak 
bzuci. Jeho vada je v tom, ze probzuci 
i obvod s malym odporem, nekdy i fadu 
desitek ohmii. Ohmmetr je proto spole- 
hlivejsi, ten vsak ma zase tu vadu, ze jej 
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musime pozorovat, By Jo by proto ucel- 
n£, spojit oba pfistroje tak, aby v pfi- 
padA Se bzucik ukaze spojenf, byla dana 
moznost, ke stejnym hrotum pripojit 
ohmmetr a pfesvedcit sc, mame-li zkrat 
nebo maly odpor. 

Ohmmetr md vSak zase sve vady. 
Jeho udaj zivisi na napeti vesta vene ba¬ 
terie. Jakmile toto napeti sraiime odpo- 
rem (nebo proud bocnikcm), m£mme 
hodnoty obvodu a cejchovanf je ne- 
presne. V tovarmch pfistroj ich se da 
pouzit nastavitelneho magnetickcho 
bocniku, ktery jej techto nevvhod zba- 
vuje, pro domdcxho pracovnika je to 
vsak reseni tezko dostupne. Proto pro 
presnejM mefeni odporu by bylo treba 
mustku. Ma-Ii uz ohmmetr merici pri- 
stroj jako indikator, muzeme ho vyuzit 
takl jako indikator nuly pro mustek. 
Musime ovsem jeho nulovou polohu na- 
ridit trochu ddle od kraje, aby mohl 
ukazovat i kousek zpatky. Krome toho 
musi byt system trochu robustnejsi, pro¬ 
toze pri mustkovem mefeni trpi razy. 

Jestlize uz delame stejnosmerny mus¬ 
tek neni nic jcdnoduSsiho, nez vybavit 
jej take kapacitnimi a induktivnimi nor¬ 
maly, abychom mohli merit i zdinlive 
odpory. K tomu ovsem potrebujeme 
stfidavy proud. A ten nam doda bzucak, 
vestaven^ do pfistroje. Tento zdroj jed- 
nak cini pfistroj nezavisl-ym na siti, jed- 
nak vyrabi proud nesinusoveho prubehu 
s rnnozstvirn vysSich harmonick^ch, kte¬ 
re promen i male kapacity, obvykle tez¬ 
ko meritelne pristroji se sit’ovjhn napa- 
jenim milstku. 

Pfistroj tedy predstavuje 

1. bzucak, 

2. olimmetr, 

3. RLC mustek. 

Obvod bzu£aku 

Jako bzucaku jsem pouzil vyrazeneho 
kusu z vojenskeho telefonniho pfistroje 
sovetske v^roby. Hodi se jakykoliv bzu¬ 
cak s mzkoohmovym vinutim. Nektere 
maji jeste vinuti vysokoohmove, ktere 
muzeme pouzit pfimo jako transforma- 


tor. Ve svem mustku pouzivam'indukeni 
civky z telefonniho pfistroje MB, ktera 
ma pfevod 1 : 20. Tim dostavam na 
mustku vyssi napeti, takze odpory nad 
100 kS, ktere uz nezmefim stejnosmer- 
nym napetim, se daji jeste dobfe merit 
vyssim napetim stfidav^m, Bzucak se 
spousti tlacitkem T. Paralelne k nemu 
jsou zdirky 0 a B, do kter^ch muzeme 
zasunout merici hroty a prozvd.net tak 
bzucakem obvody. Baterie je normalni, 
plocha, 4,5 V. 

Stejnosmern^ mustek 

V poloze „stejnosmcrny mustek" je 
baterie pfipojena mezi bezec mericiho 
potenciometru a kartac pfepinace. Jako 
potenciometr se hodi nejlepe dra- 
tovy, odporu celkem libovolneho. Dbej- 
me, aby zavity nebyly odlepeny. Gitli- 
vost mustku je nejvetsi, jsou-li vsechna 
jeho ramena stejna. Proto cim mensi je 
jeho odpor, tim lepe se nam meri male 
odpory. Pnlis nizkoohmove potencio- 
metry vsak maji hrubv zavit a jejich od¬ 
por se meni malo plynule. Volme proto 
zlatou stredni cestu 200 az 3000 ohmu. 
To vsak neni predpis, nejlepsi potencio¬ 
metr je takovy, kter^ zrovna mame, 



Pfepinac musi byt tim kvalitnejsi a 
s mensim pfechodovym odporem, cim 
mens! odpory chceme merit. Chceme-li 
jit na desetiny ohmu, je lepSi vzdat se 
ho vubec a prepinat zdifkami. Do 0,5 
ohmu vsak staci pro nasi potrebu bezne 
vyrobky. 

Mustek je tak pfesny, jak presne jsou 
pouzite normaly. Proto se pokusime 
sehnat nizsi odpory dratove, vyssi, moz- 
no-li Sedive SH, vsechny s malou tole- 
ranci. Normaly, zakreslene ve schematu, 
umozhuji mefeni od 5 Q do 5 MU. Vyssi 
odpory s naSim napetim nenamerime, 
nize muzeme jit pripojemm normalu 5 
ohmu. Jeste nizgx odpory by vyzadovaly 
zvlast’ peclive provedeni spoju, pfepi¬ 
nace a doma bychom tezko dosahli 
rozumne pfesnosti. Mefeny odpor zapo- 
jime mezi zdirky R a O. 

Pro rovnovahu mustku plati obecne: 

ajb = R n : R- : . 

Ramena da. b jsou oba odpory poten- 
ciometru, rozdelene jezdeem. Kdyby- 
chom ocejchovali stupnici potencio¬ 
metru pomerem ajb (protoze normaly 
jsou dekadicke nasobky peti, je i stup- 
nice nasobena peti k rychlejsimu odci- 
tani), zacinala by nulou a koncila by 
nekonecnem. Protoze chceme stupnici 
jen v rozsahu 0,1 az 10 (u nas opet na- 


sobeno peti), musi na pocatku stupnice 
zustat jeste nejak^ odpor, kter^ by byl 
1/10 zbytku, a na konci rovnez. Proto za 
potenciometr pfxpojujeme jeSte odpory 
R a a R b . Nakreslime stupnici podle pred- 
lohy, potenciometr postavfme na poca- 
tek stupnice a dobr^m mustkem (tfeba 
Omegou) zmefxme obe jeho ramena dj 
a bj. Pak postavime potenciometr na ko- 
nec stupnice a mefxme opet jeho ramena, 
ktera .nazveme nynx a 2> b t , Na zacatku 
stupnice plati: 


/Xj + R# 

bi + if* 


“ 0,1 


Na konci stupnice plati: 


a 2 + Ra 


a + R 


(1) 

( 2 ) 


Obe rovnice vynasobime kf izem a ode- 
cteme upravenou rovnici 1 od 2. Pak: 


a-z — d-i, — io b z + 0,1 />! 


Vypoctenou hodnotu R b dosadime do 
rovnice (1) a pak 

R a = Ojl ^x + Ojl Rb — a i- 

Odpory pf esne nastavime mustkem a 
navineme z odporoveho dratu. Nedopo- 
rucuji pouzivat vrstvovych odporu nebo 
dokonce je doskrabavat, protoze jejich 
hodnota se casern meni. 

V xihlopficce mustku je zapojen me- 
rici pfistroj. Jeho nulova poloha nesmi 
b^t zcela na kraji, posuneme ji mechanic- 
kou upravou asi do 1/5 stupnice, Cejcho- 
vaci promenny odpor R c urfiime az pri 
ohmmetru. 


Stfidavy mustek 

V poloze ,,stndavy mustek" jsou vetve 
mostu riapajcny pres transformator asi 
1 : 20 (hodi se telefonni indukeni civka 
MB). Nesinusovy prubch proudu obsa- 
huje vyssi harmonicke, ktcr£ se priznive 
uplathuji pri mefeni malych kapacit. 
V obvodu mericiho pfistroje musi byt 
zarazen usmerhovaci clanek, na pf. 
SH Gl 28/1 nebo TKD GI 4/1, 7/1. 
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Staei jedina desticka kuproxu. Usmerno- 
vace v Gratzove zapojeni (t. zv. svaby) 
si schovame pro pfesnejsi pristroje. 

Normaly kapacity jsou v opacne vetvi 
nez normaly odporu, rovnez zdirka pro 
mereni kapacity. Protore R c — 1/j m C, 
cili kapacitni odpor je nepfimo = IfmC 
limcrnf kapacite, dostali bychom pfi 
stejne poloze vetvi stupnici kapacit obra- 
cenou. Protoze vsak chceme jen jednu 
stupnici, prohodili jsme mezi sebou vetve 
mustku. VetsSi normal nez 5 mikrofaradu 
nema oenu, protoze mustek uz je maio 
citlivy. Normal 50 pF bude ve skutec- 
nosti mensi, protore k nemu, piistupuji 
kapacity soucasti a privodu. Castecne je 
vyrovname trimrem ve druhe vetvi 
mustku. Protoze i tovarni mustky na tak 
maiych kapacitach spatne men, pouzi- 
jeme kcramickvch kondensatoru Hescho 
s toleranci 1% , ne jako normally, ale 
jako mefeneho kondensatoru, a normal 
nastavime tak, abychom tech 50 pF na- 
merili opravdu jako 50 pF. Zkuseni pra- 
covnici vedx, ze mereni maiych kapacit 
i na drahych mustcich je veci duvery. 
Nas mustek ma aspoh v tomto rozsahu 
velkou citlivost, Pfesnost pak je ciste 
veci pfesnebo nastaveni. 

Normaly induk&nosti jsou ve stejne 
vetvi jako odpory. Na schematu je na- 
krcslen jen normal 5 H, ktery umoznuje 
mereni od 0,5 do 50 H. Tento rozsah po- 
trebujeme ponejvice pro vypocei vy- 
stupnlch transformatoru a s itovych tlu- 
mivek, Muzeme si vsak dat i normaly 
mensi. Vdtgi bychom tezko do maleho 
pristroje zabudovali, bylo by vyhodne, 
vyvest jeste jednu nulovou zdifku a vetsi 
normal pak provest jako zvlastnf krabici. 
Protoze sam mcnSx normaly rrcmam, 
nemohu urcit, jak male indukenosti mu- 
derne jeste merit. 

Protoze indukenost ma vzdy nejaky 
ohmicky odpor, je k normalum pripojen 
fazovy korektor Ilf, asi 150 oh mu. Tento 
korektor zvetsuje odpor normally, a vy- 
rovnava proto fazi tam, kde merena in¬ 
dukenost ma vetsi ohmicky odpor, nez. 
normal. Ma-li L x mensi odpor, zapojime 
ji do zdirky L, ktera k ni prida odpor in ¬ 
take asi 150 ohmu. Pak mame zaruceno, 
ze L x ma vetsi odpor nez L n , a jde fazove 
vyrovnat. Na normalu 5 H je vsak fazove 
vyrovnanx necitlive, bude potfebne jen 
u mensich indukenost i, kde by pravde- 
podobne zase vyhovely mensi odpory R* 
a R lt Jako normalu pouzivam v^pro- 
dejni tlumivky na jadre RohTr 1 s me- 
zerou, ktera ma asi 3540 zavitu. Induke¬ 
nost zmerime dosti presnb mefenim 
proudu a napeti pri 50 c/s a vypoctem 
s korekei ohmickeho odporu Perinal- 


loyove jadro nedoporucuji, protoze se 
snadno presyti a indukenost se casern 
menx. 

Ohmmetr 

Obvod ohmmetru je vyveden na stej¬ 
ne zdirky jako bzucak. To proto, aby 
bylo raozno pfi probzucovani forem 
poultym pfepnutim kontrolovat, zda jde 
o zkrat nebo maty odpor. V dane uprave 
vede pfes usmerhovac, jin yin prepina- 
cem by se tato vada dala snadno odstra- 
nit, v praxi vsak nijak nevadi. 

Dejmc tomu, ze pristroj ukazuje plnou 
vy-chylku tehdy, ma-li napeti 0,1 V. Ba- 
terie vsak ma 4,5 V. Proto musime jeji 
pine napeti srazit pfedradnfm odpo- 
rem. Zjistime odpor pfistroje (systemu) 
a predradn^ odpor vypo5teme z dmery: 
Napeti baterie je na odporu predraclnem 
plus odporu pristroje, napeti, pfi n&nz 
ma pristroj plnou vychyIku, je jen na od¬ 
poru pristroje. Tedy: 

(Rp? + Rsyst) ’ 4,0 = Rsyst. : 0,1. 


Chceme, aby ohmmetr meril jeste tehdy, 
mddi baterie napeti jen 3 V. Proto vv- 
pocet opakujeme jeste pro 3 V, Odpor 
pro 3 Vje pevn fRp, zbytekje odpor pro- 
mennf a vytvofime jej potenciometrem 
R c . Protoze k ohrnmetroitym zdifkam je 
paralelne tlaciiko, staci je stisknout a 
ohmmetr je ve zkratu. Odpor R c nasta¬ 
vime tak, aby pristroj mel plnou vy- 
chylku - tarn bude nula stupnice ohm¬ 
metru. Pfi xxulovb vychylec pfistroje 
mame odpor nekonecn^, ostatni body 
urcime zmefenim znarrtych odporu. S je- 
jich pfesnosti si nemusime lamat hlavu, 
protoze sam zpusob cejchovani neni pri¬ 
lls presny. (V tovarni praxi by se delal 
fiditelnym magtietickym shuntem.) 
Ohmmetr ma zde stejne jen informativni 
hodnotu, pfesne mefime odpory must- 
kem. Ocejchovanou stupnici nakreslime 
tusi a pristroj je hotov. 

Stane se nepostradatehiym pomocni- 
kem v nasi domaci dilne. 


1. Merici pfistroj 

Deprez, pokud mozno ro- 
bustni. Na pfesnosti a citli- 
vosti zalezi mene. 

Indukuje nulu, m€fi jako 
ohmmetr. 

2. Merny poten- 
ciometr 

Drato\ty, linearni. dobre 
mechanicke konstrukce. 

Hlavni soucast mustku. 

3. Fdzoity korektor 

Potenciometr 100 az 200 Q. 

Vyroviidvi fazi indukenosti. 

4. Cejchovacl odp. 

Potenciometr asi 3 kS. 

Cejchuje ohmmetr. 

5. Usmernovac 

Jednodestickxxvy kuprox, 

0 3-7 mm, v nouzi i dva 
sirutory. 

Usmerfiuje proud pro De- 
prez. 

6. Prepinac 

Aspoh 10 poloh, jednopol., 
s dolxryrix kontaktem. 

Pfepina normaly. 

7. Pfepinac 

Tclefonni pfcsmykac, 

2x2 pfepinace, 1 rozpinac. 

Prepind: Ohmmetr, stfida- 
ity mustek (uprostfed), stej- 
nosmerny mhstek. 

8. Tlacitko 

Normal ni telefonni. 

V poloze „stf ci spousti bzu¬ 
cak, v poloze „ohmmetr“ 
cejchuje nulu ohmmetru. 

9. Bzucdk 

Nizkoohmo\ty, pro kapesni 
baterii. 

Prozvani obvody, doddvd 
stridave napdjeni mustku. 

10. Trafo 

11. Zdirky 

1 : 20, telefonni ind. civka 
z pfistroje MB. 

6 kusu (nulovou vyvedeme 
2x ). 

Derivuje obdelnikovy proud 
bzucaku a zvysuje napeti. 

12. Trimry 

13. Drobne odpory 

14. Normaly 

2 kusy, asi 60 pF. 

Pokud mozno pfesne, hod- 
noty podle potfeby. 

Normal 50 pf, vyrovndni 
druhe vetve. 

15. Baterie 

Kapesni plocha, 4,5 V. 

Napdjx obvody. j 


Soucasti 


DBUHliZPETBiYCH VAZEB 1J PlllMO ZESILIJjfCfCH 

PBIJIMACIJ 


K ladeni potrebujeme resonaneni ob- 
vod, ktery nemuzeme udelat bezeztiu- 
tov^, nebot’ nejde udelat civku, jejiz od¬ 
por by byl nulovk a take jsou ztraty 
v isolacich, ve spojich atd. V tomto 
idealnitn bezeztratovem obvodu by se 
nexxstale udrzovaly kmity. Ale jak nam 
praxe ukazuje, vznikajf v resonanenim 
obvodu velke ztraty a tixn se nam obvod 
tlumi, Toto se ponejvice ukazuje v reso- 
nancniclx ladicich obvodech, ktere jsou 


Vladimir Prchala 

soucasti zesilovace. Tyto ztraty nam zpu- 
sobuji vdky pokles resonaneniho od¬ 
poru, zhorseni selektivity a podstatne 
zcslabeni prijmu, 

Jelikoz se ladici obvody vubec nedaji 
udelat bezeztratove, pomaham.e si tixn, 
ze do ladiciho obvodu zavadime zpetnou 
vazbu, a to tak, ze cast vysokofrekveneni 
energie prevadime z anodoveho okruhu 
na mrxzkovty okruh, kteity je tlumen 
ztrdtami. Tato zpetna vazba nam od- 


tlumi kmity, resorxancni krivka se ndm 
zuzi - selektivita se zvysuje, zesileni a 
citlivost pfijimace roste, 

Jak toto odtlumeni nastane, v> r svedi- 
me si nasledovne. Ladici okruh ma svuj 
ztratovy odpor, ktery zhorsuje oscilace 
obvodu. Zpetnou vazbou vnasime druhy 
protichudny odpor odporu mrizkoveho, 
ktery je dan odporem vinuti civky a 
ovlivnovdn povrchovtym zjevem, dielek- 
trickymi ztratami, vstupnim odporem 


Anmterski RADIO 


129 




elektronek, ztratami ve spojich atd, Me- 
nime-Ii stupen zpetne vazby, tu narn na- 
stane okamzik, kdy vnaseny protichud- 
ny odpor se vyrovna odporu ztratovemu 
v ladicim okruhu. Tyto odpory se vza- 
jemne zrusi a v tomto okamziku ma la- 
dici obvod vysoky cinitel jakosti - Q~, 
je selektivni a velmi citlivy. 

Mnoho am a tern ztroskotava pri stav- 
be primozesiluj icich pfijimacu jen na 
funkci teto zpetne vazby. Obycejne zpet¬ 
na vazba jim nasazuje s lupnutim, vytim, 
houkanim nebo vynechava - ma diry. 
Spravne provedena zpetna vazba ma 
nasazovat, jen s velmi slabym zasycenim, 
Nesmime zapomenout, ze detekcm elek- 
tronka zastdva zde vlastne tri funkce 
najednou, a to: mnzkovy detektor - 
nizko frekvencni zesilovac - pomocny 
oscilator pro prijem telegrafie. Proto vol- 
me velmi opatrne mnzkovy svod a mnz¬ 
kovy kondensator. Obvykla hodnota 
mrizkoveho svodu je 1-3 M.Q a mrizko¬ 
veho kondensatoru je 50-200 pF. Men- 
sich ani vetsich hodnot nepouzivejte, po- 
sunete charakteristiku elektronky! Vetsi 
hodnoty mrizkoveho kondensatoru skres- 
luji prednes, ochuzujete se o vysoke tony 
a mensi opet pfednes zeslabuje. Opatrne 
pouzivejte stiniciho kabiiku, radeji volte 
elektronky s mrizkou vyvedenou na pa- 
ticij vyhnete se vsem nezadanym vaz- 
bam, ktere kvalitu celebo okruhu zhorsi. 
Dejte pozor na zatezovaci anodovy od¬ 
por detekcni elektronky, zmenite tim 
jeji strmost a funkce zpetne vazby vas 
potom neuspokoji. 

Pocet zpetnovazebnich zavitu, navinu- 
tych tesne (asi 1 mm) na studenem 
konci mrizkoveho vinuti, ma byt mini¬ 
ma Ini, viz obr. 1. 

Navineme-li zpetnovazebni vinuti da- 
leko od mrizkoveho, zvetsime tim roz- 
ptyl. Drat na toto vinuti pouzijme co 
nejslabsi, o prumeru maxim alne 0,15 
mm. Ridime-li zpetnou vazbu zmenou 
napeti na stinici mrizce, tu volme napeti 
na ridicim potenciometru tak, aby sta- 
cilo vyvolat v pfijimaci oscilace. Zapa- 
matujme si, ze nejvhodnejsi napeti pro 
druhou mfizku musime dostat, mamc-Ii 
potenciometr napolovic otevreny, cehoz 
dosahneme tim, ze na tu neb onu stranu 
pfidavame odpory, viz obr. 2. Jen tak 
dosahneme spravne funkce rizeni zpetne 
vazby zmenou napeti na druhe mrizce 
elektronky. 

Givky vineme na kos tricky z nejlep- 
siho isolantu a uinistime je do volneho 
prcstoru, jinak budeme mit velke ztraty, 
ktere se velrni tezko nahrazuji. Velmi 


vybodne je uzemnit jeden p61 zhavenf 
a druby pol uzemnit staticky dobrym, 
bezinduktivnim kondensatorem hodnoty 
10 000 pF. Tim zamezite pripadnemu 
huceni v pfijimaci, Viz obr. 3. 

Spoje delejte ze silneho dratu, co nej- 
kratsi, odpory a bloky pfipevnujte hned 
u patice elektronky, uzemneni vecfte do 
jednoho bodu (pro kazdou elektronku 
zvlastnl uzemnovaci bod). 

Toto bylo jaksi rivodem k clanku, ve 
kterem chci zvlaste mladym vysvetlit 
funkci jednotlivych vyzkousenych zapo- 
jeni a ulehcit jim praci pfi stavbe prl- 
stroju. 

Jeden z dnes jiz velmi inalo pouziva- 
nych zpusobu zavadeni zpetne vazby 
u pfimozesilujicich pfijimacu uvadi za- 
pojeni na obr. 4, 

K resonancnimu obvodu pribyla zpet¬ 
novazebni civka L f a zpetnovazebni otoc- 
ny kondensator Cj. Tato zpetna vazba 
pracuje tak, ze ziskana energie se prenasi 
do mrizkoveho obvodu, ktery odtlumi. 
Je-li energie, ktera se prenese vazbou do 
mrizkoveho resonancniho obvodu, mensi 
nez cini ztraty tlumenim, zacina zpetna 
vazba pracovat. Vyrovnaji-li se oba od¬ 
pory a navzajem se zrusi, dostaneme se¬ 
lektivni a silny prijem. Pfeneseme-li do 
ladiciho resonancniho obvodu vice ener- 
gie, cili nas vnaseny, protichudny odpor 
je vetsi nez odpor ztratovy, tu se nam 
obvod silne rozkmita a ze zesilovace se 
stane oscilator-vysilac. Toto se projevi 
neprijemnym piskanim v sousednich 
prijimacicb. Toto rusenl sousedu si w- 
svetlime tak, ze sousedova antcna za- 
chyti nasi vysilanou vlnu, ktera se pak 
sklada s vlnou stanice, kterou prave on 
posloucha. Proto lacTme kondensatorem 
zpetne vazby vzdy pred bod nasazeni 
oscilaci, tam kde se prave odpory vyrov- 
naji a kde mdme nejsilnejsi, selektivni 
prijem. Take se dm to projevi na citli- 
vosti prijimace. Pfipominam, ze jde se- 
strojit zpetnovazebni dvojku s citlivosti 
peti mikrovoltu na vstupu, u ktere za vy- 
stupu 4000 ohmu dostaneme 10 voltu 
vystupniho napeti. Toto bylo namereno 
pfi prijmu telegrafie az po 15 Mc/s 
pasmo. (Zapojeni viz obr. 10.) Tato 
zpetna vazba (otocnym kondensatorem) 
se jiz velmi malo pouziva, nebot’ vznikaji 
velke posuny kmitoctu, vazba casto na¬ 
sazuje s vytim a tazenim, cehoz je prici- 
nou velka pocatecni kapacita otocneho 
zpetnovazebniho kondensatoru. Posun 
kmitoctu si vysvetlime tim, ze pfi zavi- 
rani kondensatom roste kapacita a pro- 
toze mfizkovy ladici okruh souvisi 
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s okruhem zp&tne vazby, roste take kapa- 
cita ceikoveho obvodu a if in kmitocet 
utika prave s pridavanirn kapacity toho 
zpetnovazebniho kondematoru. 

Aby se posunu kmitoctu alespon tro- 
chu predello, pfeSlo se k provedem zpct- 
ne vazby podle obr. 5. Zde je otocrry 
zpetnovazebnl kondensator nahrazen 
pevn^m kondensatorem 100 az 150 pf 
. . . -C'~, a zpetna vazba se pak fidi line- 
drnim potenciometrem -P- o hodnote 
2000-5000 Q. Zde je posuv kmitoctu 
mensi z toho diivodu, ze kondensator 
~C~ je staty a vliv na mrizkovy okruh je 
take maty. Ani tento zpusob fizeni zpet- 
ne vazby se neudrzel pro nestabxlitu 
vlastnfch kmitu. Proto se dnes velmi 
casto pfechazf k tribodovemu zapojeni 
- elektronove vazanemu oscilatoru, je- 
hoz schema je na obr. 6. TJ tohoto zapo¬ 
jeni je stabiiita vlastnich kmitu velmi 
dobra, vazba nasazuje s jakymsi sume- 
nlm, ne s lupnutim, a to prave potfebu- 
jeme. V tomto zapojeni se pripojuje 
katoda elektronky na odbocku ladici 
civky. Vazba se fidi linedrnim potencio¬ 
metrem -P- asi 50 ki2 na v£tsi zatizeni, 
kterym nastavujeme napeti na druhe 
mrizce elektronky. Odpor Rl, spolu 
s blokem Cl tvofi jeste iiltraci napeti 
druhd mrizky. Soucasne timto konden¬ 
satorem -Ci~ staticky uzemnujeme stred 
potenciometru i drnhou stinici mfizku, 
Obvykla hodnota tohoto kondensatoru 
jest 0,1 //F. Pri sprdvne volene katodove 
odbocce dosahneme toho, zejak telefonii, 
tak i telegrafii miizeme pnjimat tesne 
pred,^ nebo tesne za bodem nasazeni 
kmitu, tedy, kdyz oba odpory (vndseny 
a ztratovy) se vyrovnavaji. To prave 
chceme, nebof v tomto okamziku je 
elektronka nejcitlivejsi. 

Vliv na iadeni u tohoto zpfisobu zpet- 
ne vazby je velmi nepatrny. Ncmuzeme 
tvrdit, ze zde posun kmitoctu vubec ne- 
ni, nebof protacime-li potenciometrem 
-P~ ve stinici mrizce, menime i napeti 
teto stinici mrizky, tim menime i tok 
elektronu a jak vime, kazda zmena 
elektronickeho stavu v elektronce vyvo- 
Idva posun kmitoctu. 

Nejvetsi potiz je s katodovou odboc- 
kou. Velmi tezko se hleda a neni-li na 
spravnem miste civky, tu zesileni klesd 
a zpetna vazba divoce nebo naopak 
mdle nasazuje. Odbocku musime mit 
v tom miste, aby zisk elektronky byl jeste 
pods La tny. Tato potiz se da odstranit 
jlnym zapojenim elektronove vazby, 
ktere mime na obr. 7. Zde odpada 
katodova odbocka na. ladici civce. Ka¬ 
toda je zapojena pres vysokofrekveneni 
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tlumivku Ideix na zem. Tato tlumivka 
je preklenuta otocn^m kondensdtorem 
- C g . Teckovane vkreslen^ kondensdtor 
Ci - nam 2 de predstavuje kapacitu 
mrxzka - katoda. Otdcenimkondensdto- 
rem C t meni se pomer techto kapacit. 
Tyto kapacity jsou v prevracenem po- 
meru poctu vsech zdvitu civky k pofitu 
zdvitfi od zeme ke katodove odbodee. 
Tim si vysokofrekveneni vyhledame nej- 
priznivejsi odbocku a elektronka pak 
pracuje v nejlepsim pracovnim bode. 
Toto se projevi znaenym ziskem. Zde je 
ale podminkou, aby kondensator C 2 mel 
co nejmensi pocatecni kapacitu! Toto 
zapojeni oceni ti, kteri si chteji udelat 
prijimai s prepinanim rozsahu, kde jed- 
nu civku je mozno pouzit na vice roz¬ 
sahu (zkracovanim civky). Upozorhuji, 
ze v tomto zapojeni nasazuje zpetnd 
vazba co nejjemneji, nekdy i neslysne, 
a proto se nedejte timto stavem zmdst! 

Daisi zpusob odstraneni katodove od- 
bocky ukazuje zapojeni na obr. 8. Zde 
je pridano reakeni vinuti Lr } ktere je 
blokovdno kondensdtorem -C- o veli- 
kosti 150 az 200 pF. Zpetnd vazba se zde 
fidi potenciometrem -P-, kterjan ridime 
napeti stinici mfizky. Upozornuji, ze 
kondensator Cg s musi byt bezindukeni, 
coz plati i o druh^ch zapojenich. Tento 
kondensator ndm spojuje stinici mfizku 
s vysokofrekvenenim nulovym potencio- 
ndlem. U tohoto zapojeni jsem pozoro- 


val jen velmi maty posun kmitoitu. Giv- 
ka Lr je od studeneho konce mfizkovdho 
vinuti vzddlena 1 mm a md co nejmensi 
pocet zavitu dratu 0,1 mm smalt. 

U vsech popsartych elektronovi vdza- 
n^ch zapojeni se potenciometrem zest- 
luji v elektronce jak vysoke, tak i nizkd 
kmitocty. Proto se zacalo uvazovat, zda 
by neSlo menit zesileni elektronky jen 
pro vysoke kmito£ty a nechat zesileni 
pro nizke kmitocty stale na nejvyssim 
miste pracovniho bodu elektronky. Na 
velmi pekne zapojeni jsem byl upozor- 
nen cldnkem v casopisu Radioamater - 
1, cislo rocniku 1940. Toto zapojeni 
jsem vyzkousel a byl jsem pfekvapen 
stabilitou a bezvadnou funkei. Zdkladni 
schema je na obr. 9, 

Uvodem k rozboru tohoto zapojeni si 
pripomenme, ze velmi snadno a rychle 
udelame z vysokofrekveneni pentody 
triodu, a to tak, ze neblokujeme stinici 
mfizku proti zemi. Zde mame zapoje- 
nou stinici mfizku pfes vysokofrekveneni 
tlumivku na tvrdy delic napeti. V tomto 
bode blokujeme napeti bezindukenim 
kondensatorem C 3 o hodnote 0,1 pF. 
Tato vysokofrekveneni tlumivka jako by 
neexistovala pro nizke kmito£ty a proto 
elektronka pracuje jako vysok ofrekvenfini 
s veikym zesilenim. Pro vysoke kmitocty 
neni stinici mrizka na stejnem potencid- 
lu a proto pracuje jako anoda triody. 
Ponevadz je za ridici mrizkou a pusobi 
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Obr. ii 


na ni svym prunikem a elektronka zde 
pracuje opStjako trioda, A tedjsme tam, 
kde jsme chteli byt!. Pro nizke kmitocty 
pracuje elektronkajakovysokofrekvencni 
pentoda a pro vysoke kmitocty pracuje 
jako trioda - cili mime zde dvoji kom- 
binaci v jedine elektronce. Linearnim 
potenciometrem - P- o hodnote 50 k Q 
rfdime zpetnou vazbu. Mame-li bbzec 
potenciometru, ktery je blokovan kon- 
dcnsatorem C 2 ~ 500 pF, dole,, je stinici 
mrizka vysokofrekvencni pentody zme- 
nena v anodu a elektronka malo zesiluje 
vysokofrekvencni napeti. Tim je vf na¬ 
pe ti male a vazba nam nenasadi. Jde- 
me-li bezcem potenciometru nahoru, tu 
ndm vazba nasazuje kmity a kapacita 
kondensatoru C a se stale vice uplathujc, 
az marne opet elektronku zmenenou ve 
vysokofrekvencni pentodu a stinici mriz¬ 
ka - tedy anoda triody - opet zacne 
spravne fungovat jako stinici mrizka. 

Pripoinenme si, ze zesilovaci cinitel 
triody je asi 30, zatim co zesilovaci cini- 
tel vf pentody je asi 5000. Menime-li 
vf pentodu otacenim potenciometru -P- 
plynule v triodu, zpusobujeme tlmto 
zpetnou vazbu, ktera je velmi stala a 
neraa temifr vliv na ladeni. Opakuji, ze 
zmena funkce elektronky se tyka jen 
vyaokych kmitoctu, tudiz nizke kmitocty 
zesiluje stale stejn6 jako vf pentoda 
s plnym zesilovacim. ziskem! 

U tohoto zpusobu nasazuje zpetna 
vazba velmi rnekee a velmi klidne. Obje- 
vi-li se slabe tazeni vazby, stacf stinit pri- 
vod na stinici mrizku. Zvlaste se to muze 
projevit pri pouziti civek se zelezovym 
jadrem. Jinak to to zapojeni rieskryva 
zadne zaludnostia je lehce proveditelne. 

Behem zkousek jsem prisel na velmi 
peknou kombinaci, ktera je na obr. 10. 
S vysledkem tohoto zapojeni jsem byl 
nesmlrne spokojen, Jednd se o zmenu 
zapojeni reakeni zpetnovazebni civky 
Lr a zpetnovazebnlho fixnlho konden¬ 
satoru C-100 pF. Jinak je toto zapojeni 
uplne shodne se zapojenim na obrazku 
cislo 9. Zde jsem vubec nepozoroval 
posuv kmitoctu a vazba velmi jemne a 
tise nasazovala. 

Dalsi zpusob rlzenl zpetne vazby je 
znazornenna obr. 11. JednaseoColpitt- 
sdv oscilator. Zpetna vazba se ridi line¬ 
arnim potenciometrem -P-, hodnoty 
1 k£h Tento je zapojen paralelne ke 
katodove tlumivce Lk. Krome teto tlu- 
mivky jest v katode elektronky odpor 


250 Q, ktery da mrizee male zaporne 
predpeti a zpusobl mbkke nasazeni zpet¬ 
ne vazby. Stinici mrizka je napajena 
z tvrdeho delice a blokovina kondensa- 
torem 0,1 /PF. Upozornuji, ze potencio- 
metr musi byt z odporove masy, ne dra- 
tovy, nebof tim by se indukce odporu 
zhorsila a mohlo se znemoznit nasazeni 
zpetne vazby. Katodova tlumivka ma 
asi 300 az 450 zavitu, krizove navinu- 
tych dratem 0,1 mm na prumgru 1 cm. 
Hodnota teto tlumivky neni kriticka, 
ale lepsi je ji prizpusobit k te nebo one 
elektronce. 

Konecne na obr. 12 mime take dobry 
zpetnovazebni zpusob zapojeni. Je to 
v principu elektronove vazany oscilator 
s katodovou odbockou. U dfivejsich 
elektronove vazanych oscilatoru, rize- 
nych ziskem elektronky, to je zmenou 
napeti na stinici mrizee, menime i jeji 
nlzkofrekvencni zisk. U tohoto zapojeni 
se nizkofrekveneni zisk nemeni, velmi 
malo se rozlacfuje a ani pri m&ieni stup- 
ne zpetne vazby se nemeni vyska tonu. 
Pracuje spolehlive jiz od 7,5 metru. 
(Bylo vyzkouseno.) Zpetna vazba se zde 
ridi potenciometrem — P— o hodnote 5 az 
10 kfA Potenciometr musi byt z odpo¬ 
rove masy, jinak by se indukei odporu 
zhorisila jakost obvodu a vazba by treba 
vubec nenasadila. Zde nasazeni zpetne 
vazby je provizeno jakymsi sumem, 
btery se stile zesiluje, ai elektronka pfe- 
jde v oscilace (na konc6n^m otoceni po¬ 
tenciometru). 

Ke konci meho clanku, ktery je urcen 
hlavne pro mlade adepty radioamater- 
skeho pokusnictvi, podotykam, ze napeti 
vsech elektronek, krome koncove, ne- 
musi presahovat 150 voltu, ale je tfeba 


<5sl. radioamatiri pfestali mit moz- 
nost pracovat v pasmu 50 Mc/s a nahra- 
dou dostali pasmo 85,5-87 Mc/s.Tim se 
jasne a zfetelne oddeiila i technika kon- 



Obr. i. Li - a z. drdlu 0 o,6 mm na 
0 xo mm delka 1 2 ?nm, L2-5 zdv. 0 - 1 mm 
na 0 10 mm delka 12 mm, L3- 5 z. 0 1,5 
mm na 0 ij mm delka 13 mm, - 10 /iH 
~ 30 z. 0 0,33 mm na 0 13 mm delka 12 
mm (pro mf 103-14 Mcjs), L3 - 6 z. 
0 0,33 m .0 5 mm delka 3 mm, Ti - 
1,3 jj.H - 13*' 0 0.33 mm na 0 10 mm 
dMka 6 mm. 



Obr. is. 


je' r velmi dobre stabilise vat! Zlepsite si 
tim stabilitu zpetnovazebniho prijimace, 
Nejlepe se mi osvedcily elektronky, 
ktere maji ridici mrizku vyvedenou ve- 
spod na patici, jinak musite dat pozor 
na ruzne skodlive vazby, ktere potom 
zkomplikujiuvedeni prijimace do chodu. 
Antenni vazbu delejte induktivni s pro- 
mennym kondensatorem v an ten e, do- 
sihnete mene ruseny poslech blizkvch 
stanic. Nepotrebujete slyset stanice v sile 
s9 plus, spokojte se s mensi silou prijmu! 
Pamatujte si, ze mrizkovy detektor nej¬ 
lepe pracuje pfi slabycb vstupnich signa- 
lech! Postavite-li si podle techto pokynu 
zpetnovazebni pfimozesilujici prijxmac, 
zihy poznite, ze takovyto prijimac se 
stane vykonnym a spolehlivym pomoc- 
nikem pri experimentovani na kratkych 
vlnach. 


strukce a zarizeni pro UKV od zarizeni 
pracujicich do 30 Mc/s. Byvale pasmo 50 
Mc/s tvorilo prechod, kdy se dalo jeste 
vystafit s technikou nizsich kmitocru. 

Bude dobr^, kdyz si i nyni rozdelime 
pasma po strince konstrukce zarizeni 
na nizsi pasma, t. j. 86 a 144 Mc/s a 
vyssi, t. j. 220 a 440 Mc/s. Nechci se zi- 
merne zabyvat dosavad nejrozsirenejsi- 
mi zapojenimi superreakdnich jedno- 
obvodovych zarizeni, cvcntuilne trans- 
ceivru, nebof o t$ch bylo jiz psino dost, 
nybrz uvedu nekolik, mezi nasimi ama- 
tery mene obvykiych zapojeni pro tato 
pasma, aby se pokusy vyzkouselo, jak by 
se pro amaterskdu praci hodila. 

Nejprve se budeme zabyvati pasmem 
85,5-87 Mc/s. Toto pasmo jerovnez uzx- 
vano sovetskymi radioamatery a jejich 
zkusenosti nam jiste budou dobrym vo- 
ditkem. Na obr. 1 vidite zapojeni vstup- 
niho konvertoru, tak jak je uvaden v so- 
vetski literature. Zapojeni je prekresleno 
pro pouziti elektronky, ktera je u nas 
dostupnd, t. j. LV 1 nebo 6F32 (6AK5) 
nebo 6F31 (6BA6), eventualne jinou 
strraou vf pentodu. V originale je po- 
uzivano 6 >k 4, coz je ekvivalent 6AC7 
(strmost 10 mA/V). Ze zapojeni vidite, 
ze jde o oscilator v tnbodoyem zapojeni 
mezi ridici a stinici mrizkou, zatim co 
anodovy okruh obsahuje prvni mezi- 
frekveneni obvod. Vstupni signal je s la- 
diciho obvodu smesovan additivni me- 
todou tim, ze je pres oddelovaci kon- 
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densator pfevaden na stred (student 
konec) oscilatoru a civkou na ridici 
mf izku. Tlumivka v katode neni kritickd, 
ale pomdha kmitani oscilatoru. V origi¬ 
nate je pouzivano pfijimace pro 14 Mc/s 
jako mf ladeneho zesilovace. Protore 
vsak je mezi nasimi amatery a kolektiv- 
kami k disposici rada prijimacu, ktere 
maji ladici rozsah osirce 1,5 Mc/s na kmi- 
toctech mezi 6 az 30 Mels, je mozne 
upravenim anodoveho a oscildtoroveho 
obvodu prizpusobit konvertor prijimaci, 
ktery je k disposici. Jina cesta je, vezme- 
me-li pouze mf £dst na pr. pfijimace 
EBL nebo Fuge a uzijeme ji jako pevne 
mf a rozlacfujeme o 1,5 Mc/s oscitdtor, 
coz se nam snadno podafi pfiblizovd- 
nlm ,,jazycku‘b podle obr. 2, k oscila- 
torove civce. Vstupni obvod se naladi 
na stred pasma (86,2 Mc/s) a je-li prove- 
den jen trochu Sirokopasmovc, neni po- 
kles citlivosti na koncich pasma vetsi nez 
6 db. Pro zvyseni citlivosti (asi 30 X ) je 
mozno predfadit jeste vf stupen, jak 



ukazuje obr. 3. Pak uz je nutno laditi 
pri pouziti pevne mf 3 6 Mc/s (EBL, 

Fuge, Emil) i vstupni obvod. Tim, ze 
neni laden i anodovy obvod, klesd citli- 
vost na krajich pasma asi o 2 db. Ladeni 
se provadi opet „jaz^cky“. Pfedpokla- 
dem dobre funkce bude elektronka s co 
nejvetM strmosti a co nejmensimi kapa- 
citami. Tomu by vyhovovala 6F32 
(6AK5), ale jak original dokazuje, lze 
pouzit velmi dobre LV1. Proto se bu- 
deme muset rozloucit se vstupnimi ob- 
vody Fuge 16 i EBL a Emilu, nebot’ 
elektronky, RV12 P2000 i RV12 P4000 
temto pozadavkum nevyhovuji. Tim 
neni feeeno, ze pouzijeme-li jich, ze to 
vubcc nepujde, ale vyslcdky budou pod- 
statne horsi, Bylo by dobre provest 
prakticke zkousky a porovnati tyto dve 
moznosti, totiz upravenou EBL nebo 
Fuge 16 s RV12 P 2000 a drive uvedeny 
konvertor pri nekterem zavode nebo 
cviceni. 

Dalsi pasmo 144-148 Mc/s je jiz v ob- 
lasti, kdy se bude treba v prijimacich po - 
ohlednout po trochu odlisnych fesenich 
oproti dosud uzivanyrn pro pasma nizsi. 
Na techto kmitoctech zacinaji mit bezne 
elektronky jako zesilovace a smesovace 
jiz tak male vstupni odpory a takovy 
sum, ze jich nelze uzivat v beznych za- 
pojenich. Nejlepe podminkam pro opti- 
malni v^kon vyhovuji triody nebo pen- 
tody, zapojene jako triody. To ovsem 
vyzaduje zvlastni zpusoby zapojeni vf 



Obr. 3. Hodnoty clvek Li of L6jsou shodne s odpovidajicimi civkami na obr. x 


zesilovacu a smesovacu, z nichz nektere 
jsou na obr. 4, 5, 6. 

Obr. 4 uvadi zapojeni dvou elektro- 
nek 6CC31 (6J6) jako katodove vdza- 
neho vf zesilovace a smeSovace a osci¬ 
latoru s vystupni mf kolem 6 Mc/s 
(EBL), Vstupni obvod vf zesilovace na- 
stavi se pfiblizne na 145 Mc/s, anodovy 
na 147 Mc/s. Je-li k disposici dobr^- KV 
prijimac, laditeln^ v siri 4 Mc/s na kmi¬ 
toctech mezi 15-30 Mc/s, pak je v^hod- 
nejsi ladit mf kmitocet a oscilator po- 
nechat pevne naladeny na kmitocet 
o mf nize. Da se na pr. pouzit Emilu. 
Pri konstrukei konvertoru je tfeba dbat 
na minimalni delky spoju, odstineni 
mfizkoveho od anodoveho obvodu a 
prave vhodne smesovaci napetf oscila¬ 
toru. Toto zapojeni ddvd zisk rovnajici 
se zisku, kter^ by dala pentoda o stejnd 
strmosti, jako md jedna trioda, avsak 
sumove pomery jsou nepomerne prizni- 


vejsi. Je-li zafizeni dobre provedeno, 
nema sklon ke kmitani a ze zkusenosti 
vim, ze funguje velmi spolehlivc. 

Obr. 5 zndzornuje zapojeni zvane 
kaskadove nebo Wallmanuv zesilovac 
nasledovany kmitajicim smesovacem. Je 
pouzito 3 triod a vzhledem k nutnosti 
oddelenych katod da se s vyhodou po¬ 
uzit 3 elektronek LD1 nebo RD12Ta, 
eventualne DS310. Ze zapojeni vidite, 
ze jde o vf zesilovac, jehoz druha elek¬ 
tronka pracuje jako zesilovac s uzemn6- 
nou mrizkou a ma ladenv obvod v ka¬ 
tode spolecnv s anodovym obvodem 
prvni elektronky, pracujici s uzemnenou 
katodou a s ladicim obvodem v rnfizee. 
Pak skutecne ladici obvody jsou jakoby 
v kask£d£ za sebou. Neutralisace zave- 
dend z anody na mfizku prvni elektron¬ 
ky neni kriticka a tlumivka, ktera ji vy- 
tvari, ma mit takovou hodnotu, aby 
s kapacitou anoda/mrizka prvni elek- 


6CC37 6CC31 



Obr. 4. Li x zav. drdiu 0 i mm na 0 14 mm , Ls - 3 Z- dr. 0 1,5 mmna 0 12 mm 
delka 12 mm, L3 - 3 z. drain, 1,3 mm na 0 12 mm delka 12 mm, L4- 4 z> drdiu 0 1,3 mm 
na 0 12 mm, delka 12 mm odbocka na 2. zdv., L3 - 20 z. drain 0 0,4 mm na 0 13 mm 
delka $ mm (pro mf d- 30 Mcjs) ,L6~ 3 z- drdtu 0 0,3 mm na 0 13 mm delka 3 mm 


Amaterske RADIO 





LD1 


LDl 


LD1 



Obr. 3 . Li - 1 . z- drain 0 1 mmna 0 14 mm,Ls, L3-4 z. drain 0 1,5 mm na 0 12 mm 
delka 1 2 mm, L4 - dtto odb. na 1,5 z. od studeneho konce, L 2 , 3 a 4 ladeno medenym kotoucem 
viz obr. 3 a, L5 - 3 z- drain 0 1,3 mmna0 12 mm dilka 12 mm odbocka na 2 zoo., L6 - 
13 Z. drain 0 0.4 mmna 0 g mm delka 7 mm ladeno zelezjddrem MS x 10 mm pro 
30 Mcfs, Ly - 5 Z- drain 0 0,4 mm na 0 g mm delka 2 mm, Tl - S z. drain 0 0,3 mm 
na 0 g mm delka 3 mm ladeno idez.jddrem MS X 10 mm. 



tronky tvofila resonanci na prijlmane 
kmitochove pasmo. Sprdvn<§ nastavern se 
projevl podstatn^m snlzemm Sumu. Ze¬ 
silovac je zna£ne Sirokopasmov^, takze 
pro 144 Mc/s stacl naladit obvody na 
Stred pasma. 

Smesovac je additivni triodovf a esca¬ 
lator jc tvoren toutez elektronkou s ob- 
vodem mezi anodou a katodou s odboc- 
kou na clvce. V-ystupnl mf v mezich 
mezi 15-30 Mc/s. Dobre Ize uzit pfi- 
jimace Emil. Zesilovac dava asi 7 na- 
sobnc zesileni pri slri pasma ai 8 Mc/s. 

Obr. 6 predstavuje vf zesilovat kde 
na vstupu je uzito zapojeni s uzemnenou 
mrizkou a ladeny obvod je v katode 
elektronky. Nasledujlcl zesilovac jiz pra- 
cuje normalne a vf napetim jeho ano- 
doveho obvodu je mozno primo budit 
pracovni mrizku smeSovace. V zapojeni 
neni zvlastmch obtlznych cast! a do- 
drzl-li se zakladni pravidla stavby vf 
zesilovacu na IJKV, t. j. kratke spoje a 
dukladne zemnenl do jednoho bodu pro 
kazdy obvody bude pracovat spolehlive. 
Vhodne elektronky jsou LD 1 nebo RD 
12 Ta a LV 1 nebo 6 F 32. 

Tento zesilovac vyzaduje jeste smeso¬ 
vac a oscilator, coz muze byt nektere ze 
zapojeni z obr. 4 nebo 5. Jako mf stu¬ 
ped pak jiz drive uvedeneho pfijimace 


Obr. 3 a. 

Obr. 6 .Li -1 z:drain 0 1 mm na 0 14 mm, 
L 2 ; L 3 - 4 z. drain 0 1,3 mm na 0 12 mm 
delka 12 mm odbocka i l j 3 zdv. : L 4 — 3 z. 
drain 0 1,3 mm na 0 12 mm delka g mm 
ladeno m.MSnJm kotoucem viz obr. 3 a. 


LDl 


L3 


LV1 




s rozsahem 4 Mc/s mezi 15-30 Mc/s. Uzi- 
je-Ii se pfijimace Emil cij in eho super he tu, 
je treba si povsimnout, zda sire pasma 
jeho mf je dostateena, nebof bohuzel 
vysilace nasich stanic nemaji vzdy nej- 
lepSlstabilitu. Pasma 220 Mc/s a 440 Mc/s 
jsou jiz s hlediska konstrukem a provozni 
problematiky kapitolou zvlastni a proto 
zde uvedu nametove nekolik resent, 
ktere by bylo vhodno vyzkouset, aby 
i na techto pasmech se pocalo uzivat 
zarizenl vlceseblizicfch zarlzenim profe- 
sionalnim. My slum ze na pfijfmacl stra- 
ne nevzdame se docela vjdiod super- 
reabeniho pfijimace, ale provedeme jej 
tak, abychom neztratili vyhody a pri- 
tom ziskali jeste neco na stability a na 
440 Mc/s odstranili nerovnomernost na- 


Obr. 7 , Li - 1 z- drain 0 2,3 mm celkovd 
delka 38 mm vnitf. 0 13 mm, L 2 - 1 z. 
drain 0 3.2 mm celk. d/lka 23 mm vnitf. 
0 13 mm , L 3 - 1 z- drain 0 3,2 mm celk. 
delka 33 mm vnitf 0 13 mm, L 4 , L 3 - 8 z~ 
drain 0 1 mm na 0 10 mm delka 12 mm 
odbocka viz text. Tl-na 1 I 4 W odpor 1 kQ 
navinuto asi 70 zav, drain 0,1 mm Cu Sm 
1 X hedv. 
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6CC31 LV1 LD1 LV1 



Obr. 8. Li - ant. smycka ig mm dlouha Usne u Ls, Ls - viz obr. 8a, Lg - Ly - vazjbnt smylky stejne siroke jako Ls a Ly tissue podnimi, 
Ly - mz obr. 8a, L6- ro z. drain 0 o.jmm Cu Sm 1 X hedv. na 0 10 mm delka 8 mm, Lj - dtto L6 - odbocka na 7 z.dv. od studeneho 
konce, L8 - dtto L6 - odbocka na 3 a 5 zdv. od studeneho konce, l'l 1 ~ 6 z- drain o,y mm na 0 6 mm delka 6 mm, 'LL - na 1/4 W odpor 

1 kil navinuto asi 70 z- drain 0,1 mm Cu Sm 1 x hedv. 
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tIEDENY PLECH 1mm 


Obr. 8a 

sazovanl superreakcnlch kmitu pri la- 
deni 40 Mc/s sirokeho pasma. To totiz 
cini v cele slri pasma nekdy potlze. 

Obraz 7 ukazuje zapojeni prijimaCe 
pro 220 Mc/s za pouzitl konvertoroveho 
vstupu tvoreneho dvema LD1 nebo 
RD12Ta a superreakcnlho prijimace na¬ 
iad e nebo na mf 60 Mc/s, kterou nam 
dava vstupnl konvertor. Milzkovy ob¬ 
vod smesovaci elektronky je naladen na 
223 Mc/s. anodov^ na 60 Mc/s. Oscilator 
pracuje na 160 Mc/s a je rovnez pevne 
naladeny. Lad! se obvod mf v rozsahu 
60-65 Mc/s.Vstupnl aoscilatorov^ obvod 
jsou provedeny mechanicky velmi pevne 
a tvoreny kapacitou mrlzka/katoda 
elektronky a jednim zavitem silneho 
dratu. Pri konstrukci je nutno volit 
spravne odbocky pro vazbu mezi ob- 
vody L i C l a Lfi % , aby jeden obvod 
nessal z druheho a obvod L0, provest 
ponekud Sirokopasmoveji, t.j. eventual- 
ne jej utlumit, kdyby citlivost na konclch 
pasma prllis klesala, Oscilator je nutno 
provest velmi peclive, jak elektricky, tak 
mechanicky. Je nutno dbat na to,, aby ne- 
daval prllisny vykon a harmonicke kmi- 


tocty, aby smesovaci napetl bylo dano 
skutecne jen vazbou kondensatoru C. 

Pro 440 Mc/s pasmo je na obr. 8 uve- 
deno podohne zapojeni. Na tomto kmi- 
toctu vsak je vhodnfijM pouzlt symetric- 
keho oscila torn, tvoreneho elcktronkou 
6CG31 (6J6). Rovnez na vstupnlm sme- 
sovacim obvodu je z duvodft zmcnsenl 
vstupnl kapacity v^hodnejsl uzjt dvojite 
triody 6CC31 (6J6). Vazba oscilatoru 
se vstupnlm obvodem je v tomto prlpade 
tvorena induktivne smyckou, vedenou 
tesne pod ladicimi obvody vstupu a 
oscilatoru. Mf je v tomto p?lpad£ asi 
40 Mc/s a odeblra se z obvodu v anod£ 
smesovaci elektronky. Je pred super- 
regeneracnl detekci zesilena bud elek- 
tronkou typu 6F32 (6AK5) nebo LV1. 
Vzhledem k velke strmosti obou elektro- 
nek je nutne mf obvody dobre stlnit, 


Obvod s tlumici diodou 

Pro lepsi vyuzitl dodaneho vy'konu 
bylo by vhodne, aby obvod mohl behem 
zpetneho chodu paprsku volne pre- 
kmitnout (obr. 64b). Tim by se pri stej- 
nem odberu zvetsila uzitecna amplituda 
proudu od spicky ke spicce, v nejlepslm 
prlpade az dvakrdt. Tento zpbsob cin- 
nosti pfedpokladij aby spinac S vedl 
proud obou smeru. Je tedy uzito dvou 
elektronek v mustkovem zapojeni (obr. 
68). Proud na konci radku muzc volne 
pfekmitnout do proudove spicky opac- 
neho smeru. Zde je zachycen diodou 
(jez je pro tento smer proudu vodiva) a 
je vyzaren na odporu, ktery je s n! zapo- 


aby se zarlzenl nerozkmitalo. Laden! 
oscilatoru a tlm i zarlzeni v rozsahu je 
provadeno priblizovanim medene vy- 
sece k clvce oscilatoru. Oscilator pra¬ 
cuje od 380 do 420 Mc/s. Vstupnl obvod 
je naladen na 440 Mc/s. Je samozfejme, 
ze mechanicke provedenl, rozlozenl sou- 
castek a celkova montaz musl odpovldat 
kmitoctUj t. j. 400 Mc/s a ze je nutne 
uzkostbvc se drzeti vsech poznatku 
o praci na techto kmitoctech. 

Tim by byl vycerpan hmby prehled 
u nas dosud malo uzlvanycb zapojeni 
pro praci na UKV a verimj ze nametu, 
kterych jsem zde uvedlj nase kolektivky 
i jednotlivci pouzijl pri sve dais! prdci 
a tlm zlepsl technickou uroven svych 
zarlzenl. Tdslm se, ze o v^sledky teto 
prace se podell s ostatnimi a ze se do- 
zvlmc . jak se zarlzenl v praxi osvedcila. 


jen v serii. Protoze je cely system scho- 
pen pracovat jako negativnl odpor, je 
raozno dosahnout dokonale linearity. 
Na obr. 69 je charakteristika pentody 
(nad nulovou osou) slozena s charakte- 
ristikou diody (pod osou) tak, aby to 
odpovldalo cinnosti v mustkovem zapo¬ 
jeni. Cara -R odpovlda skutecnemu 
proudu v odchylovaclch clvkacb. Je 
treba si vsimnout, ze carkovane plochy 
jsou pro tvorbu proudu v civkach na- 
prosto neuzitecne, ze pouze zatezujl W- 
stupnl elektronku a tlumici diodu vclky- 
mi spi ckovymi proudy. Tento obvod 
m.uze byt naprosto linearnl, md kratky 
zpetn/ beh, ale je malo ucinn/. Jeho 
spotreba je pouze o malo mens! pri stej- 
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utlumi odporem. Dioda pracuje v tomto 
pripade jako usmernovac, ktery celou 
tuto energii pfevede na kondensator, 
zapojen f v serii s napajecim napetim. 
Napeti na kondensatoru se scita s nape- 
tim zdroje a energie, zdvizena pri pro- 
cesu navraceni do obvodu na tuto hla- 
dinu, spolupusobi pri dalsim cyklu. 

Vsimneme si zjednoduSeneho sche- 
matu na obr. 71. V tomto pripade je vy- 
stupni trafor zapojen jako autotransfor- 
mator. L jsou odchylovaci civky, kapa- 
cita C u vyznacena ££rkovane, je vlastnl 
kapacita obvodu. Nap&jeci napeti se 
privadi na kondensator C 3 , ktery je 
vlastne poslednim kondensatorem filtru 
zdroje. Predpokladejme, ze kondensator 
C 2 je nabity. Elektronka V x je buzena 
obdelnikovymi impulsy podle obrazku. 
V okamziku, ktery uvazujeme, je mrizka 
elektronky pfivedena z vysokeho zapor- 
neho napeti na nulovy potencial. Elek¬ 
tronka nahle predstavuje velmi vodivou 
drahu (sepnuty spinac). Mezi body 1 
a 4 autotransformatoru se objevi cele 
n^ch ostatnich podminkach, nez obvodu tak nizke, ze vznikld nelinearnost obra- napeti E 3 4- i? 2 . Dil tohoto napeti, dany 

s tlumenim odporovym. Urciteho zlep- zu nepresahne pripustnou hodnotu. prevodem autotransformatoru, zpusobi 

seni ucinnosti je mozno dosahnout na- Timto zpusobem pracuje odchylovaci exponencialni vzrust proudu odchylova- 
rizenim zpusobu prace podle obr. 69b. obvod sov£tsk6ho pfijimace Leningrad ci civkou L. Predpoklaclame, ze katoda 

Obesiny ztrdtovy vykon obvodu neni jiz T2, Jeho zapojenf je na obr. 70. Obvodu dcinnostni diody je pripojena v tom bo- 

prilisny. Koncovd elektronka ncmusi do- dvou diod v horni casti si vsimneme poz- de, jenz ma pri vodive elektronce E, 

da vat na konci radku tak velky spickovy deji. napeti o male vetsi, nez je napeti zdroje 

proud. Zlepseni ucinnosti jc ovsem po- Ac je v tomto pripade urcity zisk pred £ s . Je tedy katoda diody kladnejsi a 

nekud na tikor linearity: Obvod ne- tlumenim ciste odporovym, je zde stale diodou E s netece zadny proud. Proud 

pracuje jako negativni odpor. Spravnou je£te ztrata vykonu, jenz je vyzdfen na civky X, je dodavAn cely elektronkou V 1 , 

konstrukei je vsak mozno udrzet odpory odporu v scrii s diodou. Pro vetsi odchy- ovsem transformovany pomerem zavitu. 

transformatoru a odchylovacich civek lovaci ithiy a napeti obrazovek tento Kondensator C a dodava proud pro V 1} 

zpusob stale nevyhovoval. Bylo treba stale stoupajici behem celeho radku. Na 

nalezt zpusob, jak energii, nahromade- konci r/i.dki.i je V x uzavrena zdpornym 

nou ve spickovem proudu i s (obr. 64b) impulsem na mrizee. V tom okamziku 

navratit zpet do obvodu, aby se uplatnila se ze systemu stane netlumeny oscilacni 

pri tvorbe dalsi proudove pily. Tak pra- obvod. Proud transformatoru potece ny- 

cuje obvod, popsany dale. ni do vlastni kapacity obvodu a tuto na- 

bije na velmi vysoke napeti (obr. 64b). 
Zpetna vazba vykonu Pab se smer proudu obrati, vysoky klad- 

Nejprve velmi struene shrnuti cm- ny impuls na anode V x po£ne klesat az 
nosti vykonove zpetne vazby. Etiergie, k napeti, kter£ udrzuje dioda E s . Protoze 
ktera se nahromadi v magnetickem poli proud, dodavany kondensatorem Cj je 
Spickoveho proudu i a (obr, 64b) se ne- prfmo lirnemy rychlosti zmeny napeti. 
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klesne okamzite na nulu a induktivni 
proud je dodavan pres diodu V« ze 
zdroje. Kondensitor C 2 se nabiji. Cely 
proces navraceni energie zpet do ob- 
vodu je soustreden na kondensator C 2 . 
Dioda usmernuje energii, nahromade- 
nou v proudove spicce i 2 a nabiji timto 
proudem kondensator C 2> zapojeny v se- 
rii s napetim zdroje. V prfpade beze- 
ztratoveho obvodu by se do C 2 vracel 
cely dodanf vykon a nabylo by tedy 
tfeba proudu ze zdroje. Ve skutecnem 
obvodu jsou ovsem vzdy urcite ztraty. 
Proud i 2 je vzdy mensi nez i 4 . Aby na¬ 
peti na C a bylo stile, must se proudy pri- 
tekajici rovnat proudu odtekajicimu. 
Toho je mozno dosihnout nastavenim 
pomeru zavitu n I4 /n 13 . Narizenim zpii- 
sobu buzeni je mozno dosahnout, ze ob- 
vod pracuje kter^mkoliv ze zphsobu na 
obr. 69ab. 

Velikost napeti v bode 1 obr. 71 je 
din a napetim zdroje E z a napetim na 
kondensitoru E 2 . Prikon obvodu a veli¬ 
kost zvysenelio napeti zavisi na Q celeho 
obvodu. Gelkova kvalita obvodu je dana 
previzne magnet ickym materiilem, uzi- 
tym na jidro transformitoru. Kvalita 
obvodu s jadrem z bezniho kremikoveho 
plechu nepresahuje obvykle Q, = 2. 
Dobre plechy o tloustce 0,1 mm mohou 
dat Q, = 4. je tfeba pripomenout, ze se 
jedna o kvalitu, merenou pri provoznim 
syceni na kmitoctu vlastniho prekmitu 
transformitoru, t.j, na f = 70kc/s. Pro 
tyto pfipady je zlepseni ucimiosti, dosa- 
zitelne vykonovou zpetnou vazbou, ne- 
prilis velke. Velmi znacneho zlepseni se 
dosahne pouzitim jidra z nckovovych 
magnrtickyoh materiilu (Geramax, Fer- 
roxcube). Pri uzitx t. zv. rizene diody je 
mozno odchylit elektronovy paprsek 
v uhlu 70° pri 14 kV anodoveho napeti 
s pouhymi 18 W vykonu, misto dfivej- 
sich 60 W. Obvod vykonove zpetne vaz- 
by umoznil konstrukei levnych univer- 
salnich prijimacu bez sit’oveho transfor¬ 
matoru. Napeti, ktere doslaneme po 
usmerneni a filtraci sit’oveho napeti (pri- 
blizne 190 V), jevykonovouzpetnou vaz¬ 
bou zv^Seno na hodnotu az 350 V. Tako- 
ve napeti na koncove elektronce radko- 
veho odehylovaelho obvodu pine staci 
k dosazeni zadaneho vykonu bez prekro- 
ceni dovolene ztraty stinici mrizky.Timto 
zvysenym napetim je dokonce mozno na- 
pajet koncovy i budici stupeh obrazove- 
bo odehylovaelho obvodu, je-li toho 
zapotrebi. 

Zpusobfi zapojenl obvodu vykonove 
zpetne vazby je celi fada. Na obr. 72 
je praktickj?- priklad zapojenl. vzaty ze 
skutecneho prijimace. Zde nenl uzito 



autotransformatoru. C 4 je kondensator 
na nemz vzniki zvj’sene napeti. C 2 a pro- 
menna indukenost L a tvori obvod,jimz je 
ovladan proud diodou. ZIepsuje se jim 
deinriost a je mozno vhodnym nastave- 
nlm budiciho pritbihu, hodnoty kon¬ 
densitoru a indukenosti dosahnout vel¬ 
mi dobre linearity. Katoda diody je na 
plnem zvysenem napeti a je tedy nutno, 
aby mela dobre isolovane vlikno nebo 
oddelene zhavenl. 

Vyroba vvn pro obrazovku 

Behem nekolika let vzrostlo potrebne 
anodove napeti obrazovek ze 6 na 10-14 
kV. Vyroba tak vysokeho ss napeti v pri- 
jimaci transformacl ze site, usmernenim 
a filtraci je problemem. Vn transformi- 
tor je nakladny. Pro vyfiltrovani usmer- 
neneho proudu je zapotrebi velmi dra- 
heho, objemneho a tezkeho filtra^niho 
kondensitoru velki kapacity. Pro od- 
straneni techto potizi bylo uzivano v prv- 
nlch televisnich prijimacich t. zv. vyso- 
kofrekveneniho zdroje. Byl to elektron- 
kdvy oscilitor dostatecneho vykonu, 
pracujici na kmitoctu ridu sta kilocyklu. 
Stridave vf napeti bylo zv^seno jedno- 
duchym transformitorem a usmerneno 
malokapacitni vn usmernovackou. Na 
filtraci stacil pri tak vysokem kmitoctu 
kondensator nekolik set pF. 'I'ento zdroj 
sicc vyhovoval, ale byl drahy. 

Bylo objeveno, ze k napajenl obra- 
zovky je mozno uzit usmerneniho nape- 
t’oveho impnlsu, vznikajiciho na anode 
koncove elektronky radkoveho odchylo- 
vaciho obvodu, Tento kladny impuls 
b)Na ridu tisice voltu a vzniki behem 
zpetncho behu v dob£ vlastni oscilace 
obvodu. Protoze jeho velikost nebyva 
zpravidla dostatecna, pripojuje sc na 
anodu koncove elektronky jeste auto- 
transformatorove vinuti, kterym se zvy- 
sujc na potrebnou hodnotu. Usmerneni 
se providi obvykle malou jednocestnou 
usmernovaci elektronkou. Aby nebylo 
problemem jeji zhaveni (katoda nese 
pine kladne vysoke napeti), provadi se 
vlikno s malou spotrebou a zhavici \ r y- 
kon se odebira prirno z odehylovaelho 
transformatoru, z jednoho nebo dvou 


velmi dobre isolovan^ch zavitu. Usmcr- 
nene vysoke napeti je dostatecne vyhla- 
zeno kondensatorem 400-1000 pF, kterV 
ani pro potrebne vysoke napeti nevyjde 
priliS objemny. Pro zadany heel staci 
tedy pouhe tfi dalsi soucisti: prldavne 
vinuti na vyistupnim transformitoru, 
vn usmernovaci elektronka a vn filtracnl 
kondensitor. Skutecne provedeni je na 
obr. 67. 

Naroky na odchylovaci obvod tim 
ovsem znacne stoupnou. Aby bylo vubec 
mozno dosihnout zvy-Seni impulsu na 
anode, musi byt kapacita celeho obvodu 
znacne nizki. To znamena: vinuti trans- 
forraitoru o nejmensim moznem poctu 
zivitii z lieny nebo opredeneho dratu, 
vinuti v sekcich nebo krizove. Nejchou- 
Iostivejsi na kapacity je prave vysoko- 
napet’ove vinuti. Dosazitelne vn vzrusta 
jen po urcitou mez. Dalsi zvysovani 
poctu zivitu ve zvysovacim vinuti pro- 
dluzuje pouze trvani zpetneho behu. 
Je-li tfeba dosihnout vetslho napeti, je 
vhodni uzit zdvojovace napeti. Potreba 
dvou usmernovacich elektronek je zde 
vyvizena pohodlnijsi a nekritickou kon¬ 
strukei transformatoru. Na obr. 70 je 
zapojeni vn zdroje v soverskem prijimaci 
Leningrad. 

Protoze ve vsech zdroj ich tohoto typu 
je vlastni oscilace obvodu behem zpet¬ 
neho behu zatlzena proudem paprsku, 
klesne ponekud kvalita obvodu. Celebra¬ 
nt vykon ponekud zmensi proudovy 
prekmit do opacneho smeru a tim po- 
n^kud klesne licinnost. Pro vnitfni odpor 
vn zdroje je rozhodujici eelkovy prikon 
odehylovaelho obvodu. U velmi ficin- 
nych obvodu je tento odpor znacne vel- 
kt, coz se projevuje nepriznive pri ovli- 
dani jasu obrazovky. Pfi zvetsovani 
proudu paprsku (zvetsovani jasu) vysoke 
napeti rychle klesi. Obraz se v obou 
smerech zvetsi, (protoze tent^z vykon 
odchyli nynf paprsek ve vetsim uhlu) a 
v krajnim pripade muze klesnout dokon¬ 
ce i jeho jas. Je proto zadouci, aby pfi- 
kon obvodu nebyl mensi, nez je hodno- 
ta, kteri jeste vyhovuje pro dostatecnou 
tvrdost vysokeho napeti. Z techto du- 
vodu se nekdy pouziva mine ucinnych 
obvodu. Jini, elegantnejsi cesta je uziti 
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kratsi obrazovky o vetsim odchylovaclm 
lihlu. ZvetSenim odchylovaciho hhlu 
paprsku z 60° na 70° stoupne potfebny 
pfikon obvodu pfiblizne dvakrat. Takto 
mobou i velmi ucinnc obvody pracovat 
jako dostatecne tvrdy zdroj vn a mens! 
delka obrazovky je konstrukcne velmi 
vyhodna. Ovsem, pro obvody s beznymi 
kfemikovymi plechy v jadfe transforma- 
toru zustava rozumnou hodnotou od- 
chylovacl dhel 55-60 stupnOt. Pfikon ta~ 
koveho obvodu pri 8 kV napeti anody 
obrazovky bude stezi men§i, nez 20 W. 
Pro tento pfipad ma zdroj vn pri dob- 
rem provedeni transformatoru vnitfm 
impedanci asi 2 M Q, coz j e hodnota velmi 
dobra. Pri beznych strednich proudech 
paprsku 100-150 pA je pripustna ieste 
velikost 5 Mf2. 

Jako koncove elektronky pro fadkovy 
odchylovaci obvod pripadaji v uvahu 
pouze velke koncove pentody. Musi 
snest beze Skody velke impulsov^ napeti. 
Je proto dobfe, kdyz majl anodu vyve- 
denu na cepicku. Z elektronek, jez jsou 
u nasna trhu je nejvhodnejsi LS50, me- 
ne jiz 4654, protoze vyzaduje vySslbo 
anodoveho napeti, a muie u nl snadno 
nas tat prekroceni ztrhty stlnicl mrizky. 
Obe Jyto elektronky vyzadujl velkou 
amplitudu zaporneho impulsu v budi- 
dm prubehu, aby zustaly pfi velke klad- 
ne spicce na anode dokonale uzavreny. 
Pro hcinnostni diody jsou vhodne vsecky 
bezne neprlmo zhavene elektronky jako 
EZ 4 (obe anody paraleln£), nebo 
UY1N. Pro vn usmernovac ncnl vhodna 
elektronka zatlm na trhu. 

Zaver 

tJcelem techto nekolika clanku bylo 
podat prehled obvody pouzivanych 
vmodernfch typech tv prijimacu a po- 
pisem jejich cinnosti vytvorit pfedstavu 
o cinnosti celeho pfijimace. Popis obvo¬ 
du obdobnjch obvodum prijimacu 
rozblasovych byl strucny, byly uvedeny 
vetsinou jen specidlnl pozadavky na ne 
kladene. Naopab zase popisy obvodu 
specialne televisnlch byly limyslne po- 
drobn^jSi, jako na pr. zhlezuost ss slozky, 
oddelovacl obvody, synchronisace, atd. 

Ero popis byly vetsinou vybirany ob¬ 
vody jejichz iinnost je pro pozadovany 
ucel charakteristicka, ktere vSak v temer 
Zetdnem prlpade nepredstavuji jediny 
zphsob resenl, Z velke rozmanitosti 
vsech techto obvodu vyplyva to, ze ve 
vyrobe tv prijimacu nebylo jeste ani 
zdaleka dosazeno onoho stupne standar- 
disace, ktery dnes uz existuje ve vyrobe 
prijimacu rozhlasovych. Pro amatery to 
pfedstavuje rozsahib pole moznosti pro 
pokusy, jejichz vysledky se jiste objevl 
na strankach tohoto casopisu. Budou to 
hlavne amateri v mxstech vzdaleriych od 
Prahy vice nez 30-40 km uvadbnych 
v tisku jako hranice dosahu vysilace, 
ktefl zvysovanim citlivosti pfijimace a 
zlepgovanlm jeho synchronisace dokazl, 
ze v nekterych smerech od Prahy lze 
uskutecnit pfijem jeSte na vzdalenost 
100 i vice kilometru. 

Popis zvukove casti pKjimace, kter^ 
nebyl zahrnut do ramce techto clanku, 
bude proveden jako samostatna, chst. 
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Podobne, jako kazdy elektrtcky ge¬ 
nerator, i _vf zesilovac v^konu pracuje 
do zatezujlclho odporu, kteremu ode- 
vzdavh uzitecny vykon. Pro vysilac je 
antena, mezi antenu a koncovy stupen 
vysilace je vrazen okruh, jehoz cinnost 
je v podstate trojlho druhu: 1. Vystupni 
obvod pfizpusobuje impedanci anteny 
na koncovou elektronku tak, aby tato 
pfi dostacujicl ucinnosti odevzdavala 
danf v^kon. 

2. Vystupni obvod kompensuje even- 
tualnl reaktancnl slozku anteny, aby 
elektronky pracovaly do ohmicke za- 
t^ze. 

3. Proud koncoveho zesilovace obsa- 
huje vyssl harmonicke, vystupni okruh 
ma tyto potlacit a propustit do anteny 
pouze zakladni harmonicke kmitocet, 

K plnenl techto ukolu musl byt okruh 
v anode zesilovace spravne navrzen. 
V dalsim budou popsany zakladni po- 
jmy a vztahy, pro sprivny nhvrh nutne. 
^ Pfedevsim je nutno si ujasnit vyznam 
cinitele vf obvodu. Cinitel „Qj‘ 

vyjadruje pomer jaloveho vykonu k wat- 
tovemu v obvodu, nebo, jak se rika, po- 
m£r „vol tamperu k wattum“, Dulezite 
jsou vztahy cast! obvodu ku Q,. Nejl^pe 
se dajl odvodit na seriove kombinaci 
ohmickeho odporu a jalove reaktance 



Obr. i 


Z definice Q, plyne: 


n _ ^ __ PX, X s 


(1) 


Xj .... jalovy vykon 
J\ w ... wattovy vykon 

Vidime, ze v tomto pripadS je Q_dano 
pomerem jalove casti obvodu X* k wat- 
tove R s . 

Dale je dulezity vyraz pro Q, pfi pa- 
ralelnl kombinaci ohmickeho odporu a 
jalove reaktance X^, Vysledna impen- 


/ 



Podobne, jako v pfedcSIcm pripade; 

je: 

0 _ JVy _ PZ, = 

^ PZm 

Rp 1 Xp 

Rp* + x p * Rp (v . 

“ Xp 2 • Rp - Xp w 

Rf? J- Xp 1 

Je patrno, ze pfi paralelni kombinaci 
ohmickeho odporu Rp a jalove reaktan- 
ce ?& J " e Q, dano pomerem ku Xp. 
Muze byt Q_ chapano ncjenom jako fy- 
sikalni pojem, nybrz i jako urcity po- 
(Setni obrat, ulehcujlcl nam resenl vf 
zesilovacu. 

Hodnoty cinitele Q, mime ve vysila- 
clch obvodech predepsany, o podmln- 
kach, kterymi je toto dano, se psalo 
v tomto liste na jinem miste, budiz 
pouze pfipomenuto, ze se hodnota Q 
pine zatizeneho obvodu pohybuje 
mezi 5 az 15. Je ovsem rozdllna hod- 
nota Q_ obvodu nezatlzeneho. Takovy 
prlpad mame ku pr. v pfijima£ove tech- 
nice, kdy obvody vf zesilovacu napeti 
majl vysoki Q_ (100 i vice), protoze zde 
wattovy vykon tvori pouze ztraty, ktere 
maji byt pokud mozno nejnizsi. 

Vsimneme si nyni, jak bude vypadat 
okruh v anode koncoveho stupne, ktery 
ma splnovat podminky, vytyfiene v uvo- 
du -tohoto clanku. Takovym okruhem 
muze byt seriova kombinace odporu 
a reaktance X s . Serio\ , ym odporem zde 
je ohmicky odpor anteny, do seriove 
reaktance patri reaktanfini slozka ante¬ 
ny, a reaktance, majlci vyznam pfi po- 
tlacenl vySslch harmonickych. 

Ghceme-li tento transformacnl obvod 
pouzit jako anodovou zatez, musime 
nalezt paralelni kombinaci odporu a 
reaktance, protoze je nutno pfedevsim 
znat, jaky odpor se objevi na vystupnlch 
svorkach, ktere se radi mezi anodu a 
zem. Hledanh paralelni kombinace je 
dana rovnici (2),kde polozime Z, w = R s 
aZ, = X,. 

Na pocatku byla uvedena podminka, 
2e jalove slozky musi byt kompenso- 
vany, a elektronky musi pracovat do 
ciste ohmicke zdteze. Tato kompensace 
je provcdena paralelni reaktanci Xp, 
ktera ma ,,opacn6 znamenko“ nez X s , 
seriova reaktance X s ma ‘ induktivni 
charakter, musi byt tedy paralelni re- 
akce kapacitnl. 

Takto upraveny okruh je vlastne ob- 
dobou dolnofrekvencnl propusti, jake se 
pouziva v nf technice pro potlacerll 
vysslch harmonickych kmitocth {obr. 3). 

V praxi je dan obycejne odpor Kp 
vyresenim pfislusneho zesilovaciho stup- 
ne, dale mame dano Q_ obvodu a odpo- 
rovou vlozku vstupni impedance anteny. 


Obr. 2 

dance a Xp^ Z, a jejl slozky, wattova 
jalova Z ; jsou; 

y . _ JXp Rp _ XpRp -f- jRp 2 Xp 

jXp + R p Xp 2 -j- Rp 

= Z*+JZi (2) 


DOLNQFREKVENCNt PROPUST 
o— o 

JL _I_ 
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kterd souvisi s odporem R s . Vztah mezi 
velicinami R^ 3 R s a Q,je dan vzorcem, 
odvozenym z rovnice (2) ^ po dosazeni za 
Z a , = R s a — Z ; - = X SJ po separovani 
realne casti od imaginarni obdrzime: 


Rp __ Xp 2 + Rp a 

R s Ay 

x p _ r p * + Ay 

X s Rp* 


1 -f 


Rp 2 
X p % 

Xp 2 

Rp 2 


(4a) 

(5a) 


Podle rovnice (1) a (3) dosadime za po- 
dily ~~ a -^2- cinitel Q, a dostaneme: 

K s JLjj 


TT =1 + a -‘ 


(4b) 


it= l +w < 5b > 

Ze vsech predeSlych dvah vyplyva, 
ze vyhovujicim a zatezovacim obvodem 
vf zesilovace vykonu je LG okruhj z ne- 
hoz se ostatni slozitejsi obvody daji od- 
vodit (obr. 4). 



Jako pfiklad reseni slozitejgiho ob- 
vodu bude uvcdcn as — clanek nesymet- 
ricky, ktery je pripojen na vedeni 
o ciste ohmicke vstupni impedanci Rj, = 
= 300. Tento obvod je vyhodny zejme- 
na pro filtraci vySSich harmonickych 
dale pro moznost transformace impe¬ 
danci v danem pom£ru pf i danem 
Navrhovany n — clanek ma trans- 
formovat ze 300 Q vedeni na 5000 D na 
anode pfi 10 (obr. 5). 



Pfi navrhu vyjdeme od pozadovane 
zateze na anode, ktera se shoduje s od- 
porem R^. Reaktance kondensatoru Cj 
se shoduje s reaktanci X^, 

Podle rovnice (3) plati; 


io 

JCp 


_ Rp _ 5000 _ 

xp ~~ To Io 


500 = 


1 

0 )C ! 


K odporu Ry hledame odpovidajici R s 
podle rov. (4): 

!-=! + £• ^.= ^=49,50 

Vlastni cast obvodu se sklada z civky 
L v serii s odporem R„, ktcry ma para- 



lelne pfipojeny kondensator C a . Para- 
lelni kombinaci C a a Rj se zmeni na 
ekvivalentni seriovou kombinaci odporu 
R s , a kondensatoru C s . [obr. 6). Reak¬ 
tanci kondensatoru G 2 3 ktera bude ozna- 
cena X a , sloucime s reaktanci X^ na 
vyslednou reaktanci seriovou X 3 , ktera 
se numericky rovnarozdilu Xp,—X SJ 
protoze obe reaktance maji opacna zna- 
menka. V kazdem pripade musi induk- 
tivni reaktance prevazovat, aby vy* 
sledna reaktance X s byla induktivni 
povahy z duvodu drive uvedenych. 

je dano rovnici (1): X s = Q,. R s = 
= 495 Q 

X ^ urcime ze vztahu (4a): 



Dale je podle rovnic (1), (2), (3): 

R-o _ X 3 

AT - Rs 

X t = = 112 Q 

2 C% 

X L = X s + Xs = 161,5 Q =tt)L 

Z danc kruhove frekvence to urcime 
hodnoty Cis C ; a L. 


Ve Varsave bylo zahajeno v minulem 
roce pokusne televisni vysildrn'. Pfijem 
televisniho pofadu na prijimacich, umis- 
tenych v zavodnich klubech, v kultur- 
nich domech atd., byl uspokojivy. Jeste 
v minulem roce se zacalo s pravidelnym 
vysilanim. Dalsi program v tomto roce 
pocitd s pravidelnymi filmovymi a re- 
portaznimi prenosy. 

Aby mohly byt televisni prijimacSe na- 
bizenyna trhu vevelkemmnozstvi,chys- 
ta prumysl seriovou yyrobu polskych 
televisnich prijimacu. Ostfedni televisni 
studio bude zrizeno ve Varsave. Staly 
televisni vysilac obdrzi i Lodz, Katovice 
a jind m^sta, kterd si budou vymenovat 
pravidelne programy s VarSavou, 

Deutsche Funktechnik, NDR, ijj3- 


SESTAVErfI DISKROimiTORU 

Zdenek Soupal 


Pfi stavbe amaterskych pfijimacu na 
kmitoctovou modulaci a i u jinych zapo- 
jenij slouzicich k demodulaci kmitocto- 
ve modulovaneho signalu, bylo a do- 
sud je bezne zapojeni podle obr. 1. 

V tomto zapojeni se obvod diskrimi- 
natoru ij C, a anodovV obvod L ± C x 


omezovatSe (nebOj neni-li pouzit, posled- 
ni stupen ^/zesilovace) nastavuje pfesn£ 
na mezifrekvencni kmitocet. 

J e to slozitejsi protOj ze civka L t musi 
mit stredni vyvod, t. j. obe poloviny 
tdto civky musi byt naprosto stejne. 

Tento pozadavek lze t5zko splnit 




Obr. 2 
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obzvlagte telidy, kdyz je tfeba behera 
nastavov&ni obvodu ubirat nebo pri- 
davat zavity civky L 2 . 

Krome toho musirae nevyhnutelne 
nastavovat nejvfhodnejsl vazbu mezi 
civkami L x a L^, coz prakticky porn si 
souhlasnost jiz drive nastaveir/'ch polo- 
vin civky L 2 . 

V tomto ohledu predstavuje dobre 
reseni zapojeni na obr. 2 . 

Stfed je zde zfskdvan dvema naprosto 
Etejnymi tlumivkami Tl x a Tl a . 

Timto zapojenim muz erne nastavit 
nejoptimalnejsi vazbu mezi obvody, t. j. 
ziskat nevyhnutelne nutnou gin pasma, 
aniz bychom porusili charakteristiku 
diskriminatoru. 

Obvody Ize podle tohoto zapojeni 
nastavit snadno tak, jak je zvykem 
u amplitudove modulovaneho.prijimace: 
misto vf generatoru s am modulaci 100 
c/s nebo 400 c/s se pouzije vf generatoru 
s kmitoctovou modulaci a na v^stupu se 
pouzije outputmetru. 

Sy me trie stredu se neposune ani pfi 
sladbvani na mf kmitocet ani pfi nasta- 
vovani vazby obvodu L x Cj a L a C 2 . 

Pfi mezifrekvencnim kmitoctu 4Mc/s 
bude mit civka L x cca 60 zavitu, L s cca 
65 zavitu a/'kablikd 10 X 0,05 na kera- 



micke trubicce prumoru xo —12 mm, 
vinuti krizove sire 6 mm, vzdalenost 
Li a L« cca 6 mm. Tlumivky Tl x a TL 
zhotovime podle obr. 3. 

Tlumivky vineme krizove a po doko- 
nalem svazani niti vyvarime hotove 
civky v cistern vcelim vosku. Tak zabra- 
nlme, aby vlhly civky a obvody se tim 
menily. Totez samozfejme udelame 
s mf filtry. 

DoufAtn, ze timto zapojenim prijdu 
vhod tem, ktefi by rddi zacli s pokusy 
v oboru fm, ale boji se prave teto ccisti. 
Vyzyvam take ty kolegy, ktefi jiz maji 
v fm. zkusenosti a uspecliy, aby take pli¬ 
sped s trochou do ,,mn?na“. 


Zacalo svitat, Spadla mlha , husta jako 
kourova clona; nebylo videt ani na dva kroky. 
Zpfedu jeste dolehaji osameld vystfely. Sedim 
stale u apardtu a cekdm, az se ozve Ada. Ne- 
mohljsem se smifit s myslenkou, ze uz ntkdy 
neuslyslme jeji hlas, Pfijimac jen huH a iu 
pojednou zAZnivaji zndma slova: 

s> fde .Dvina', voldm ,Don , Don'. Podd- 
vdm hldseni 46-54-87 ...” 

Jsem opravdu sfasten, ze opet slyHm jeji 
hlas l 

Sifrovanjm radiogr&mem nase radistka 
oz.na.muje, ze najih od hraje lesa nepntel bu~ 
duje prechod pies baztnu. Je jiz pHpraven nd- 
sfp, po kterem by mohlo projit i deiostfdectvo. 

,,A co je s tebou ?” 

„0 mne se nestarejte!" 

Teze nod byl tento wprdtelsky prechod zni- 
cen. Nasi minometmei se vyznamenali a vy- 
stlali cestu pres bazjny mrtvymt idly Nemcu. 

Nemci odpovedeli silnym ostfelovdnim na- 
sich postaveni. Grandly dopadaly blizko na- 
sich krytu. Prut anteny se zMhvivdl pfi kaz- 
dem vybuchu. 

Na sousedni vine radista rozeznal nesou- 
vislf , stekoiu se podobajici hlas nemecke dllo- 
sthlecki pozorovatelny. 

Cttime, ze zastfelovdm nepfalelskych del se 
blizi ke konci a brzy budou nemecke grandly 
dopadat piesne na cil. 

A iu najednou na teto vine slysime vzddlenj 
zndmy hlas. 

,,A v ten vecer . . .” 


RADISTKA AAA 


V. Nemcov 


NdS kraj je divoky a pasty jako tajga. 
Kamkoli se iloudk podwa, vsude jsou videt 
nekoneend lesy a bajjny, hez sjizjdnych cest, 
neproniknutelne obzi’ldstd na jafe. Utdbofili 
jsme se v lese na malych ostruvcich a na lod- 
kdeh se plavitne od pahorku k pahorku. 

To ndm vfak nevadi; prozkoumali jsme 
term , zndme tu kajdy kef a seznamili jsme 
se i j nemeckymi zpusoby hoje. 

Zrana to byvaly obvykle minomety, nicid 
po kazde spoustu stromu , z> poledne pfichdzely 
na fadu kulomety a k vecer a je vystfiddvala 
due lehka d&la. 

Tak jsme si tam zili bez zjildstnihc, ruchu: 
JomW jsme zajatce, zatlm co si ostfelovaii 
zkouseli na Nemcich mitskil. 

Protoze jsme melt dosti volneho lasu, pustili 
jsme se do kullmni price. Meli jsme mezi 
sebou harmonikdfe i vyborne tanedniky a tak 
jsme si uspofddali v lese estrddu. 

Nejvetsimu uspechu se tesil zpev radistky 
Ani. Mela pozoruhodny hlas — iistj, zoo- 
nivj a srdeeny. Nekdy take redtovala a tu ni- 
kdo ani nedjchal. 

Ani na pruzkum se nebdla chodit, stejne 
jako ostatni! Ghodila sama s radiovou stanici 
a vse co zjistila , ihned ohldsila. 

I tenkrdt, stejne jako jindy, sla konat svou 
povinnost. 

Sedime n pf ijimace, cekdme na jeji hlas 
plnych sest hodin. Je na case , aby sejiz ozva- 
la, ale stale je ticho. 

Tfeba se ji porottchala stanice, pomyslili 
jsme si. K veceru se ast vrati. 

V tu chvili se na pmvfon kUdle rozpoutala 
pfestfelka. Nemci posioupili. Zbndovan si 
zdkopy a bude selmi nesnetdne zatlacit je 
Z nick. Jsme od nich oddeieni hlubokou ba- 
zinou. 

Nadesla neklidna noc. Nemci se pokouseli 
bazinu pfekrocit. Kdesi nalevo jsme zaslechli 
hukot del, kterd tam pfedtim jeste nebyla. Si- 


tuaceje veltni nejasna a vypada spii na nejakou 
provokaci. Kdyby se ozvdla Anal Je ted 
prdvd asi nekde v tylu mpritele. 


To byla opet Ana; aby zmafila nlmeckemu 
pozorovateli hldseni, rulila je zpevem nasi 
oblihenepisne „Vecer na rejdd", 

Byla nyni bliz nepfdtelskym postamnim 
nez jejich vlastni pozorovatelna a jeji hlas 
pfehlusoval nepfalelskd hldseni. 
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Vybucklo jeM nekolik grandtu a pak ne- 
pfdtelskd dela zmlkla docela. 

Ubehlo asi duacet minut. Opet vpstfel. %ase 
se ozval stekot nemeckeho pozorovatele a sou- 
basnb take zpev nasi radistky. Nedovolila, aby 
bylo slyfetjedine slovo zjeho hldseni. 

Z a chvili se pet ozval ijstfel. Mpmtelske 
hldseni ustalo. Granat vybuchl docela blizko 
nds. 

Tak . . . To Znamena, £e se Mmci do- 
mluvili a prefix na jinou vim. Prohledali 
jsme cely vlnmy rozsah. A hie, kde se uvelebili 
■— na samem okraji stupnice . £aznbl rlzny 
posel a vzdpeti opet Anin zpev; 

„Vzdyt‘ zfici zpevu se nemuze." 

,? ° d e a ^ e pcsdk. Drzi se jejich vlny jako 
kliste, nepoustije proste he slovu. 

Brzy se cely tabor dozvedel, ze Aha je'v ne- 
pidielskem zdzemi a svym zpevetn znemoznuje 
Mmcumpresne zamefosat delostreleckou palbu 
na ndse posice. 

„Tak co,jak zp^vd?" ptali se vojdci. 

,.Pusf me, at' si poslechnul ” 

„Mjde to, musim sledovat jeji hldseni. ” 

Vzali si, proto point reproduktor a zapojili 
ho na pfijimac. 

Mohutny hlas pfet’al dosavadnl ticho: 

,,Cekej me,ja se vratim ...” 

To vsakjiz nerd jeji hlas; chvilemi klesal, 
sldbl, chvilemi stoupal na puvodni silu, ajpo- 
jednou zmlkl docela. 

„Volejte Atm," nafidil nadporucik. 

OdpovStf zddnd! Vojdci netrpelivi pfesla - 
povali z nohy na nohu. 

„Dot^olte ndm, soudruhu nadporuciku, my 
pujdeme." A ve svetle male svitilny stanull tfi 
vojdci. 

,,Budete-li se brodit bazinou, nezapomehte 
si radiovou stanici upevnit vjse.” 

Byla to nejen odpovSd, ale soucasne povel. 

Tfi nasi nejlepsi pdtraci vypravili se hie - 
dat radistku; byl to dkol velmi nesnadnj. Pro- 
sli les kfizem krazem, prohledali kazdy kef, 
volali Anu radietn, ale use bylo marne. Ko- 
necne na vine ,,120”, kde se pfed tim ozvalo 
posledtd Anino hldSeni, si jeden z, pdtracu 
vfiml, £e se hukoi pfijimace ndpadne ztrdcel. 
Vyslo najevo , ze na tize vlnS je zapojrn vysilac. 
U iechto radiovych stanic je to obvykiy zjev: 
pfijimab huci, alejakmile se na tize vine objevi 
vysilac — hukot mizi. Proto se rn&ze vzdy 
bezpecne poznat, kdyz radista zapomene vy- 
pnout svuj vysilab. 

jjacali pdtrat vbemi saury, kde zanikani 
hukotu bylo nejzjevnejsi. Otdbenim protivdhy 
na vsechny sirany byl nalezen unity smer, 
ktereho se vojdci drjeli. 

Konecnb hukot ustal. Bylo ziejme, ze se 
v techto mistech nalezd radiovd standee. Pru- 
zkummei se znom pustili do prohleddvdm 
lesa. 

V huste'm krovi, temir visic ve vitvich, lezela 
nose radistka Aha, j- mikrofonem kfebovite 
sevhnjm v nice. Bluzu mela zbrocenou krvi. 
Vedle lezela jeji stanice, Vysilac byl zapjat a 
vypotrebovdval posledni kapky zbyle energie 
hater ii, 

* 

Po nifkoiika drnch se dbvbe zotavilo natolik, 
ze mohlo vypravovat o svetn dobrodruzstvi: 

„0ni mci, kdy jsem odesla na prtizkum, 
Zpozorovala jsem na levern kfidle pohyb Mm- 
cu. Hnedjsem to hldsila, ale vrdtitjsem sejiz 
nemohla. Rozhodla jsem se ukryt v Use a 
vybkat. Brzy z&bala delostfekcka palba. Pfi- 
jtmacem jsem zachytila hldseni delostfelec- 
kiho pozorovatele. 

Nemusela bych ani zpivat, stacilo by jen 
stisknutim knofiiku rusit jejich spojent. Uz se 
v&ak stalo a tak jsem zpivala. Chvili jsem 
poslouchala, abych si nasla jejich vlnu a pak 
jsem zase zpivala. Hledali nine. Muselajsem 
mfnit mista, ale jen v blizkosti nepfatelskych 


posic, jinak by kapacita vysilacky nestacila 
k ruseni jejich vysildni, K veceru Mmci zacali 
prostfelovat les samopaly. Byla jsem raneha 
do ruky. Byli jii hodnf blizko a jd jsem se 
bdla gastenat nebo se pohnout, abych se ne- 
prozradila 

„Kdy jsi zapjala radiovou stanici?” ze- 
ptal se nadporubik. 

^.Krlyzjsem podtila, ze zjtradm vedomi. 
Pfedpoklddala jsem, ze Mmci neprijdou na to, 
aby mne hledali podle. ztrdcejiciho se hukotu 
na unite vlnL £ato vy jste me nasli. Vedela 
jsem to . . 


KVIZ 


Rubriku vede Varga 

Spravne odpovedi na kviz ze 4. cisla 
AR: 

1. Moznosti zapinam a vypinani ruz- 
nycli spotrehicu na dalku je mnoho. Vy- 
loucimc-li raoznesti ryze mechanicke a 
elektricke bezdratovej zbyva pouzit re- 
latek nebo schodist’oveho pfepinace. 
Jeden zpusob - pomoci relatek - je v le- 
tosni'm ctvrtcm cisle AR na str. 90. Roz- 
hodne jednodussi jak pro naSj tak i pro 
mnohe jine ucely vyhovujici zapojeni je 
na obrazku. Je to vlastnc sebod isfovy 



pfepinae irnprovisovany ze dvou jedno- 
pdlovych prepinacu ?! a R. Pri realisaci 
tchoto zapojeni postupujme podle no- 
rem pro domovni instalaei a nezapo- 
menme, ze na kaSdem vodici mame pine 
sit’ove napeti! 

2. Prutokem anodovdho proudu ka- 
todowm odporem vznika na n^m spad 
napeti, ktery cini mrizku zapornejSi vuci 
katode, t. j. tvofi predpeti. Katodovy 
odpor musi byt vzdy premosten dosti 
velikou kapacitou, aby jeji reaktance pri 
zesilovanych kmitoctech byla zanedba- 
telni a tedy aby katodov^ odpor zkra- 
covala. Katodov^ odpor je totiz zafazen 
ve spoji spolecnem rnrizee i anode a na- 
stavalo by nebezpecl zaporne zpetne 
vazby z anodoveho do mrizkoveho ob- 
vodu. Dobrym ucinkem kondensdtoru 
je tbi snizeni surau pri nedostateenfi vy- 
filtrovanem anodovem napeti: zvlneni 
se nedostava do mrizkoveho obvodu. 
V dvojcinnem zapojeni bud neni treba 
kapacity vubec anebo jen mensi hod- 
noty. 

3. Vzdalenost stiniciho plaste od vo- 
dice ma byt v mezich moznosti velka. 
Plasf a vodic tvofi kondensator. Kapa¬ 
cita takto vytvoreneho kondensatoru je 
ve vetsine pfipadu skodliva, protoze 
svede urcitou cast vf energie vedene 
vnitf'nim vodicem na zem, pripadne pil- 
sobi jako nezadouci pfidavna kapacita. 

4. Kapacita akumulatoru se vyjadruje 
v amperhodinach (AH). Je to soucin 
doby, v niz se akumulator vybiji a inten¬ 
sity vybijeciho proudu. Jak znamo aku- 
mulator se ma vybijet proudem asi 1/10, 
sve amperhodinove kapacity. Ma-li tedy 
akumuldtor kapacitu na pfiklad 24 Ah, 
smi se vybijet proudem nejvyJe 2,4 A a 


vydrSi 10 hodin (2,4 krat 10 se rovna 24). 

5. Rozdil mezi odporem 100 kfl a 
Ml je jenom ve znaceni. Prvni je starsi 
a druhy je novy, nasi normou zavaden^ 
zpusob znaceni. Doporucujeme 3. dislo 
Sdelovaci techniky, ve kterem je clanek 
o znaceni odporu a kondensatoru 
TESLA. 

Za spravne odpovedi obdrzi odmenu: 

1. Elektronku ECH 21 s. Jaroslav 
Viso, Brno 20, Turanska 35. 

2. Dve elektronky NF2 124. pionyrska 
skupina, Zbraslavice. 

3. Vzducliovy otocuy kondensator 
500 pF s. Michal Marko, Zilina, Velka 
okruzna 5, 

Otizky dneSniho kvizu: 

1. Vite, jak se chrani sifovy transfor- 
mator pfed tepelnym pretizenim? 

2. Co vite o t. zv. bezindukenim kon- 
densdtoru? 

3. Je nejaky rozdil mezi vibratorem 
a multivibratorem ? 

4. Maji i universalni pfijimace trans¬ 
form atory p 

5. Ktery pfistroj se Vam nejviee libil 
na I. celostatni vystave amaterskych 
praci? Ctcnafi, kteri nemeli moznost 
zlilednout vy?ta\ut mohou oznacit ne- 
ktery clanek z poslcdnicli cisel AR, ktery 
sejim nejviee zamlouva. 

Odpovedi pcsilejte s udanim stari 
a zamestnani na adresu redakce do 20. 

6. 1953. 


IOKOSFdBi 


Predpoverf podminek na mesic cerven 
pro vnitrostatni styk a pro styk s okol- 
nimi zememi 

Pasmo 160 m: Letni obdobi pfinaSi v5dy velmi 
znaeny utium na tonito pismu; proto v dennich 
hodinSch nebude se pasmo hodit ani ke spojerd na 
dosti bHzki vzdalenostij prakticky je dosah v cas- 
nych odpolednich hodinich omezen dosahem pfi- 
zenrmi vlny, pokud se hetiJM znatnych vfkonO. 
Pozdcj L k veceru bude sice pismo vhodne ke spojeni 
asi na vzdalenost nejvyse do 1000 km, avSak £ast^, 
pomerne sii:ii atmosfericke poruchy tu bndou na 
zavadu. Proto se tohoto plsma asi bude poti^ivat 
pouze vdini zridka. 

Pdsmo 80 m: Zna£ny titlum v dennich hodinich 
bnde i na osmdes^ti metrech na zivadu spojenim na 
deist vnitrostatni vzdalenosti; pfi vzdilenostech asi 
nad 80 km bude v polednich a iasnych odpolednich 
hodinich cbarakteristicky dlouhotrvajici pomaly 
linik, zpusobeny zmenami v niisich ESstech iono- 
sfEry. Teprve asi jednu hodinu pfed zapadem siunce 
se dosah na pasmu zvEtSi, avEak budou se souEasnE 
vyskytovat dost Easto zvySenou mErou atmosferickE 
poruchy, kterE budou rufiit posiech signalu Easto 
v celE prvni polovine noci. Pfeslech se ovSem na 
tomto pEsmn neprojevi nikdy pro vy35i hladinu 
ionisace ve vrstvE F2 i bEhem noci. Ani v noci ne¬ 
bude v&ak dosah tak veliky, jak jej sn&ms ze zim- 
ntho obdobi; nejvEtsi dosah pfi dobre siySitelhosti 
bude'sotva vEtSi nef 1500 km. Pro vnitrostStni styk 
je pismo nejvhodtiEjsi od 5 do 8 a od 17 do 10 hodin, 
dile pak jekE ve druhE polovinE noci. Styk s lidovE- 
demokratickymi staty bude mozny obeenc pouze 
behem nocnicb hodin, a to jeStf s vyjimkou vzdSle- 
nejsirh zemi. 

Pdsmo 40 m: Pro vnitrostStni styk se bude pis¬ 
mo hodit po vEtsinu dennich hodin; pro spojeni 
mezi OK 1 a OK 3 bude vhodna doba asi od 6 do 21 
hodin. Na velmi blizke vzdaienosti bude se vEak vy¬ 
skytovat pfeslech, ktery vetiinou vymizi v dobs asi 
od 12 do 16 hodin, nebo bude mit alespoh v teto 
dbbE minimum. V noci se ovSem pfeslech roziifi na 
celou republiku a nikdy i ha jeji nejbliiSi okoli, Ve 
srovnani s jamim obdobim viak bude tento pfeslech 
sotva vet§i nez asi 600 af 750 km, a to zejmena ve 
diuhe polovine noci. Proto evropski signily ze vzdi- 
lenosti pfes 1000 km ani bihem noci na tomto pis- 
mu nevymizeji. Proto se pasmo bude hodit ke spo¬ 
jeni se vzdilenEjEimi stity lidovych demokiacii po 
eelou-noe, snad s vyjimkou kritkeho obdbbi asi dvi 
hodiny a2 hodinu pfed vychodem siunce, kdy bude 
motnc v2dy pozorovat zfeteihi pfechodnE zhorieni 
podminek. 


Amatdrski RADIO 



Pdsmo 20 mi Pismo bude otevfeno po cel? den 
a po vetSinu noci; snad jen v dob£ asi od 2 do 4 ho- 
din se v n£kter?ch dnech uzavre, v jin)''ch dnech na- 
proti to mu i v teio dobC pdsmo bude otevfeno, 
i kdyf se seslabenymi signaly. Pro vmtrostitm styk 
se pismo tcmCr nehodi vubec; pouze vzhledem 
h Obcasnemu vyskyrn mimorfdnC vmvy E nastane 
na tomto pismu velmi Casto — zejmCna v odpoled- 
nlch a prvntch vecernich hodinich — zkr&ceni pds- 
ma pfeslechu a bude slySet signaly af i ze vzdile- 
nosti 200 aZ 300 km. Jinak vSak bude pfeslech tak 
veiiky, it k pravidelnCmu styku vnltrostamimu se 
pismo tiebude hodit. Zato behem dennieh hodin 
bude p&smo vhodnC ke spojeni se vzdilenCjiimi 
st&ty lidovC demokracie, zejmCna v odpolednich a 
prvnich veCemich hodinach. BShem noci bude pre- 
slech na pasmu tak znaeny, 2e pismo bude vhodnC 
pouze k DX pr.avozu na 2 naCr.e vzd&lenosti, i kdyz 
ve srovndni s Ifmskym rokem budou tyto podminkv 
o nfco hor&L 

Pasmo 10 mi Viivem vysfeytu mimoradnC vrstvy 
E dojde na tomto pasmu dost casto be zkrdceni 
pasma pfeslechu a tim ke slysitelnosti stanic na pf. 
holandskych, brltskych a pod. K taknvf slysitelnosti 
bude dochizet nepravidelne jednak v pozdfjsich 
dopolednich hodinfich, avSak nejpravdCpodobnCji 
brzy odpoledne a kolem zapadu slunce. Signaly 
z tCchto stanic budou nfikdy znacnC silnC a spojeni 
bude mozno navazat i s nepatmymi prikony. Uve- 
dene podminky budou v5ak velice vrtkavC a Casto 
velmi krftkedobe; vfdy budou zahmovat pouze 
nektery ilzce vyiriezeny sm&,ktery se pripadne s Ca¬ 
sern bude mCnit. Jinak se k pravidelnC praci na 
vnitrostatni vzdalencsti ani k prCci s okolnimi staty 
toto p&smo nehodi; bude na nem moino navazovat 
jen spojeni mistni pomoci prizemni vlny, 

Souhrnne se v denni dobC hodi k vnitrost&tnimu 
spojeni na vCtsi vzdalenost pksmo 40 m, kterC je asi 
od 16 ai 17 hodin nahrazeno pismem osmdes&ti- 
metrovym, na kterem se podminky udrii po ceiou 
noc az asi do 8 hodin, kdy je moino prejit opet na 
pasmo ctyricetimetrove. Ke spojeni na blizki vzda- 
lenosti vystacime po cely den s pdsmem osmdesati¬ 
met royym (tCsnC po polcdni je zde mezny pornaly 
diouhodoby unik), po ceiou noc s p&smem osmde- 
s^timetrovym nebo i stoiedesatimetrovym. Spojeni 
s bliiSSfmi lidovymi demokracicmi lze uskutefnit za 
t&hfe podminek jako spojeni vnitrostatni na vCtli 
vzdalenost, zatim co ke spojenim vzdAlenSjiim 
(OKI—YO nebo OK1-LZ atp.) lze pouzit snAze 
behem dennieh hodin pasma dvacetimctrov£ho, 
behem noci vCtSinou pdsma ctyficetimetroveho. 

UsIySite-iina dvaceti metrech — zejmCna v od¬ 
polednich hodinich — stanice z velmi blizkych 
zemi, kterC jinak byvaji u nas na tomto pasmu 
vzficnC (DL, HB9 atp.), potom ae pravdCpodobnC 
vjrskytuje mimoridnit vrstva E a mohly by nastat 
mimoMdaC zjevy na desetimetrovem pasmu. Proto 
se vgdy v takovdm pripadC podlvejte . na deseti- 
metrovi pfemo, kde se mikiete dockat dilkovCho 
pfekvapeni i pf i pouiiti nepatmeho piikonu! 

P?edpove<f podminek na cerven 1953 
pro styk se Sovetskym svazem 

P&smo 160 m: Pro zna£n^ urlum bude toto p4s- 
mo pro styk s SSSR behem dne uzavfeno; v noci 
bude sice pfijem blifiich stanic z UBS, UA2, UP2, 
UQ2 a UR2 moiny, avSak pro slabou silu signdlu 
a iastS QRN neni pravdfpodcbny. 

Pasmo 80 m: BChem dne bude rovnCJ uzavfeno 
ve smCru na SSSR; teprve asi jednu hodinu pfed 
zdpadem slunce se dosah smirem vychodnim zvftii 
natolik, Ze od te doby aiS asi do 2 hodin r&no budou 
velmi slabe podminky pro nejbliiSi evropskou £6st 
SSSR, zejmCna pro stanice umistCne na jihu t£to 
oblasti. Jinak v5ak tyto podminky nebudou nijak 
dobrC a v rifktcrycii dnech budou pokaieny siinvrn 
QRN. 

Pdsmo 40 m: Toto pismo bude nejlepSim pds- 
mem pro styk se SovCtsk^m svazem. Pro blizii Cist 
budou podminky po cely den, i kdyi viivem utlumu 
kolem poledne a v prvnich odpolednich hndinach 
bude sila pomCrne slabd; za to ySak asi po 18. hodinC 
po ceiou noc aZ do Ca3nych dopolednich hodin bu¬ 
dou tyto podminky velmi pfiknC a piavidelnC, ze- 
jmCna ve veCemicb hod inach, kdy pracuje v SSSR 
mnoho stanic. Pritom vdobe asi kolem 21 az 23 ho¬ 
din nejsou vylouceny slabC mo£nosti DX spojeni 
s oblaatmi UA 9 a UA0. Styk s bli2Jimi cistmi 
SSSR bude ponCkud trpCt zejmCna v dobC od 1 do 3 
hodin, kdy bude pfeslech na tomto pis mu nejvCtsi. 

Pasmo 20 m: Evropski Cist SovCtskCho svazu 
pdjde na tomto pismu nejlCpe v dobe asi od 9 do 
19 hodin; numb vSak fici, Ze tyto podminky budou 
den ze dne podlChat Casto znaCnym zm&iim; DX 
moinosti, kterC tu byvaly v jamim obdobi, vesmCs 
zmizi, s vyjimkoutCch smCrCi, do nichi vlna nepro- 
chazi oblastmi, lefjdmi o mnoho sevembji ne4 je 
Ceskoslovensko. Tak na pf. ve smCru na TaSkent 
mohou by't pfed polednem velmi si abb podminky, 
sotva vSak ve smCru na UA0. PozdCji k veCetu sly- 
iitelnost sovCtskych stanic ustane a po ceiou noc jii 
podminky nebudou; nejvySe se mohou v podveCer- 
nich hodmach nCkdy udriet stanice x jiinCjsich 
Cisti SovetskCho svazu, i kdyi jen v male slle. 


Pdsmo 10 m: Ai na velmi vzicnC vbjimky ve 
smCru na UF 6 a UG 6 v dobC asi od 10 do 12 hodin 
v nCkterych dnech bude toto pbsmo uzavf eno. 

SouhrnnC mofno fici, Ze zejmCna dilkovb pod¬ 
minky ve smCru na SSSR budou mnohem horSi hej 
dfive a Je jedinC pasmo, kterC stoji za feC, je pdsmo 
ctyficetimetrovb, a to po vetSimi dne i noci; prak- 
ticky v pozdfjSich odpolednich hodinich a v prvni 
polo vine noci budou tam velmi pCkne a stabilni pod. 
minky skoro na vSechny vzdalencsti, 

Jifi Midzek, OK 1 GM. 


k.iSk (isnost 


ZMT 

(diplom za spojeni se zemJmi mirovCho 
tibora). 

Stav k 25, dubnu 1953. 

Diplomy: 

Y03RF 

OK1FO 

OK3AL 

SP3AN 

QK1HI 

Uchazeci: 

Y03RZ 32QSL OK3KAB 24 QSL 

SP6XA 31 QSL OK1WA 24 QSL 

OK1CX 31 QSL OK3KTR 23 QSL 

OKI FA 31 QSL OK1UQ 23 QSL 

YOCVG 30 QSL OK2KVS 22 QSL 

OK1AEH 30 QSL OK2MZ 22 QSL 

OK3HM 30 QSL SP1SJ 21 QSL 

OK3PA 30 QSL OK2HJ 21 QSL 

SP9KAD 28 QSL OKIICRP 21 QSL 

OK1BQ 28 QSL OK1WI 21 QSL 

OK1IH 28 QSL OK2ZY 21 QSL 

OKI GY 27 QSL SP5ZPZ 20 QSL 

OK1FL 27 QSL OK3KAS 20 QSL 

OK3DG 26 QSL OK1YC 18 QSL 

OK INS 26 QSL OK1KPZ 17 QSL 

OK3SP 26 QSL OK2KJ lb 

OK1ATB 25 QSL OK1KKA 16 QSL 

OK1ZW 25 QSL 


„OK KROUZEK** 
Stav k 25. dubnu 1953. 


OddCleni „a ,( 


KtnitoCet 

1.75 Mc/s 

3.5 a 7 Mc/s 


Bodovini 



Bodft 

z 1 QSL: 

3 

1 

celkem 

Pofadi stanic: 

body 

body 



SKUPINA I. 


OK3KFF 

— 

102 

102 

OKIKSP 

IS 

75 

93 

OK1KDM 

-— 

89 

89 

OK1KPP 

—1 

89 

89 

OK1KUR 

12 

75 

87 

OK3KHM 

— 

71 

71 

OK1KKA 

—, 

70 

70 

OK2KGZ 


66 

66 

OK2KBA 

6 

56 

62 

OK2KBR 


59 

59 

OK1KJA 

— 

42 

42 

OK1KRP 

— 

37 

37 

OK1KKH 

.— 

32 

32 

OK1KPZ 

15 

17 

32 

OK1KSX 


30 

30 

OK1KKD 

— 

28 

28 

OK1KKJ 

— 

21 

21 

OK3KAS 

— 

20 

20 

OK1KBL 

—. 

18 

IS 

OK1KST 

—► 

13 

13 

OK1KTI 

— 

12 

12 

OK1KIL 

— 

11 

11 

OK2KFM 

.— 

10 

10 

OK1KEL 

»_ 

6 

6 

OK1KEK 

— 

4 

4 


SKUPIKA 

II. 


OK1FA 

24 

88 

112 

OK1ZW 

8 

64 

72 

OK1AEH 

15 

52 

67 

OK1QS 

15 

33 

48 

OK1BY 

— 

47 

47 

OK1GB 

.— 

39 

39 

OK1AP 


25 

25 

OK2MZ 

<—. 

25 

25 

OK2JM 

— 

24 

24 ' 

OIC1AOL 

3 

20 

23 

OKI ARS 

— 

20 

20 

OK2FI 

— 

20 

20 

OK1GZ 

— 

17 

17 

OK1CV 

— 

16 

16 

OK1VN 

— 

5 

5 


P-ZMT 

(diplom za po slech zemf mirovCho tdhora). 
Stav k 25. dubnu 1953. 

Diplomy; 

OK3-8433 
OK2-6017 
OKI-4927 
LZ-1234 
UA3-12804 
OK 6539 LZ 
UA3-12825 
UA3-12830 


Kmitncet: 


BodovCni 
za 1 QSL 




UchazeCi; 

UA 1-526 23 QSL OK3-146041 18 QSL 

LZ-1102 22 QSL LZ-1498 17 QSL 

OKI-00407 21 QSL LZ-2476 17 QSL 

OK1-00642 21 QSL OK3-166280 16 QSL 

HA5-2550 20 QSL OK3-146155 15 QSL 

LZ-1237 20 QSL OK3-166270 15 QSL 

SP5-026 20 QSL OKI-011150 14 QSL 

LZ-1531 19 QSL OK 1-073259 14 QSL 

OKI-042149 19 QSL YO-R387 13 QSL 

OK2-104044 19 QSL OKI-01880 13 QSL 

SP2-032 18 QSL OKI-042105 12 QSL 

YO-R338 18 QSL OKI-01969 11 QSL 

OK2-135234 18 QSL 


UpozornCni vSem OK. 

ZadZme vfechny koncesovanC stanice, aby stanlini 
listky pro OK i RP vyplAovaly ve vfiech rubrikCch 
a nenaruSovaly h£el soutCfi OKK 1953 a P-OKK 
1953. 

1. Na stanicnich llstdch pro kolektivni stanice je 
nutno vyphiovati (na fidee 2. zvlaSmiho listku pro 
OKK 1953) Cislo operators tCto stanice, pokud 
bylo oviem pfi spojeni udano. Kolektivni stanice 
nemhfe tot if bez tohoto lidaje listek do soutCze za- 
poCitat (viz pravidlapro OKK 1953 v 1. Cisle A. R. 
roC. 1953) a je tak pfipravovdna o body. 

2. Na listcich, kter^mi dCkujete RP posluchaCum 
za jejich hlfSeni je nutno vyplniti nejen znaCku, ale 
i pCsmo a datum (kterC si ovCfite podle svCho sta- 
niCniho deniku a tim potvrdite sprdvtiost poslecho- 
vCho hlCSeni). Bez tCchto udajC je listek pro RP po- 
sluchaCe bezcenn>’ a nemufe oyt rovnCf zapoCitdn 
do soutCfe P-OKK 1953. 

Pokud vim budou takovf listky vraceny k do- 
plnCni, vyhovte ochotnC pfini fadatek. DCkuji. 

OK1CX 


Pofadi stanic; 

body body body 

body 



SKUPINA I. 



OK1KSX 

22 — — 


22 

OK1KKD 

16 4 — 

—. 

20 

OK1KPZ 

12 — — 


12 

OK2KBA 

10 — — 

— 

10 

OK1KDM 

8 — — 

— 

8 

OK1KKA 

8 — — 

i— 

8 

OK3KAS 

5 — — 

—* 

5 

OK2KGZ 

4 — — 

— 

4 

OK1KST 

— 4 — 

_ 

4 

OK1KEK 

3 — . — ■ 

_ 

3 

OK1KUR 

3 — — 

— 

3 


SKUPINA II. 



OK1SO 

46 2 6 

8 

62 

OK1ZW 

11 4 — 

— 

15 

OK1ARS 

11 — — 


11 

OK1AEH 

s — — 

_ 

8 

OK3DG 


_ 

5 

OK2FI 

4 ™ ™ 


4 

OK1AP 

3 — — 

■—, 

2 

OK2JM 

1 — — 

— 

1 


„P- OK KROU2EK 1953“ 

Stav k 25. dubnu 1953, 

OK1-00407 85 QSL OKI-01708 25 QSL 

OKI-00306 70 QSL OK2-104428 25 QSL 

OK1-00642 64 QSL OKI-01607 21 QSL 

OKI-0111089 60 QSL OK3-146U5 20 QSL 

OKI-073265 41 QSL OKI-073386 15 QSL 

OK1-01880 40 QSL OKI-00911 15 QSL 

OK 1-042149 39 QSL OK3-146006/1 12 QSL 

OK3-166282 35 QSL OKI-01399 12 QSL 

OK1-01237 33 QSL OK2-124832 10 QSL 

OKI-01711 30 QSL OKI-0515014 7 QSL 

OK3-176353 28 QSL OKI-011150 6 QSL 

OK2-124877 27 QSL OKI-011213 3 QSL 

OKI-011379 25 QSL 


Amatirtki RADIO 



KONeCnE VYSLEDKY,,OK KROUZKU1952" 
ODDfiLENl ,,a“ 

Skupina I. 


Podle souEtu bodu 7, kratkovlmych pdsem: 


I. 

OK30AS 

965 

19. 

OKIOWA 

202 

2. 

0K30BT 

910 

20. 

OK IOTP 

195 

3. 

0K30AB 

733 

21. 

OKI OKA 

182 

4. 

OKIORP 

686 

22. 

OKIOPP 

178 

5. 

OKIOUR 

668 

23. 

OK3QBP 

173 

6. 

OKIOJA 

521 

24. OKIOJN 

163 

7. 

OKIORV 

513 

25. 

0K2OFM 

161 

8. 

OKIOSP 

420 

26. 

0K20VS 

148 

9, 

OKIOBL 

414 

27. 

OKIOIL 

143 

10. OKI OKU 

373 

28. 

OK30US 

135 

11. 

0K30TR 

339 

29. 

OK20BE 

132 

12. 

OKIOAA 

314 

30. 

OKIOKD 

122 

13. 

OK20HS 

296 

31. 

OKIOGT 

117 

14. 

OK30BM 

228 

32. 

OK20RT 

101 

15. 

0K30TY 

225 

33. OKI OKJ 

91 

16. 

OKIORK 

223 

34. 

OKIOSZ 

91 

17. 

0K20BA 

218 

35. 

OKIOPZ 

83 

18. 

OKI OIA 

203 

36. 

OKIOEK 

32 


Pasmo 1.75 Mc/s: 


1. 

0K30BT 

330 

15. OKIOPZ 

63 

2, 

OK30AS 

285 

16. 0K20VS 

60 

3. 

OK30AB 

252 

17. 0K30TR 

48 

4. 

OKIORV 

180 

18. 0K20BE 

45 

5. 

OKIOUR 

150 

19. OKIORK 

45 

6. 

OKIOBL 

120 

20. OKIOSZ 

42 

7. 

OKIORP 

120 

21. 0K20HS 

33 

8. 

OKI OTP 

114 

22. 0K3OTY 

30 

9. 

OKIOAA 

105 

23. OKIOJA 

27 

10. 

OK20BA 

105 

24. OKIOWA 

16 

11. 

OKIOKU 

105 

25. OKIOIL 

10 

12. OKIOJN 

102 

26. OK20FM 

9 

13. 

OKIOSP 

96 

27. OK30BP 

6 

14. 

OK3QBM 

87 

28. ©KIOEK 

3 


Pisrao 3.5 nebo 7 Mc/s: 


1 . 

OKSOAS 

680 

19. 

OKIORK 

178 

2. 

0K30BT 

580 

20. 

0K3OBP 

167 

3. 

OKIORP 

566 

21. 

0K20FM 

152 

4. 

OKIOUR 

518 

22. 

0K30BM 

141 

5. 

OKIOJA 

494 

23. 

OK30US 

135 

6. 

OK30AB 

481 

24, 

OKIOIL 

133 

7. 

OKIORV 

333 

25. 

OKIOKD 

122 

8. 

OKIOSP 

324 

26. 

OKIOGT 

117 

9. 

OKIOBL 

294 

27. 

0K20BA 

113 

10. 0K3OTR 

291 

28. 

OK20RT 

101 

11. OKIOKU 

268 

29. OKI OKI 

91 

12. 0K20HS 

263 

30. 

OK20VS 

88 

13. 

OKIOAA 

209 

31. 

OK20BE 

87 

14. 

OKIOIA 

203 

32. 

OKIOTP 

81 

15. 

OK30TY 

195 

33. 

OKIOEK 

79 

16. OKIOWA 

186 

34. OKI O IN 

61 

17. OKIOKA 

182 

35. 

OKIOSZ 

49 

18. 

OKIOPP 

178 

36. 

OKIOPZ 

20 


Skupina II. 

Podle souEtu bodd z kraikuvlnnych pisem: 


1. OKI FA 

682 

25. 

OK2FI 

163 

2. OK1AEH 

655 

26, 

OK1SV 

163 

3. OK3AL 

526 

27. 

OK1APX 

157 

4. OK1AYB 

462 

28. 

OK1AHN 

151 

5. OK1AEF 

367 

29. 

OK1FB 

143 

6. OK2BVP 

351 

30. 

OK1DZ 

147 

7. OK1HX 

319 

31. 

OK1IM 

143 

8. OK1CX 

294 

32. 

OK1UR 

134 

9. OK1MP 

289 

33. 

OK1BS 

131 

10. 0K20Q 

287 

34. 

OK3IA 

131 

11. OK1QS 

286 

35. 

OK1VN 

116 

12, OK1LK 

279 

36. 

OK1AMS 

112 

13. OK1KN 

270 

37. 

OK2BRS 

110 

14. OK1AVJ 

268 

38. 

OK2AG 

109 

15. OK2KJ 

256 

39. 

OKIZW 

107 

16. OK1KQ 

245 

40, OK2HJ 

106 

17. OK3AE 

238 

41. 

OK1WY 

106 

18, OKIUY 

231 

42. OK2BJS 

98 

19. OK1BV 

228 

43. 

OK2TZ 

90 

20. OKI NS 

207 

44. 

OK2BFM 

84 

21. OK1UQ 

203 

45. 

OK1CI 

82 

22. OK1MQ 

175 

46. 

OK1CV 

82 

23. OK2QF 

171 

47. 

OKI GY 

71 

24. OK1AKT 

164 





Pasmo 1.75 Mc/s: 


I. 

OK1FA 

267 

17. OKIZW 

57 

2. 

OK1AEH 

258 

18. OK3IA 

54 

3. 

OK3AL 

210 

19. OKIKN 

51 

4. 

OK1CX 

183 

20. OK1KQ 

42 

5. 

OK1AJB 

111 

21. OK2AG 

42 

6. 

OK20Q 

156 

22. OK1FB 

39 

7. 

OKI UK 

132 

23. OK1AVJ 

33 

8. 

OK1MP 

126 

24. OKI NS 

30 

9. 

OK1AEF 

120 

25. OK1AHN 

21 

10. 

OK2BVP 

99 

26. OK1BV 

21 

11. OK1QS 

99 

27. OK1VN 

21 

12. OK1UQ 

96 

28. OK1CV 

18 

13. 

OK1AMS 

84 

29. OKI GY 

15 

14. 

OK1SV 

84 

30. OK1IM 

6 

15. 

OK1DZ 

72 

31. OK2TZ 

3 

16. OK1HX 

57 

32. OK1WY 

3 


Pasmo 3.5 ncbo 7 Mc/s 


I. 

OKI FA 

415 

25. OKI UR 

134 

2. 

OK1AEH 

397 

26. OK20Q 

132 

3. 

OK3AL 

316 

27. OK1BS 

131 

4. 

QK1AJB 

291 

28. OK1AHN 

130 


5. OK1HX 

262 

29. OK1CX 

111 

6. OK2KJ 

256 

30. OK2BRS 

110 

7. OK2BVP 

249 

31. OK1FB 

109 

8. OK1AEF 

247 

32. OK1UQ 

109 

9, OK3AE 

238 

33. OK2HJ 

106 

10. OK1AVJ 

235 

34. OK1WY 

103 

11. OKIUY 

231 

35. OK2BJS 

98 

12. OK1KN 

219 

36. OK1VN 

95 

13. OK1BV 

207 

37. OK2TZ 

87 

14. OK1KQ 

203 

38. OK2BFM 

84 

15, OK IQS 

187 

39, OKI Cl 

82 

16. OK1NS 

177 

40. OK1SV 

79 

17. QK1MQ 

175 

41. OK3IA 

77 

18. OK2QF 

171 

42. OK1DZ 

75 

19. OK1AKT 

164 

43. OK2AG 

67 

20, OK2FI 

163 

44. OK1CV 

64 

21, OK1MP 

163 

45. OKI GY 

56 

22, OK1APX 

157 

46. OKIZW 

50 

23. OK1LK 

147 

47, OK1AMS 

28 

24. OK1IM 

137 




ODDfiLENl „b" 

Skupina I. 

Podle souctu bodd z ultrakrAtkovInnych pfisem: 


1. 

OKIOJN 

241 

14. OK30TR 

98 

2. 

OKIOUR 

200 

15. 0K20VS 

81 

3. 

OKIOBL 

192 

16. OKIORK 

78 

4. 

OKIOIA 

166 

17. OKIORV 

67 

5. 

OKIOKA 

164 

18. OKIOEK 

62 

6. 

OKIOSZ 

160 

19. OKIOKD 

55 

7. 

OK20HS 

158 

20, OK3QBT 

55 

8. 

OKIOJA 

151 

21. OKIORP 

36 

9. 

0K20BE 

134 

22. OK20FM 

33 

10. 

OKIOAA 

119 

23. OK30TY 

12 

11. 

OKIOPZ 

119 

24. OK30BP 

9 

12. 

OK30AB 

109 

25. OICIOLT 

6 

13. 

OK20BA 

100 





P&smo SO Mc/s: 


1 . 

OKIOIA 

166 

14. OK30AB 

61 

2. 

OKIOKA 

120 

15. OKIOJA 

61 

3. 

OKIOUR 

116 

16. OKIOKD 

55 

4. 

OKIOSZ 

114 

17. OKIORV 

51 

5, 

OKIOAA 

111 

18. OK20VS 

49 

6. 

OKIOJN 

87 

19. OKIORP 

36 

7. 

0K20BE 

82 

20. OK20FM 

33 

8. 

OK20HS 

82 

21. 0K30BT 

27 

9. 

OK20BA 

78 

22. OK30TR 

26 

10. 

OKIORK 

78 

23. OK30TY 

12 

11. 

OKIOPZ 

75 

24. OKIOLT 

6 

12. 

OKIOBL 

74 

25. OK3DBF 

5 

13. 

OKIOEK 

62 





Pismo 144 Mc/s: 


I. 

OKIOBL 

94 

9. 0K30TR 

36 

2, 

OKIOJN 

80 

10. OKIOSZ 

30 

3. 

OKIOJA 

78 

11. OK30BT 

23 

4. 

OK20BE 

52 

12. 0K20VS 

20 

5. 

OKIOKA 

44 

13. 0R30AB 

18 

6. 

OKIOUR 

42 

14. OKIORV 

16 

7. 

OK20HS 

40 

15. OK30BP 

4 

8. 

OKIOPZ 

38 

16. OKIOAA 

2 



PEsmo 224 Mc/s: 


1 . 

OKIOJN 

42 

7. OKIOJA 

12 

2. 

OK20HS 

36 

8. OK20VS 

12 

3. 

OK30TR 

36 

9. OKIOAA 

6 

4. 

0K30AB 

30 

10. OK2DBA 

6 

5. 

OKIOBL 

24 

11. OKIOPZ 

6 

6. 

OKIOUR 

18 





PEsmo 420 Mc/s: 


1 . 

OKIOJN 

32 

3. OK20BA 

16 

2. 

OKIOUR 

24 

4. OKIOSZ 

16 


Skupina II. 

Podle souEtu bodb z ultrakrELkovlnnych pdsem: 


1. OK3DG 

419 

15. OK1VN 

58 

2. OK1SO 

400 

16. OK1AUN 

56 

3. OK IMP 

319 

17. OK1BN 

52 

4. OK2KJ 

287 

18. OK1DZ 

52 

5. OK1AAP 

165 

19, OK1KQ 

45 

6. OK2TZ 

123 

20. OK1APX 

42 

7. OK3AE 

118 

2.1 OK1AEH 

35 

8. OKI GY 

92 

22. OK1FB 

33 

9. OK IRS 

82 

23, OK2FI 

31 

10. OKIZW 

74 

24. OK1KN 

30 

11. OK1KW 

70 

25. OK1AKO 

28 

12. OK^MQ 

65 

26. OK1AJB 

27 

13. OK2B JS 

60 

27. OK1SV 

20 

14. OK2BFM 

58 




Pasmo 

Mc/s: 


1. OKISO 

176 

15. OK1AHN 

40 

2. OK1MP 

149 

16. OK1AEH 

35 

3. OK1AAP 

123 

17. OK1VN 

34 

4. OK2KJ 

85 

18. OK1KW 

32 

5. OK1RS 

60 

19. OK1FB 

31 

6, OK3DG 

59 

20. OK2BJS 

30 

7. OKIZW 

56 

21. OK1AKO 

28 

8. OK1GY 

54 

22. OK1KN 

28 

9. OK1MQ 

53 

23. OK1AJB 

23 

10. OK3AE 

52 

24. OK2BFM 

22 

11. OK2TZ 

48 

25. OK1SV 

20 

12. OKI BN 

46 

26. OK2FI 

13 

13. OK1APX 

42 

27. OK1KQ 

13 

14. OK1DZ 

42 




Pdsmo 144 Mc/s: 


1. 

OK1MP 

120 

12. OK2FI 

18 

2. 

OK2KJ 

100 

13. OK1AHN 

16 

3. 

OK3DG 

86 

14. OK1KQ 

14 

4. 

OKISO 

78 

15. OK1RS 

14 

5. 

OK2TZ 

56 

16. OKIZW 

12 

6. 

OK3AE 

52 

17. OKIKW 

10 

7. 

OK1AAP 

30 

18. OK1MQ 

6 

8. 

OK2BJS 

24 

19. OK1AJB 

4 

9. 

OK1GY 

24 

20. OK1DZ 

4 

10. 

OK1VN 

24 

21. OK1FB 

2 

11. 

OK2BFM 

22 

22. OK1KN 

2 



Pdsmo 220 Mc/s: 


1 . 

OK3DG 

138 

9. OK3AE 

6 

2. 

OK2KJ 

78 

10. OK2BJS 

6 

3. 

OKISO 

66 

11. OKI GY 

6 

4. 

OK1MP 

42 

12. OK2BFM 

6 

5. 

OK2TZ 

24 

13. OK1BN 

6 

6. 

OK1KQ 

18 

14. OK1DZ 

6 

7. 

OKlAAP 

12 

15. OK1MQ 

6 

8. 

OKIKW 

12 

16. OKIZW 

6 



Pdsmo 420 Mc/s: 


1 . 

OK3DG 

136 

6. OK2BFM 

8 

2. 

OKISO 

80 

7. OKI GY 

8 

3, 

OK2KJ 

24 

8. OK IMP 

8 

4. 

OKIKW 

16 

9. OK1RS 

8 

5. 

OK3AE 

8 




Klasififeace OKK 1952 byla provedena podle ko- 
necnych hldSeni. Stanice, ktere nedosahly na krdt- 
k^ch vlnicb celkovfho souctu bod* alespoA 50 a na 
ultrakrEtkovlnnych pismech celkovEho souctu hodil 
ale spoil 15j nebyly hodnoceny. 

OK1CX - OK1HI. 

ZhodnocenT$out££e 
„Mesfc Ceskos]ovensko-sovetsk£ho 
pratelstvj 1952“ 

SoutEi mEslce Eeskoslovcnsko-sovetskeho 
pMteLstvl 1952 nedopadla tak, jak se occkEvalo. Ba 
mbieme f lei, ie nesplnila vdbec svE posldni, mani¬ 
fest ovat bratrskE pr&telstvi Eeskoslovensk^ch a so- 
vStsktfch radiovych amatEru. Co je toho pficinou ? 
Pricinou toho je ta skuteEnost, ie soutEi uebyla 
fddnE pfipravena bj^valym ustrcdnim vyborem 
CRA. V Eem byly nedostatky? Nedo stalky byly 
v tom, ie souteii nepfedcMzela i acini politicko- 
propagaEni price, Podminky soutEze byly sice ro- 
zesliny vsem Eeskoslovenskym radioamatErum, 
avSak to zrejmE ncstacilo, SoutEi nebyla dostateini 
propagovdna jak v casopise ,, AmatErskE radio", tak 
ve vysildni itstfedmho vysilaEe. Do posledni chvile 
nebyly znimy podminky soutEJe. RovnEi pravidla 
soutEze byla po strdnce zajiStfni kontroly dosazE- 
ny'ch yysledkii ncdokonald. ZejmEna bylo zdvadou, 
ie na jednE stranE hovofila pravidla o tom, ie denik 
ze soutEi e se nepiedkiddi, na druhE stranE mEla byt 
zasilina t, zv. souhrnnd blaSenf. 

Je praydgu, ze urcitE administrativni pfekdiky 
zdriely projedndni organisace souteie se sovctskymi 
soudruhy a Se v tE dobE provddEna reorganisace 
CRA odvddEla ustfedni vybor CRA k jinym orga- 
nisainim pradm, avSafe presto soutES mela a mohla 
byt LEpe pfipravena. 

Souteie se ceikem zuEastniio: 10 OK, 4 kokk- 
tivni stanice a 1 RP, Je to tedy soutES 0 velmi 
malE OEasti, jeS nikterak nesvEdii o tom, Se byla 
dokonale pfipravena. 

Podle pfedloienych stanicnich listku mohly byt 
kontroloviny deniky stanic: OKI FA, OK1FO, 
(ktery vsak nepfedlozil souhrnnE hliseni) a OKI- 
00407. Ostatni listky byly jiz listkaiem rozesldny, 
protoze nebyl zvldkte upozomEn, ze listky patfi 
k souhmnEmu hlaSem do soutEze, ZejmEna bylo za- 
vadou, Se na jedne st-ane hovofila pravidla o tom, 
Se denik ze souteze se aepredklddd, na druhE stranE 
mEla byt zasilana t. zv. souhmnd hldSeni. Roynei 
terrain odeslani deniku a. stanicnich iistku by! neko- 
likrat prodlouzen vzbledem k tomu, ze nebyly vy- 
tist&ny staniEni listky, vhodnE pro tuto soutEi. 

Skutecnost, ie se soutESe zucastnii jen jeden RP 
svedci o tom, ie bude autno aktivisovat registr. po- 
sluchaEe k vEtsi cinnosti, protoze Ize pochybovat 
0 tom, ie by ztraceli zajem. 

Poslechem stanice OKI-00407 bylo zjiitSno, ie 
se soutEie zucastniio vice cs. stanic, kterE vSak sou¬ 
hrnnE hlileni nezasialy, 

Zde je zrejmi? nedostatek souteie v tom, ie RP 
nemohli zjistit zidnym zpusobem, zda dotycna sta¬ 
nice pracuje v soutfii, nebo ne. 

DaiSim nedostatkem souteze je to, ie amatEfi 
SSSR o souteii nevEdEH a proto nemohli soutEzit 
v poEtu spojeni ani mezi sebou, ani s nafimi ama- 
tery. 

Vzhledem k uvedenym nedostatkiirn budou misto 
diplomu za umisteni v soutEii CSSP 52 vydSna 
pouze ,,Osvedceni“ a celi soutES, vzhledem k tomu, 
ie nemohly byt vEtsinou stanic splneny souteini 
podminky, af jii z j akychkoli dilvodii, nebude klasi- 
ftkovana, 

NcoficiElni vyskdky: 

Kolektivky: 1. OK30US 8 256 b. 

2. OKIORP 1 326 b. 

3. OKIOTV 450 b. 

4. OIC2KCN 224 b. 

5. OK1KRS (nepfedloi. hlEieni) 
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Jedno tlivci: 1. OK3AL 

17 484 b. 

2. OK1FA 

13 392 b. 

3. OK1AJB 

12 180 b. 

4, OK1FO 

2 124 b. 

5. OK1ABH 

1 496 b. 

6. OK2ZY 

1 216 b. 

7. OK1BS 

988 b. 

8. OK1DX 

812 b. 

9. OK2FI 

792 b. 

10. OK1ZW 

(nepfedloHl hlAseni) 


Registrovani posluchaci: 

1. OKI-00407 1 092 b. 

Ustrcdni sekce Radi a. 

Pohotovostnf zavod brezen 1953 

Prvni letosSni radiotelegraficky zavod, ktery byl 
usporadan 22, bfezna 1953, p fine si velmi potesi- 
telne vysledky. Ackoli to byl zdvod pohotovostni 
v pravem slova smyshi, zubastmlo se ho celkem 73 
stanic, ^ co2 svedci o tom, ze radio amatAri-svazar- 
movci jsou ve velke vetSine pfipraveni okamSitS za- 
sAhnout, je-li toho tfeba. Pflprava pouhych tf i minut 
pfed zavodem byla sice velmi krAtka, ale presto byl 
zavod tAm6f bez vady, az na to, ie nAkteri soudruzi 
(jak podotykaji ve svych pripominkAch k zAvodu), 
absolvovali zavod s nuuzovyin zafizenim a tfeba 
bez snidane. Velmi piknou dcast maji kolcktivky, 
hlavne slovenskA, 

Po strance provoztii nebylo tentokrat jedinA stlz- 
nosti. Byio jiz v nekolika relacich OK1CRA pouka- 
zdno rta to, it ackoli jsou na5e stanice velmi poho- 
tov4 pokud jde o vysilani, postrAdaji tuto pohotovost 
pri vyplftovani a zasiiani soutejnjch denlku. 

Byio by jistA kaidym s velkou radostl kvitovAno, 
kdyby se liiastnici dozvedeli vysledky jiz zactrn Act 
dni po zavodu. Souleztiikomise se snazila ze vsech 
svych sil, aby splnila svuj plan, ate — to by museli 
plnit svou povinnost pfedevsim uiasttiici soutizc. 

V souteknich podminkach je sice zd&raznSno, ze 
deniky majibyt zasllAny nejpozdeji do tydne, ale 
do tydne priSia slaba poloyina denlku. V dalSicb 
dnech sice do§ly deniky nekolika stanic, ale kdys ze 
73 soutAiicteh poAle za 14 dni deniky ten 51 stanic, 
je to velmi mAIo. Svedci to o tom, Se nAktere na5e 
stanice zAsadnA poskozuji dobrou povAst is. radio- 
amateru. U nekterych stanic jde zfejmS o zasadni 
narusovani soute^i a jejich zdAmeho prubAhu, Na 
pfiklad stanice OK3IT neppslala jii po tied v po- 
slednich zAvodech soutAAni denlk. 

Souteini komise Ustredm sekce radia se touto 
otazkou zabyvala velmi p o dro bnA a by I o rozh o dm: to, 
it budou podniknuty prisIuSnA kroky k tomu, aby 
byio podobnemu jednini, kterd nesvMil o soudrui- 
skAm pomAru a uvedomele prAci amatera-Svaz- 
armovee, byio zamezeno. Nejsou to vSak jenom jed- 
notlivci. V tomto zavodu nezaslaly denik stanice: 
OK1KTL, 1KKD, 1KTW, 1 KLB, 1KSX, 1KLL, 
2KBR, 2KTB, 3KAS, 3KHM, 2KEB a 1KCB. 
Z jedno tiivcii vedou slovenske stanice a stanice 
praiske, toto neslavne pofadi: OK3RD, 3AE, 3DG, 
3IT, 1GB, 1AAW, 1VR, 1HB. Je tfeba, aby se 
touto zAlezitosti_ nezabyvala jen Ustfedni sekce, ale 
aby se stalo zajmem nas vsech, abychom takove 
zjevy mezi sebou netrpeli! 

Je velmi potASitelne, Ze vAtsina stanic, ktere byly 
diskvalifikovAny v Zavodc Mitu 1952, se snszi, aby 
dokazaly , ze se jiZ vyrovnaly s nedostatky, kterd jim 
byly vytykany a prokazuji vysokou pruvozni i sou- 
tdini moralku. 


Klasifikace kolektivek: 


1. 

OK3KAB 

127 

27 

3429 

2. 

OK1KAA 

118 

28 

3304 

3. 

OI42KGZ 

109 

29 

3161 

4. 

OK1KRP 

91 

26 

2366 

5. 

OK1KBL 

86 

22 

1892 

6. 

OK3KFF 

76 

24 

1824 

7. 

OK1KUR 

85 

19 

1615 

8. 

OKI KMZ 

66 

18 

1188 

9. 

OK1KRV 

60 

18 

1080 

10. 

OK2KCN 

53 

16 

848 

11. 

OKIKftM 

52 

15 

780 

12. 

OK2KBA 

52 

14 

728 

13. 

OK2KGK 

47 

13 

611 

14. 

OK1KPP 

43 

. 14 

602 

15. 

OK2KBR 

46 

12 

552 

16. 

OK3KBM 

40 

13 

520 

17. 

OK3KZA 

41 

11 

451 

18. 

OK1KKJ 

33 

10 

330 

19, 

OK1KTI 

31 

9 

279 

20. 

OK2KEB 

27 

6 

162 

21. 

OK2KNB 

23 

5 

115 

22. 

OK2KKO 

a 

6 

66 

23. 

OK1KPZ 

17 

3 

51 

24. 

OKIKTV 

24 

2 

48 

25. 

OK1KOB 

10 

4 

40 


Klasifikace jednotiivcii: 


1. 

OK1LM 

155 

39 

6045 

2. 

OKI FA 

150 

36 

5400 

3. 

OKI JQ 

152 

34 

5168 

4. 

OK1HX 

151 

33 

4983 

5. 

OK1AJB 

133 

33 

4389 


6. 

OK1CX 

124 

30 

7. 

OKI NS 

99 

24 

8. 

OK 1MB 

99 

20 

9. 

OK3MM 

79 

20 

10. 

OK2BJH 

78 

19 

11. 

OK2AG 

69 

19 

12. 

OK1BY 

68 

19 

13. 

OK2BMW/1 

61 

16 

14. 

OK1AOL 

52 

16 

15. 

OK3SP 

51 

15 

16. 

OK2DC 

46 

13 

17. 

OK1PK 

58 

10 

18. 

OK1ZK 

42 

10 

19. 

OK2BKA 

32 

10 

20. 

OK1ZW 

31 

10 

21. 

OK1WI 

28 

7 

22. 

OK3KD 

24 

6 

23. 

OK1LK 

18 

5 

24. 

OK1AKZ 

13 

6 

25. 

OK1BK 

13 

5 

26. 

OK1DS 

27 

2 


3720 

237b 

1980 

1580 

1482 

1311 

1292 

976 

832 

765 

598 

580 

420 

320 

310 

196 

144 

90 

78 

65 

54 


Poradi jednotlivcu i kolektivnich stanic je skres- 
leno^tjm, it spojeni se stanicemi, ktere nezaslaly 
souteznl deniky," nebyla uzndvdna. OK1HX. 


Casopisi 


Radio SSSR, bfezen 1053 

VSesvazova technicka konference o v^mene zku- 
Senosti s radiofikaci vesiliee - Za of’Vy sntysl price 
DOSAAFu - Zajlmavd zdliba - Dopisy - Prijimac 
Rodina-52 - Prijem mistnkh stanic na „Leningr-ad- 
50" - ZvySeni vykonu zesilovaec KRU-2 - Prijimac 
„ Lambda-917" - Radiola s magneto for em - Mistr 
radioamaterskdho sportu - 60 let od objevu foto- 
elektrickeho zjevu - Televisor napajeny z akumula- 
tori - Generitory casove zdkladny pro teievisory 
s obrazovkou s elektrostaticbym vychylovanim - 
Vysledky souteJe nalidovy televisor - Stejnosmdmd 
zesilovade - Vymdna zkuSenosti - Pristroj na tileddni 
zavitti spojenych nakratko - Fdzovy invertor - Pnl- 
bdh a Siren! priimyslovych poruch - Tiumivky a 
kondensdtory pro odruiovdni - Vysokofrekvencni 
pentody - Technick4 poradna - Kritiky - Novd 
knihy. 


Mal^ oznamovatel 


V ,,MaUm oznarnovateli" v.vereinujeme ozndmeni 
}en do celkoveho rozsahu osmi tiikov$ch fddek. Tuc- 
nym plsmern bude vynimio jen prvni slave osndmcni , 
Za tiskovou rddku se plati Kcs IS. — . Cdsiku za inse- 
rdt si sami vypoctdte a poukaste pfedem sekovym 
vplatnim ilstkem na Met 44.992 csl. sidini bariky — 
Nah vojsko s oznacerdm interdt pro AmatirsMradio. 
ICazdemu inserentovi bude pfi^ato jedno ozndntenl pro 
kazde cislo AR. Uverejnbna budou jert osndmsni vsta- 
kujicl se na pfedrneiy radioantatdrskeho pokusnictvi. 
VUchna ozndmenl ntusi byt opatfena plnou adresau 
inseretua a pokud jde o prodej, cenou za kazaou pro- 
ddvanou polozku. O nepfijatych insertech nem&zeme 
ve'st korespondenci, 

Chcete uplatnit sv£ zkugenosti a ddle praktic* 
ky rozvijet svoje vedomosti v oboru krdtkych 
a ultrakrdtkych vln pfi konstruovdni a vy- 
robS nejmodernejgfch slaboproudych zafl- 
zeni? 

Prihlaste se a pomozte nlm budovat nSS 
slaboproudy prumysl, mfizete pracovat ve 
vSech oborech. Nabidky pod zn.: „Velmi dob¬ 
ra uplatn6ni“ do admin, t. 1, 

Pfijmeme ihned * 
radiomechaniky 

i radioamatbry s v^tSimi zkugenostmi, 
pro vyrobu elektronickych meficich pH- 
strojb. 

Tesla, Bmo, Cechynskd 16. 

PRODAM; 

Radio Talisman (3300),z»silovac 18 W v kov. skiini 
(3000), el. DCH 21, DF22, DLL21, DM21 (1150), 
K. Navratil, Strelice u Brna 199. 

RFG3, RG12D60 it 50. Vit, Plzen, Pobfeim 4. 
Meric elektronek s irniv. mer. pristr, pro radio- 
mechaniku zn. Neuberger (3000),Multavi II (3500), 
Volt-ohmmetr s bocnikem (1500). Fr. Kriz,Rozelov 
31 p. Hvoidany u Bfeznice. 

MWeC hezvadtiy v chodu (6000). Emil Hriadel, 
Bratislava IX, Lesna 353, 6, i. 168. 

Novy 100% MWeC (6500), r.oyy Tom E.b. bezv. 
chod a stav (4000). Potfebuji vice novych RV2P800, 
P2000, P35, LV13, LD1, tov. benz. agregdt do 1,5 
kW. E, Kur, Vracov 868. 


Elektronku UY1I (70), DDD25 (250), CY2 (100), 
RL2T2 (80), EBF11 (200), UY1N (80), LG1 (250), 
P2000 (90), pfip. n£kter£ z nich vytn^nim za 6s. 
pfijimate Ing. Baudys. Ant. Smr2, C. Budejovice. 
Zeyerova 667. 

Gramomotorek 220 V, talif a krystalovou pfe- 
nosku (1800). Jan Srtoiek, Novy Jicin, HavliJkova 
S. 11. 

B Eliminator Raytheon (2500), V. Novotny, Praha 
VIII.-512, Braunerova 28, telefon 755-41, linka 403. 
Rx Jalta (6000), EB 3H (2000), 5r.asobny Karusei 
(250), DG9-3 (1800), AG1006 (300), 6L6G (200), 
RENS 1884 (150). K. Don6t, Praha 14, Pod Sokol. 5. 
Bezvad. Torn eb, posledni typ, 8 rozs. s kontr. 
voltmetrem v£etn6 akumul. (4200), eliminator Sie¬ 
mens (500), zesilovaC 10 W (2800), elektr. gramo 
(3400) neb vymfejm. Fr. Kalous, Oub6nice u Votic. 
Dynamo upravenb jako motor 0,5 1:W na 120 V 
stfidavych (1500). K, Mudrunek, Usti n. Orl., Tf. 
£s. armady 755. 

Veliky laborat. tov. sign, generator s elektr. EB 11, 
EBF11, EF12, EF14,RL12P10, AZ11 s cejch.mffi- 
cem vyst. signalu s moznosti pouiit souCasnS jako 
outputmetr slad’ovan6hc> pfistroje neb elektr. volt- 
metru, m6nitelny nf kmitocet a hloubka modulace 
(21000) aneb vymenim za gramoautomat a dopl. 
A. Zrottil, Tesla, Lipt. Hridok. 

EFM1 (220), 2x ELI2 (250), EL3 (200), EBC3 
(160), VC1 (150), VP7 (200), 2x VL1 (250), 2x 
Re074 (100), KC1 (100), 2x UCH21 (250), CC2 
(100), CF7 (200), CL2 (250), CBL1 (250), Cl (50), 
P435 (200), RL12T15 (150), 6K7G (200), EAB1 
vym£ntm za DK2I,. Baiun, Hodonin. 

KOUPfM: 

2 kiisy 704a ‘neb americke. B. Matula, Znojmo, 
Stanislavova 26, 

Zachovalou LBS neb DG7. Mir. Barvif, Bmo, 
Smejkalova 98, 

EK3 a MWeC. Kadiokruzok Trnava, schr. 32/c. 
Obrazovku LBS n, j. Zadam drobn£ price nasoti- 
struhu, O. HalaS, Brno XII, Ptxrkyiiova 36. 
Schema RX/TX F. u. d 2a a RX Torn UKV EB1. 
Radiosekce pfi OV Svazarmu v HoleJov£. 

Knihu Amaterske vysielanie pre za£iato6nikov a 
Anteny amaterskych vysielacov. A. Brenner, Senec, 
Uhclna 6. 61, Slovensko. 

Potrebujeme nutn6 elektronky LV1, tuiSkov6 sele- 
nov6 usmc-rnovace, stabilisatory 150A2, STV 
280(80, STV 280/40 ijin6, varidtory C12 nebo pod. 
MEZ, vyvojovy zavod, Bmo, Svitavska 3. 


VYMfiNfM: 

Torn Eb v bezv.stavu za Omega II neb I neb prod. 
(3500). Mir. Kuchejda, Orlovi, Bezruc. 689. 

DCG 4/1000 neb jin6 spec, clektronky za LG3, 
RG62 neb 1875. Dr, O. Kameni6ek, Olomouc, Ui. 
J. Svermy 5. 

PPijimafi zn. Philips 122 ABC, osazeny elektron- 
kami DK21, DF21, DAC21 a DL21, original s ram. 
antenou na sit’ i baterie za knihu E.BaudySe, Ceskc- 
slovenske prijimace a pfistroj Omega I neb Avo- 
met. Jar. Benetka, Kfimice u Plzne c. 88. 

ARRL Handbook 1952 a mAmetr 1mA za LB1 neb 
jinou obrazovku. Jos. BeneS, Branik, Ke Krci 
556/44. 

Gramoautomat 15 desek vymenim za psadstroj, 
prijimafku 8 mm neb prodam (7500) a koupim. 
V. Rihak, Nivnice. 
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TITULNI STRANA: 

1. kvetna byio zakdje.no pokusni vysilani ceskos!even~ 
skd televise. Na naisem obrdzku je technik R. Siegel 
pri prohlidce tehmsniho prijimace. 


AMATERSKE RADIO, £asopis pro radiotechniku a amaterske vysilani, Vydava Svaz pro spoluprici s armadou ve vydavatelstvi cs. brannA moci NASE VO JSKO, 
^ akl i e 7 e r £l , f 2 ~ 12 - 46 ’ 23-76-46. Ridi Frantisek SMOLIK s redakfcnim kruhem (Josef CERNY, Vadav JINDRlCH, 

^'^j^^KOLESNiKOVJng. Dr. Bohumil KVASIL, Josef POHANKA, laureat ’stAtni ceny, Vl^tLlav 

' SmoJfka 23-00-62 (byt 67833). Adminiatrace NAgE VOJSKO, Praha II, 
f * 6lt '- 22 "i 1 ^®, 23-76-46 \ycMzimesi6ne, rocnc vyjde 12£isel. Cena jednotliveho bis la 15 Kcs, roini pfedplatne 180 Kcs, na V. roku 90 K£s. 

Vp j lat w 1 n St i^ e ^f J )a . nk ]' 6eskoalovenske, 6islo Pern 44999. Tiskne Nase vojsko, vydavatelstvi 6s. branne mod. Novinova sazba po- 
volena. Dohlbdact postovni ufad Praha 022. Ottsk je dovolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. Pfispevky yraci redakce, jen byly-li vyladAny abyla-lipfilozena 
frankovana obalka se zpetnou adresou, Za phvodnost a veskerA prava ruci autofi prispevku. Toto cislo vyslo 2. 6ervna 1953. 

















